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Wärmedämm-Verbundsystem
Bewusst bauen.

Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausführung nur schematisch darstellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf
die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.
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Sto-Dübelkombischeibe, H 90 mm Sto-Dübelversenkteller StoElement Pronto L-100

StoElement Pronto S-100 mit gekröpftem Tropfkantenprofil StoElement Pronto S-100 mit geradem Tropfkantenprofil

StoFentra Bordprofil Profi StoFentra Fensterbankprofil StoFix Spirale

StoElement Pronto K-100
Laibungselement mit Kantenprofil und Glasfasergewebe

Aluminiumprofil mit Dehnungskeder und aufgeschweißter Halterung Fensterbank-Grundprofil aus beschichtetem Aluminium Montagedübel aus Kunststoff

Dübelkombischeibe zur Vergrößerung des Tellerdurchmessers von WDVS-Dübeln Dübelkombischeibe für die versenkte Montage Beschichteter Dämmkeil aus XPS mit Tropfkantenprofil und Glasfasergewebe

Sturzelement mit Tropfkantenprofil und Glasfasergewebe Sturzelement mit Tropfkantenprofil und Glasfasergewebe

(Beispiel: Art.-Nr. 01146-019) (Beispiel: Art.-Nr. 01146-013)
(Beispiel: Art.-Nr. 02657-172)

(Beispiel: Art.-Nr. 02657-176)

(Beispiel: Art.-Nr. 02657-191) (Beispiel: Art.-Nr. 02657-191)

(Beispiel: Art.-Nr. 01987-002) (Beispiel: Art.-Nr. 02671-003) (Beispiel: Art.-Nr. 02778-003)

StoFentra Bordprofil Uni
Aluminiumprofil mit Dehnungskeder
(Beispiel: Art.-Nr. 02166-010)

StoFentra Gleitabschluss Duo
Aluminiumprofil mit Dehnungskeder und aufgeschweißter Halterung
(Beispiel: Art.-Nr. 01987-002)

Distanzstück mit mittiger Einkerbung
(Beispiel: Art.-Nr. 01070-001)

Sto-Unterlegscheibe

StoFentra Fensterbankhalter
Zubehör zu Sto-Fensterbänken
(Beispiel: Art.-Nr. 01922-002)
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Fensterbankausladung

StoFentra Fensterbankhalter 95 mm

Fensterbanklänge

StoFentra Fensterbankhalter 300 mm

StoFentra Fensterbankhalter 220 mm

StoFentra Fensterbankhalter 170 mm

StoFentra Fensterbankhalter 125 mm

Typ

keine Fensterbankhalter erforderlich

Der StoFentra Fensterbankhalter wird ab einer Fensterbankausladung von 150 mm
benötigt.

< 65 cm 0

65 - 90 cm 1

< 155 cm 2

< 220 cm 3

< 285 cm 4

< 350 cm 5

> 350 cm alle 65 cm + 1 Anker

< 150 mm

150 - 165 mm

180 - 210 mm

225 - 260 mm

280 - 340 mm

360 - 400 mm

Anzahl der Fensterbankhalter in Abhängigkeit der Fensterbanklänge.

(*) Verfügbare Ausladungen in mm:

90, 110, 130, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400
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StoFentra Gleitabschluss Duo Abdeckprofil

StoFentra Gleitabschluss Duo Abdeckprofil
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StoReno Dübelkombischeibe
Dübelkombischeibe für Sto-Schraubdübel S UEZ 8
(Beispiel: Art.-Nr. 01147-001)
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StoElement Pronto K-300

Beschichteter Dämmkeil aus Mineralwolle mit Tropfkantenprofil und Glasfasergewebe

(Beispiel: Art.-Nr. 02657-241)
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StoElement Pronto KX-100
Element aus XPS zum Anschrauben von Fensterbänken
(Beispiel: Art.-Nr. 02657-245)

Länge
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BeschichtungKunststoffeinlage

StoElement Pronto KX-300
Element aus Mineralwolle zum Anschrauben von Fensterbänken
(Beispiel: Art.-Nr. 02657-246)
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BeschichtungKunststoffeinlage

StoElement Pronto P-101
Laibungselement aus EPS mit Putzbeschichtung und Glasfasergewebe
(Beispiel: Art.-Nr. 02672-017)

Länge
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(Beispiel: Art.-Nr. 02672-031)

StoElement Pronto P-300
Laibungselement aus Mineralwolle mit Putzbeschichtung und Glasfasergewebe
(Beispiel: Art.-Nr. 02672-024)
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StoElement Pronto L-300
Laibungselement aus Mineralwolle mit Kantenprofil und Glasfasergewebe
(Beispiel: Art.-Nr. 02657-222)
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StoElement Pronto WK-151
Stufenkeil aus XPS, druckstabil, feinporig
(Beispiel: Art.-Nr. 01954-014)

StoElement Pronto WP-150
Laibungselement mit Armierung und Gewebeeckwinkel
(Beispiel: Art.-Nr. 01953-018)

Länge
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StoFentra Stufenkeil 5°
Dämmkeil aus expandiertem Polystyrol
(Beispiel: Art.-Nr. 08406-020)

(Beispiel: Art.-Nr. 01953-020)

Länge
1000 mm
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StoFix Iso-Dart
Montagedübel für die nachträgliche Befestigung von mittelschweren Bauteilen
(Beispiel: Art.-Nr. 01923-023)

Beton und MauerwerkGesamtlänge im eingebauten Zustand [L*] Vollholz HolzwerkstoffplatteVerfügbare Dübel Dämmplattendicke
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StoFentra Dehnprofil
Profil mit Dichtung zum Längenausgleich bei Fensterbänken über 3 m
(Beispiel: Art.-Nr. 01941-007)

(*) Verfügbare Ausladungen in mm:
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Oberteil t = 2 mm
Gummi
Unterteil t = 4 mm
Dichtband Butyl 25 x 1,5 mm
Dichtband Butyl 25 x 2 mm

StoFix SLK-ALU-TQ
Quadratisches Montageelement aus Polyurethan-Hartschaum mit eingeschäumten
Stahlkonsolen
(Beispiel: Art.-Nr. 04001-015)
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S2 = 170 mm 

Y

z

Y

z

18
6,

0

25
2,

0

33
,0

33
,0

44,0

D*

5,0

212,0
19,019,0

250,0

170,0
40,040,0

220,0
15,015,0

25
2,

0

22
4,

0
14

,0
14

,0

15
0,

0
51

,0
51

,0

18
6,

0
33

,0
33

,0

22
4,

0

250,0

212,0
19,0 19,0

S1
90,0 90,0

S1+50
65,065,0

S2
91

,0
91

,0

66
,0

S2
+5

0
66

,0

25
2,

0

14
,0

14
,0

Befestigungsvariante 1: Befestigungsvariante 2:

Schraubenbild:
Montagefläche:

Schraubenbild:
Montagefläche:

100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 

(*) Verfügbare Ausladungen in mm:

s1 + 50 mm x s2 + 50 mm
50 mm s; s1 s; 70 mm
50 mm s; s2 s; 136 mm

150 mm x 186 mm
50 mm s; s1 s; 70 mm
s2 = 150 mm
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Befestigungsvariante 1: Befestigungsvariante 2:

Schraubenbild:
Montagefläche:

Schraubenbild:
Montagefläche:

StoFix SLK-ALU-TR
Rechteckiges Montageelement aus Polyurethan-Hartschaum mit eingeschäumten
Stahlkonsolen
(Beispiel: Art.-Nr. 04001-001)
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Detail 1

StoFix Tragwinkel
Montagewinkel aus Polyurethan-Hartschaum mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung
(Beispiel: Art.-Nr. 08029-019)
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StoFix Trawik ALU-RF

Montagewinkel aus Polyurethan-Hartschaum mit eingeschäumten Metallplatten

(Beispiel: Art.-Nr. 04895-001)

StoFix Trawik ALU-RL

Montagewinkel aus Polyurethan-Hartschaum mit eingeschäumten Metallplatten

(Beispiel: Art.-Nr. 04894-001)
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(Beispiel: Art.-Nr. 08905-002)
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(Beispiel: Art.-Nr. 08905-003) (Beispiel: Art.-Nr. 08905-004)

Sto-Trittkonsole PH 20 cm

Sto-Trittkonsole PH 25 cm Sto-Trittkonsole PH 30 cm

20
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Sto-Trittkonsole PH

Konsole aus Stahl und Kunststoff
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