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Harte Bekleidungen

Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausführung nur schematisch darstellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.
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Bewusst bauen.

Systemschnitt (Vertikalschnitt): Systemaufbau mit
Verdübelung und Verklebung

GEN-RC-0010

Sockel (Vertikalschnitt): Anschluss an einen Sockel mit
Klinkerriemchen

GEN-RC-0100

Sockel (Vertikalschnitt): Anschluss an einen Sockel mit
Klinkerriemchen

GEN-RC-0105

Sockel (Vertikalschnitt): Erd- und Spritzwasserbereich
mit harten Bekleidungen, Sto-Sockelplatte und bauseits
vorhandener Perimeterdämmung

GEN-RC-0112

Sockel (Vertikalschnitt): Erd- und Spritzwasserbereich
mit harten Bekleidungen und Dämmplattenüberstand

GEN-RC-0130 GEN-RC-0135 GEN-RC-0136 GEN-RC-0200

GEN-RC-0201

Außenwand/Systemübergang (Horizontalschnitt):
Anschluss einer Außenecke mit bis zur Hälfte
eingeschnittener Dämmplatte und Fugendichtstoff

GEN-RC-0210

Außenwand/Systemübergang (Horizontalschnitt):
Anschluss einer Außenecke mit bis zur Hälfte
eingeschnittener Dämmplatte und Dehnfugenband

GEN-RC-0211 GEN-RC-0212 GEN-RC-0215

Außenwand/Systemübergang (Horizontalschnitt):
Anschluss einer Außenecke, Übergang zwischen einer
Putzbeschichtung und harten Bekleidungen

GEN-RC-0217

Außenwand/Systemübergang (Horizontalschnitt):
Anschluss an ein angrenzendes Bauteil mit
Dämmstoffstreifen aus Mineralwolle und
Fugendichtstoff
GEN-RC-0220

Außenwand/Systemübergang (Horizontalschnitt):
Anschluss an ein angrenzendes Bauteil mit
Dämmstoffstreifen aus Mineralwolle und
Dehnfugenband
GEN-RC-0221

Außenwand/Systemübergang (Horizontalschnitt):
Seitlicher Systemabschluss mit Fugendichtstoff und
Sto-Vorlegeband Keramik

GEN-RC-0225

Außenwand/Systemübergang (Horizontalschnitt):
Anschluss in einer Innenecke mit Fugendichtstoff

GEN-RC-0230

Außenwand/Systemübergang (Horizontalschnitt):
Anschluss in einer Innenecke mit Dehnfugenband

GEN-RC-0231

Außenwand/Systemübergang (Vertikalschnitt):
Übergang zwischen harten Bekleidungen und einer
Putzbeschichtung

GEN-RC-0241

Außenwand/Systemübergang (Vertikalschnitt):
Übergang zwischen harten Bekleidungen und einer
Putzbeschichtung

GEN-RC-0243

Außenwand/Systemübergang (Vertikalschnitt):
Übergang zwischen harten Bekleidungen und einer
Putzbeschichtung

GEN-RC-0250

Außenwand/Systemübergang (Vertikalschnitt):
Anschluss an ein eingebundenes Bauteil

GEN-RC-0260

Außenwand/Systemübergang (Horizontalschnitt):
Übergang zwischen einer Putzbeschichtung und harten
Bekleidungen

GEN-RC-0270

Außenwand/Systemübergang (Horizontalschnitt):
Übergang zwischen einer Putzbeschichtung und harten
Bekleidungen mit Fugendichtstoff

GEN-RC-0275

Außenwand/Systemübergang (Horizontalschnitt):
Übergang zwischen einer Putzbeschichtung und harten
Bekleidungen mit Dehnfugenband

GEN-RC-0276

Außenwand/Systemübergang (Vertikalschnitt):
Übergang zwischen einer Putzbeschichtung und harten
Bekleidungen mit zusätzlichem Sto-Sockelprofil PH

GEN-RC-0280

Außenwand/Systemübergang (Vertikalschnitt):
Übergang zwischen einer Putzbeschichtung und harten
Bekleidungen mit zusätzlichem Sto-Sockelprofil PH

GEN-RC-0281

Außenwand/Systemübergang (Vertikalschnitt):
Übergang zwischen einer Putzbeschichtung und harten
Bekleidungen

GEN-RC-0285

Außenwand/Systemübergang (Vertikalschnitt):
Übergang zwischen einer Putzbeschichtung und harten
Bekleidungen mit Sto-Übergangsprofil Keramik P

GEN-RC-0286

Außenwand/Systemübergang (Vertikalschnitt):
Versetzter Übergang zwischen einer Putzbeschichtung
und harten Bekleidungen

GEN-RC-0290

Außenwand/Systemübergang (Horizontalschnitt):
Anschluss an ein Regenfallrohr mit ≥ 4 cm zusätzlicher
Dämmung

GEN-RC-0295

Dach (Vertikalschnitt): Anschluss an einen
Dachüberstand auf der Giebelseite mit
Dämmstoffstreifen aus Mineralwolle und
Fugendichtstoff
GEN-RC-0315

Dach (Vertikalschnitt): Anschluss an einen
Dachüberstand auf der Giebelseite mit
Dämmstoffstreifen aus Mineralwolle und
Dehnfugenband
GEN-RC-0316

Dach (Vertikalschnitt): Anschluss an eine Attika mit
Dämmstoffstreifen aus Mineralwolle und
Fugendichtstoff

GEN-RC-0330

Dach (Vertikalschnitt): Anschluss an eine Attika mit
Dämmstoffstreifen aus Mineralwolle und
Dehnfugenband

GEN-RC-0331

Laibung/Sturz (Vertikalschnitt): Anschluss an ein
fassadenbündiges Fenster mit Sto-Fugenflankenprofil
und Dehnfugenband

GEN-RC-0405

Laibung/Sturz (Horizontalschnitt): Anschluss an ein
fassadenbündiges Fenster mit Sto-Fugenflankenprofil
und Fugendichtstoff

GEN-RC-0415

Laibung/Sturz (Horizontalschnitt): Anschluss der
Laibung an ein mauerwerksbündiges Fenster

GEN-RC-0420

Laibung/Sturz (Horizontalschnitt): Anschluss der
Laibung an ein zurückversetztes Fenster mit
Fugendichtstoff

GEN-RC-0430

Laibung/Sturz (Horizontalschnitt): Anschluss der
Laibung an ein zurückversetztes Fenster mit
Anputzleiste und Fugendichtstoff

GEN-RC-0431

Laibung/Sturz (Horizontalschnitt): Anschluss der
Laibung an ein zurückversetztes Fenster mit
Fugendichtstoff

GEN-RC-0432

Laibung/Sturz (Horizontalschnitt): Übergang zwischen
harten Bekleidungen und einer Putzbeschichtung

GEN-RC-0440

Laibung/Sturz (Vertikalschnitt): Anschluss des Sturzes
an ein zurückversetztes Fenster mit Fugendichtstoff

GEN-RC-0450

Laibung/Sturz (Vertikalschnitt): Anschluss des Sturzes
an eine Blechzarge mit Sto-Fugenflankenprofil und
Sto-Dehnfugenband

GEN-RC-0451

Fensterbank (Vertikalschnitt): Anschluss der StoFentra
Profi mit Fugendichtband und Fugendichtstoff

GEN-RC-0500

Fensterbank (Vertikalschnitt): Anschluss der StoFentra
Profi mit Fugendichtstoff

GEN-RC-0501

Fensterbank (Vertikalschnitt): Anschluss der StoFentra
Uni mit Fugendichtstoff

GEN-RC-0505

Fensterbank (Vertikalschnitt): Anschluss mit dem
StoFentra Gleitabschluss Duo mit zweiter Dichtebene
gemäß RAL-Richtlinie

GEN-RC-0507

Fensterbank (Vertikalschnitt): Anschluss der
Sto-Fensterbank Stone ohne Bordprofil und mit zweiter
Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie

GEN-RC-0515

Fensterbank (Vertikalschnitt): Anschluss einer
Naturstein-Fensterbank mit zweiter Dichtebene gemäß
RAL-Richtlinie

GEN-RC-0516

Fensterbank (Vertikalschnitt): Anschluss der
Sto-Fensterbank Stone mit Bordprofil und mit zweiter
Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie

GEN-RC-0520

Fensterbank (Vertikalschnitt): Anschluss einer
Fensterbank mit zweiter Dichtebene gemäß
RAL-Richtlinie

GEN-RC-0531

Sockel (Vertikalschnitt): Erd- und Spritzwasserbereich
mit harten Bekleidungen und Dämmplattenüberstand

Sockel (Vertikalschnitt): Erd- und Spritzwasserbereich
mit harten Bekleidungen und Dämmplattenüberstand

Außenwand/Systemübergang (Horizontalschnitt,
Vertikalschnitt): Feldbegrenzungsfuge mit bis zur Hälfte
eingeschnittener Dämmplatte und Fugendichtstoff

Außenwand/Systemübergang (Horizontalschnitt):
Anschluss einer Außenecke, Übergang zwischen einer
Putzbeschichtung und harten Bekleidungen

Außenwand/Systemübergang (Horizontalschnitt):
Anschluss einer Außenecke, Übergang zwischen einer
Putzbeschichtung und harten Bekleidungen

Außenwand/Systemübergang (Horizontalschnitt,
Vertikalschnitt): Feldbegrenzungsfuge mit bis zur Hälfte
eingeschnittener Dämmplatte und Dehnfugenband

Rollladen/Jalousie (Vertikalschnitt): Anschluss an einen
tragfähigen und formstabilen Rollladenkasten ohne
zusätzliche Dämmung auf dem Rollladenkasten

GEN-RC-0615

Rollladen/Jalousie (Vertikalschnitt): Anschluss an einen
tragfähigen und formstabilen Rollladenkasten

GEN-RC-0620
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Wandkonstruktion

Kleber

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

Sto-Glasfasergewebe G

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

StoColl FM-S/-K

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

StoColl FM-S/-K

StoColl KM

Klinkerriemchen im kombinierten Verfahren gemäß
DIN EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren)
verkleben.

Abdichtung gemäß DIN 18533

StoFlexyl als Kleber vollflächig auftragen. Alternativ
einen Kleber gemäß Technischem Merkblatt
verwenden.

Sto-Sockelplatte min. 30 cm über Geländeoberkante
einbauen.

bewehrter Unterputz

Sto-Glasfasergewebe G

StoFlexyl als Schlämme über Geländeoberkante
zweifach auftragen.

Schutzschicht (z. B. vlieskaschierte Noppenbahn)

Spritzschutzstreifen (Regenprallstreifen) mit
Dränage gemäß DIN 4095

Gefälle

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

StoColl FM-S/-K

StoColl KM

Klinkerriemchen im kombinierten Verfahren gemäß
DIN EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren)
verkleben.

Abdichtung gemäß DIN 18533

StoFlexyl als Kleber vollflächig auftragen. Alternativ
einen Kleber gemäß Technischem Merkblatt
verwenden.

Sto-Sockelplatte min. 30 cm über Geländeoberkante
einbauen.

bewehrter Unterputz

Sto-Glasfasergewebe G

StoFlexyl als Schlämme über Geländeoberkante
zweifach auftragen.

Gefälle

Pflasterzeile je nach Art des Belags mit einem
Gefälle von min. 2,5 % gemäß DIN 18318 verlegen.

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

StoColl FM-S/-K

StoColl KM

Abdichtung gemäß DIN 18533

StoFlexyl als Kleber vollflächig auftragen. Alternativ
einen Kleber gemäß Technischem Merkblatt
verwenden.

Sto-Sockelplatte min. 30 cm über Geländeoberkante
einbauen.

bewehrter Unterputz

Sto-Glasfasergewebe G

StoFlexyl als Schlämme über Geländeoberkante
zweifach auftragen.

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Pflasterzeile je nach Art des Belags mit einem
Gefälle von min. 2,5 % gemäß DIN 18318 verlegen.

Gefälle

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

StoColl FM-S/-K

StoColl KM

StoFlexyl als Kleber vollflächig auftragen. Alternativ einen
Kleber gemäß Technischem Merkblatt verwenden.

Sto-Sockelplatte min. 30 cm über Geländeoberkante
einbauen.

bewehrter Unterputz

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN EN 12004
(Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Gefälle

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Vorlegeband Keramik, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Sto-Sockelprofil PH

Abdichtung gemäß DIN 18533

bewehrter Unterputz

Schutzschicht (z. B. vlieskaschierte Noppenbahn)

Spritzschutzstreifen (Regenprallstreifen) mit Dränage gemäß
DIN 4095

StoFlexyl als Schlämme über Geländeoberkante zweifach
auftragen.

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

StoColl FM-S/-K

StoColl KM

StoFlexyl als Kleber vollflächig auftragen. Alternativ einen
Kleber gemäß Technischem Merkblatt verwenden.

Sto-Sockelplatte min. 30 cm über Geländeoberkante
einbauen.

bewehrter Unterputz

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN EN 12004
(Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Vorlegeband Keramik, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Sto-Sockelprofil PH

Abdichtung gemäß DIN 18533

bewehrter Unterputz

Schutzschicht (z. B. vlieskaschierte Noppenbahn)

StoFlexyl als Schlämme über Geländeoberkante zweifach
auftragen.

Sto-Glasfasergewebe G

Gefälle

Spritzschutzstreifen (Regenprallstreifen) mit Dränage gemäß
DIN 4095

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

Sto-Startprofil PH-K

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

StoColl FM-S/-K

StoColl KM

StoFlexyl als Kleber vollflächig auftragen. Alternativ einen
Kleber gemäß Technischem Merkblatt verwenden.

Sto-Sockelplatte min. 30 cm über Geländeoberkante
einbauen.

bewehrter Unterputz

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN EN 12004
(Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Vorlegeband Keramik, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Abdichtung gemäß DIN 18533

bewehrter Unterputz

Schutzschicht (z. B. vlieskaschierte Noppenbahn)

StoFlexyl als Schlämme über Geländeoberkante zweifach
auftragen.

Sto-Glasfasergewebe G

Gefälle

Spritzschutzstreifen (Regenprallstreifen) mit Dränage gemäß
DIN 4095

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

Sto-Sockelleiste Universal

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

StoColl FM-S/-K

StoColl KM

bewehrter Unterputz

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Sto-Glasfasergewebe G

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Hinterfüllprofil, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Dämmstofffuge mit Mineralwolle dämmen.

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

Alternative:

Wandkonstruktion

Kleber

StoColl FM-S/-K

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

Sto-Glasfasergewebe G

Sto-Dehnfugenband gemäß Technischem Merkblatt

Dämmstofffuge mit Mineralwolle dämmen.

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

Alternative:

Alternative:

Wandkonstruktion

StoColl FM-S/-K

Kleber

Dämmplatte

Sto-Glasfasergewebe G

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

bewehrter Unterputz

StoColl KM

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Hinterfüllprofil, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Dämmstofffuge mit Mineralwolle dämmen.

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Sto-Gewebewinkel Standard

Alternative:

Wandkonstruktion

StoColl FM-S/-K

Kleber

Dämmplatte

Sto-Glasfasergewebe G

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

bewehrter Unterputz

StoColl KM

Dämmstofffuge mit Mineralwolle dämmen.

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Sto-Gewebewinkel Standard

Sto-Dehnfugenband gemäß Technischem Merkblatt

Wandkonstruktion

StoColl FM-S/-K

Kleber

Dämmplatte

Sto-Glasfasergewebe G

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

bewehrter Unterputz

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Sto-Gewebewinkel Standard

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Hinterfüllprofil, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Dämmstofffuge mit Mineralwolle dämmen.

Wandkonstruktion

StoColl FM-S/-K

Kleber

Dämmplatte

Sto-Glasfasergewebe G

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Sto-Gewebewinkel Standard

bewehrter Unterputz

StoColl FM-S/-K

Kleber

Dämmplatte

Sto-Glasfasergewebe G

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

bewehrter Unterputz

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Sto-Gewebewinkel Standard

Wandkonstruktion

Sto-Glasfasergewebe G

Wandkonstruktion

StoColl FM-S/-K

Kleber

Dämmplatte

Sto-Glasfasergewebe G

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

bewehrter Unterputz

StoColl KM

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Hinterfüllprofil, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Dämmstofffuge mit Mineralwolle dämmen.

Wandkonstruktion

StoColl FM-S/-K

Kleber

Dämmplatte

Sto-Glasfasergewebe G

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

bewehrter Unterputz

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Dämmstofffuge mit Mineralwolle dämmen.

Sto-Dehnfugenband gemäß Technischem Merkblatt

Wandkonstruktion

StoColl FM-S/-K

Kleber

Dämmplatte

Sto-Glasfasergewebe G

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

bewehrter Unterputz

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Sto-Gewebewinkel Standard

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Vorlegeband Keramik, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

StoColl FM-S/-K

Kleber

Dämmplatte

Sto-Glasfasergewebe G

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

bewehrter Unterputz

StoColl KM

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Hinterfüllprofil, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Dämmstofffuge mit Mineralwolle dämmen.

Sto-Dehnfugenband gemäß Technischem Merkblatt

Dämmstofffuge mit Mineralwolle dämmen.

Kleber

Dämmplatte

Sto-Glasfasergewebe G

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

bewehrter Unterputz

StoColl FM-S/-K

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

StoColl KM

StoColl FM-S/-K

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Dämmstofffuge mit Mineralwolle dämmen.

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Hinterfüllprofil, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Abdeckblech mit Gefälle

Sto-Unterlegscheibe
Zwischenraum vollständig dämmen.

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Hinweis:
Überlängendehnprofil im
Abstand von max. 3 m
einbauen.

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

Sto-Sockelplatte

bewehrter Unterputz

StoColl KM

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Hinterfüllprofil, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Kleberaupen aus StoColl Fix im Abstand ≥ 5cm in
Gefällerichtung auftragen. Abdeckblech im Gefälle
verkleben.

StoFix Spirale

Hinweis:
Überlängendehnprofil im
Abstand von max. 3 m
einbauen.

Zweite Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie mit
StoFlexyl und StoGuard Mesh herstellen.

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

bewehrter Unterputz

Sto-Glasfasergewebe G

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Hinterfüllprofil, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Dämmstofffuge mit Mineralwolle dämmen.

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Sto-Putzabschlussprofil

falsch! richtig!

Sto-Fugendichtband an den Kanten gestaucht
gemäß Abbildung anbringen, damit das Dichtband
expandieren kann.

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

Altputz

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

StoColl KM

StoColl FM-S/-K

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

eingebundenes Bauteil

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Vorlegeband Keramik, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Hinterfüllprofil, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Sto-Putzabschlussprofil

Dämmstofffuge mit Mineralwolle dämmen.

Dämmplatte

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Hinterfüllprofil, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Dämmstofffuge mit Mineralwolle dämmen.

StoColl FM-S/-K

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

bewehrter Unterputz

StoColl FM-S/-K

Kleber

Dämmplatte

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

Sto-Glasfasergewebe G

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Hinterfüllprofil, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Sto-Fugenflankenprofil

Dämmstofffuge mit Mineralwolle dämmen.

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

bewehrter Unterputz

StoColl FM-S/-K

Kleber

Dämmplatte

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

bewehrter Unterputz

Sto-Glasfasergewebe G

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Sto-Dehnfugenband gemäß Technischem Merkblatt

Sto-Fugenflankenprofil

Dämmstofffuge mit Mineralwolle dämmen.

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Sto-Sockelprofil PH

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Hinterfüllprofil, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Dämmstofffuge mit Mineralwolle dämmen.

Kleber

Dämmplatte

StoColl FM-S/-K

bewehrter Unterputz

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Sto-Sockelprofil PH

Sto-Dehnfugenband gemäß Technischem Merkblatt

Dämmstofffuge mit Mineralwolle dämmen.

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

StoColl FM-S/-K

bewehrter Unterputz

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Wandkonstruktion

Kleber

bewehrter Unterputz

Dämmplatte

Dämmstofffuge mit Mineralwolle dämmen.

Sto-Putzabschlussprofil

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Hinterfüllprofil, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Wandkonstruktion

Kleber

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

bewehrter Unterputz

Sto-Glasfasergewebe G

StoColl KM

StoColl FM-S/-K

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Wandkonstruktion

bewehrter Unterputz

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Dämmstofffuge mit Mineralwolle dämmen.

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Hinterfüllprofil, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Sto-Gewebewinkel Standard

Kleber

StoColl FM-S/-K

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

StoColl KM

Wandkonstruktion

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

Kleber

Dämmplatte

Kleber

Dämmplatte ≥ 4 cm

Dämmstofffuge mit Mineralwolle dämmen.

Regenfallrohr

bewehrter Unterputz

StoColl FM-S/-K

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Hinterfüllprofil, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Dämmstofffuge mit Mineralwolle dämmen.

Kleber gemäß Untergrund wählen.

Empfehlung: Trägerplatte einbauen.

Dämmplatte

Wandkonstruktion

Kleber

StoColl KM

StoColl FM-S/-K

Sto-Glasfasergewebe G

bewehrter Unterputz

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Sto-Dehnfugenband gemäß Technischem Merkblatt

Dämmstofffuge mit Mineralwolle dämmen.

Kleber gemäß Untergrund wählen.

Empfehlung: Trägerplatte einbauen.

Dämmplatte

Wandkonstruktion

Kleber

StoColl KM

StoColl FM-S/-K

Sto-Glasfasergewebe G

bewehrter Unterputz

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Blechabdeckung ≥ 5° (bauseits einbauen) Hinweis: Holzschutz und Abdichtung bauseits
vorhanden.

Holzbohle

h

a

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Hinterfüllprofil, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Dämmstofffuge mit Mineralwolle dämmen.

StoColl FM-S/-K

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Blechabdeckung ≥ 5° (bauseits einbauen) Hinweis: Holzschutz und Abdichtung bauseits
vorhanden.

Holzbohle

h

a

Dämmstofffuge mit Mineralwolle dämmen.

StoColl FM-S/-K

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Sto-Dehnfugenband gemäß Technischem Merkblatt

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

Sto-Glasfasergewebe G

bewehrter Unterputz

StoColl FM-S/-K

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Sto-Fugenflankenprofil

Sto-Dehnfugenband gemäß Technischem Merkblatt

Fenster

Fertige Fugenbreite zwischen Metallrahmen und
WDVS min. 15 mm. Hohlraum mit Mineralwolle
vollständig dämmen.

Hinweis: Die Planungshinweise für den Anschluss
des WDVS an fassadenbündige und vorgesetzte
Fenster beachten und umsetzen.

Hinweis: Luftdichtheit und Befestigung der Fenster
gemäß Angaben des Fensterherstellers.

≥ 3 cm

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Vorlegeband Keramik, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

StoFentra Profi

Hinweis: Luftdichtheit und Befestigung der Fenster
gemäß Angaben des Fensterherstellers.

Hinweis: Luftdichtheit und Befestigung der Fenster
gemäß Angaben des Fensterherstellers.

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Vorlegeband Keramik, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Sto-Anputzleiste gemäß Technischem Merkblatt

Altputz

Kleber

Laibung mit 3 cm Plattendicke dämmen.

StoColl FM-S/-K

bewehrter Unterputz

Sto-Glasfasergewebe G

Dämmplatte

StoColl KM

Sto-Gewebewinkel Standard

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

StoFentra Profi

Hinweis: Luftdichtheit und Befestigung der Fenster
gemäß Angaben des Fensterherstellers.

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Vorlegeband Keramik, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Altputz

Kleber

Laibung mit 3 cm Plattendicke dämmen.

StoColl FM-S/-K

bewehrter Unterputz

Sto-Glasfasergewebe G

Dämmplatte

StoColl KM

Sto-Gewebewinkel Standard

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

StoFentra Profi

Hinweis: Luftdichtheit und Befestigung der Fenster
gemäß Angaben des Fensterherstellers.

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Wandkonstruktion

Altputz

Kleber

Laibung mit 3 cm Plattendicke dämmen.

bewehrter Unterputz

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Dämmplatte

Sto-Gewebewinkel Standard

StoFentra Profi

Wandkonstruktion

Dämmplatte

Kleber

bewehrter Unterputz

StoColl FM-S/-K

Sto-Glasfasergewebe G

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Sto-Gewebewinkel Standard

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Vorlegeband Keramik, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Wandkonstruktion

bewehrter Unterputz

Sto-Glasfasergewebe G

StoColl FM-S/-K

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Sto-Dehnfugenband gemäß Technischem Merkblatt

Sto-Fugenflankenprofil

Dämmstofffuge mit Mineralwolle dämmen.

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

StoFentra Bordprofil Profi

StoFentra Profi
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≥ 5°

StoFentra Fensterbankhalter gemäß
Verarbeitungsrichtlinie anordnen.

Sto-Fensterbankband

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

StoFentra Bordprofil Profi

StoFentra Profi

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

Sto-Glasfasergewebe G

bewehrter Unterputz

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

StoColl FM-S/-K

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

StoFentra Bordprofil Profi

StoFentra Profi
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≥ 5°

StoFentra Fensterbankhalter gemäß
Verarbeitungsrichtlinie anordnen.

Sto-Fensterbankband

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

StoFentra Bordprofil Profi

StoFentra Profi

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

Sto-Glasfasergewebe G

bewehrter Unterputz

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

StoColl FM-S/-K

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt
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≥ 5°

StoFentra Fensterbankhalter gemäß
Verarbeitungsrichtlinie anordnen.

Sto-Fensterbankband

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

Sto-Glasfasergewebe G

bewehrter Unterputz

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

StoColl FM-S/-K

Hinweis: Die StoFentra Uni ist ohne zweite
Dichtebene bis 1200 Pa schlagregendicht.

StoFentra Bordprofil Uni

StoFentra Fensterbankprofil
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≥ 5°

Sto-Fensterbankband

Kleber

Dämmplatte

Sto-Glasfasergewebe G

bewehrter Unterputz

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

StoColl FM-S/-K

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt

Sto-Rillenband

Zweite Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie mit
StoFlexyl und StoGuard Mesh herstellen.

StoFentra Gleitabschluss Duo

Kleberaupen aus StoColl Fix in Gefällerichtung
auftragen. Fensterbank im Gefälle verkleben.

Kleberaupen aus StoColl Fix in Gefällerichtung
auftragen. Fensterbank im Gefälle verkleben.

StoFentra Gleitabschluss Duo

StoFentra Fensterbankprofil

Zweite Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie mit
StoFlexyl und StoGuard Mesh herstellen.
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Kleber

Dämmplatte

Sto-Glasfasergewebe G

bewehrter Unterputz

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

StoColl FM-S/-K

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt

Zweite Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie mit
StoFlexyl und StoGuard Mesh herstellen.

Zweite Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie mit
StoFlexyl und StoGuard Mesh herstellen.

Kleberaupen aus StoColl Fix in Gefällerichtung
auftragen. Fensterbank im Gefälle verkleben.

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Kleberaupen aus StoColl Fix in Gefällerichtung
auftragen. Fensterbank im Gefälle verkleben.

Naturstein-Fensterbank mit ausreichend tragfähiger
Unterkonstruktion inklusive Befestigung und
thermischer Trennung

Sto-Fensterbank Stone ohne Bordprofil
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≥ 2,5°
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≥ 5°

Sto-Fensterbankband

Kleber

Dämmplatte

Sto-Glasfasergewebe G

bewehrter Unterputz

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

StoColl FM-S/-K

Zweite Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie mit
StoFlexyl und StoGuard Mesh herstellen.

Kleberaupen aus StoColl Fix in Gefällerichtung
auftragen. Fensterbank im Gefälle verkleben.

Kleberaupen aus StoColl Fix in Gefällerichtung
auftragen. Fensterbank im Gefälle verkleben.

Zweite Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie mit
StoFlexyl und StoGuard Mesh herstellen.

Fensterbank

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt
Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

Sto-Glasfasergewebe G

StoColl KM

tragfähiger und formstabiler Rollladenkasten

StoColl FM-S/-K

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Vorlegeband Keramik, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Sto-Fensterbank Stone mit Bordprofil

Kleberaupen aus StoColl Fix in Gefällerichtung
auftragen. Sto-Fensterbank Stone mit Bordprofil im
Gefälle verkleben.

Zweite Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie mit
StoFlexyl und StoGuard Mesh herstellen.

Sto-Fensterbank Stone mit Bordprofil

Kleberaupen aus StoColl Fix in Gefällerichtung
auftragen. Sto-Fensterbank Stone mit Bordprofil im
Gefälle verkleben.

Zweite Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie mit
StoFlexyl und StoGuard Mesh herstellen.

Naturstein-Fensterbank mit ausreichend tragfähiger
Unterkonstruktion inklusive Befestigung und
thermischer Trennung

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

Sto-Glasfasergewebe G

StoColl KM

StoColl FM-S/-K

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.
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≥ 2,5°

≥ 3 cm (*)
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Kleber

Dämmplatte

Sto-Glasfasergewebe G

bewehrter Unterputz

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

StoColl FM-S/-K

Zweite Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie mit
StoFlexyl und StoGuard Mesh herstellen.

Kleberaupen aus StoColl Fix in Gefällerichtung
auftragen. Fensterbank im Gefälle verkleben.

Zweite Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie mit
StoFlexyl und StoGuard Mesh herstellen.

Kleberaupen aus StoColl Fix in Gefällerichtung
auftragen. Fensterbank im Gefälle verkleben.

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

St
o-

Fu
ge

nd
ich

tb
an

d 
ge

m
äß

 T
ec

hn
isc

he
m

 M
er

kb
la

tt

Naturstein-Fensterbank

≥ 2,5°

Naturstein-Fensterbank mit ausreichend tragfähiger
Unterkonstruktion inklusive Befestigung und
thermischer Trennung

Naturstein-Fensterbank

.

.

.

.

StoFentra Bordprofil Uni

StoFentra Fensterbankprofil

3-5 cm (*) 3-5 cm (*)

3-5 cm (*)

3-5 cm (*)

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Sto-Glasfasergewebe G

bewehrter Unterputz

Kleber

Dämmplatte

Kleber

Wandkonstruktion

StoColl FM-S/-K

StoColl KM

Sto-Kantenschutzprofil G

tragfähiger und formstabiler Rollladenkasten

Voranstrich

StoPanel Plus (12 mm)

1/
2 

L
1/

2 
L

Hinweis: Luftdichtheit und Befestigung der Fenster
gemäß Angaben des Fensterherstellers.

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Vorlegeband Keramik, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Altputz

Kleber

StoColl FM-S/-K

bewehrter Unterputz

Sto-Glasfasergewebe G

Dämmplatte

StoColl KM

Sto-Gewebewinkel Standard

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

StoFentra Profi

Laibung mit 3 cm Plattendicke dämmen.

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Vorlegeband Keramik, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Vorlegeband Keramik, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Sto-Gewebewinkel Standard

Wandkonstruktion

Kleber

bewehrter Unterputz

Dämmplatte

Dämmstofffuge mit Mineralwolle dämmen.

Sto-Übergangsprofil Keramik P

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Hinterfüllprofil, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Wandkonstruktion

Kleber

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

bewehrter Unterputz

StoColl KM

Sto-Glasfasergewebe G

StoColl FM-S/-K

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Laibung/Sturz (Horizontalschnitt): Anschluss an ein
fassadenbündiges Fenster mit Sto-Fugenflankenprofil
und Sto-Dehnfugenband

GEN-RC-0416

> 15 mm

Hinweis: Die Planungshinweise für den Anschluss
des WDVS an fassadenbündige und vorgesetzte
Fenster beachten und umsetzen.

Hinweis: Luftdichtheit und Befestigung der Fenster
gemäß Angaben des Fensterherstellers.

Fertige Fugenbreite zwischen Metallrahmen und
WDVS min. 15 mm. Hohlraum mit Mineralwolle
vollständig dämmen.

Fenster

Sto-Dehnfugenband gemäß Technischem Merkblatt

Die Klebefläche des Dehnfugenbandes auf das
Sto-Fugenflankenprofil kleben.

Sto-Fugenflankenprofil

Sto-Glasfasergewebe G

bewehrter Unterputz

Dämmplatte

Kleber

StoColl FM-S/-K

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

> 15 mm

Hinweis: Die Planungshinweise für den Anschluss
des WDVS an fassadenbündige und vorgesetzte
Fenster beachten und umsetzen.

Hinweis: Luftdichtheit und Befestigung der Fenster
gemäß Angaben des Fensterherstellers.

Fertige Fugenbreite zwischen Metallrahmen und
WDVS min. 15 mm. Hohlraum mit Mineralwolle
vollständig dämmen.

Fenster

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Hinterfüllprofil

Sto-Fugenflankenprofil

Sto-Glasfasergewebe G

bewehrter Unterputz

Dämmplatte

Kleber

StoColl FM-S/-K

StoColl KM

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

bewehrter Unterputz

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Kleber

Dämmplatte

Sto-Glasfasergewebe G

1)

a

a

a

h

h

h

bis 8 m Höhe ≥ 2 cm

bis 20 m Höhe ≥ 3 cm

über 20 m Höhe ≥ 4 cm

bei Kupferblech ≥ 5 cm

bis 8 m Höhe ≥ 5 cm

bis 20 m Höhe ≥ 8 cm

über 20 m Höhe ≥ 10 cm

1)

a

a

a

h

h

h

bis 8 m Höhe ≥ 2 cm

bis 20 m Höhe ≥ 3 cm

über 20 m Höhe ≥ 4 cm

bei Kupferblech ≥ 5 cm

bis 8 m Höhe ≥ 5 cm

bis 20 m Höhe ≥ 8 cm

über 20 m Höhe ≥ 10 cm

(*) Überstand gemäß der Richtlinie Metallanschlüsse an Putz, Außenwärmedämmung und Wärmedämm-Verbundsysteme, Ausgabe 2018 (*) Überstand gemäß der Richtlinie Metallanschlüsse an Putz, Außenwärmedämmung und Wärmedämm-Verbundsysteme, Ausgabe 2018

(*) Überstand gemäß den Regeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk (*) Überstand gemäß den Regeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk

(*) Überstand gemäß den Empfehlungen für den Einbau/Ersatz von Metall-Fensterbänken der Gütegemeinschaft Wärmedämmung von Fassaden e.V. (*) Überstand gemäß den Empfehlungen für den Einbau/Ersatz von Metall-Fensterbänken der Gütegemeinschaft Wärmedämmung von Fassaden e.V.

(*) Überstand gemäß den Empfehlungen für den Einbau/Ersatz von Metall-Fensterbänken der Gütegemeinschaft Wärmedämmung von Fassaden e.V. (*) Überstand gemäß den Empfehlungen für den Einbau/Ersatz von Metall-Fensterbänken der Gütegemeinschaft Wärmedämmung von Fassaden e.V. (*) Überstand gemäß den Empfehlungen für den Einbau/Ersatz von Naturstein- und Kunststeinfensterbänken der Gütegemeinschaft Wärmedämmung von Fassaden
e.V.

(*) Überstand gemäß den Empfehlungen für den Einbau/Ersatz von Naturstein- und Kunststeinfensterbänken der Gütegemeinschaft Wärmedämmung von Fassaden
e.V.

(*) Überstand gemäß den Empfehlungen für den Einbau/Ersatz von Naturstein- und Kunststeinfensterbänken der Gütegemeinschaft Wärmedämmung von Fassaden
e.V.

(*) Überstand gemäß den Empfehlungen für den Einbau/Ersatz von Metall-Fensterbänken der Gütegemeinschaft Wärmedämmung von Fassaden e.V.

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

Dämmplatte

Kleber

Hinweis: Luftdichtheit und Befestigung der Fenster
gemäß Angaben des Fensterherstellers.

Hinweis: Luftdichtheit und Befestigung der Fenster
gemäß Angaben des Fensterherstellers.

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Vorlegeband Keramik, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Vorlegeband Keramik, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Vorlegeband Keramik, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt
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