
Balkon/Terrasse (Vertikalschnitt): Anschluss eines
Balkonaustritts mit einer Naturstein-Fensterbank und
mit zweiter Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie

GEN-0731

Gebäudedehnfuge (Horizontalschnitt): Fuge mit
Sto-Dehnfugenprofil E

GEN-0800

Gebäudedehnfuge (Horizontalschnitt): Fuge mit
Sto-Dehnfugenprofil V in einer Innenecke

GEN-0805

Gebäudedehnfuge (Horizontalschnitt): Fuge mit
Dehnfugenband

GEN-0810

Gebäudedehnfuge (Horizontalschnitt): Fuge mit
Dehnfugenband in einer Innenecke

GEN-0815

Fensterbank (Vertikalschnitt): Anschluss der StoFentra
Profi

GEN-0500

Fensterbank (Vertikalschnitt): Anschluss der StoFentra
Uni

GEN-0505

Fensterbank (Vertikalschnitt): Anschluss der StoFentra
Duo mit zweiter Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie

GEN-0510

Fensterbank (Vertikalschnitt): Anschluss der StoFentra
Duo mit dem Abdichtungssystem StoFentra Guard

GEN-0511

Fensterbank (Vertikalschnitt): Anschluss der
Sto-Fensterbank Stone ohne Bordprofil und mit zweiter
Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie

GEN-0515

Fensterbank (Vertikalschnitt): Anschluss einer
Naturstein-Fensterbank mit zweiter Dichtebene gemäß
RAL-Richtlinie

GEN-0516

Fensterbank (Vertikalschnitt): Anschluss der
Sto-Fensterbank Stone mit Bordprofil und mit zweiter
Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie

GEN-0520

Fensterbank (Vertikalschnitt): Anschluss einer
Fensterbank mit zweiter Dichtebene gemäß
RAL-Richtlinie

GEN-0530

Fensterbank (Vertikalschnitt): Anschluss einer
Fensterbank mit zweiter Dichtebene gemäß
RAL-Richtlinie

GEN-0531

Rollladen/Jalousie (Horizontalschnitt): Anschluss einer
Rollladenführungsschiene mit StoFix Rondell

GEN-0600

Rollladen/Jalousie (Vertikalschnitt): Anschluss einer
auskragenden Jalousieverblendung mit StoPanel Plus
(20 mm) mit Kantenschutzprofil

GEN-0629

Rollladen/Jalousie (Vertikalschnitt): Anschluss einer
auskragenden Jalousieverblendung mit StoPanel Plus
(20 mm) mit Kantenschutzprofil

GEN-0630

Rollladen/Jalousie (Vertikalschnitt): Anschluss eines
nicht tragfähigen Jalousiekastens mit bauseits
vorhandener Befestigung und thermischer Trennung

GEN-0636

Rollladen/Jalousie (Vertikalschnitt): Anschluss des
Jalousiekastens StoElement JAK an ein
mauerwerksbündiges Fenster

GEN-0650

Rollladen/Jalousie (Vertikalschnitt): Anschluss des
Jalousiekastens StoElement JAK mit optionalem
Vakuumpaneel an ein mauerwerksbündiges Fenster

GEN-0651

Rollladen/Jalousie (Vertikalschnitt): Anschluss des
Jalousiekastens StoElement JAK mit optionalem
Vakuumpaneel an ein mauerwerksbündiges Fenster

GEN-0652

Rollladen/Jalousie (Vertikalschnitt): Anschluss des
Jalousiekastens StoElement JAK an ein vorgesetztes
Fenster

GEN-0655

≥ 3 cm

Rollladen/Jalousie (Horizontalschnitt): Anschluss an
eine Rollladenführungsschiene

GEN-0605

Rollladen/Jalousie (Horizontalschnitt): Anschluss an
eine Rollladenführungsschiene, StoFentra Profi Nische

GEN-0610

Rollladen/Jalousie (Ansicht): Anschluss einer
Jalousieverblendung mit StoPanel Plus (12 mm) auf
eine ausreichend tragfähige Unterkonstruktion

GEN-0626

Rollladen/Jalousie (Vertikalschnitt): Anschluss an einen
tragfähigen und formstabilen Rollladenkasten ohne
zusätzliche Dämmung auf dem Rollladenkasten

GEN-0615

Rollladen/Jalousie (Vertikalschnitt): Anschluss an einen
tragfähigen und formstabilen Rollladenkasten mit < 4
cm zusätzlicher Dämmung auf dem Rollladenkasten

GEN-0616

Rollladen/Jalousie (Ansicht): Anschluss einer
auskragenden Jalousieverblendung mit StoPanel Plus
(20 mm) ohne Kantenschutzprofil

GEN-0633

Rollladen/Jalousie (Vertikalschnitt): Anschluss an einen
tragfähigen und formstabilen Rollladenkasten mit ≥ 4
cm zusätzlicher Dämmung auf dem Rollladenkasten

GEN-0620

Rollladen/Jalousie (Vertikalschnitt): Anschluss einer
Jalousieverblendung mit StoPanel Plus (12 mm) auf
eine ausreichend tragfähige Unterkonstruktion

GEN-0624

Rollladen/Jalousie (Vertikalschnitt): Anschluss einer
Jalousieverblendung mit StoPanel Plus (12 mm) auf
eine ausreichend tragfähige Unterkonstruktion

GEN-0625
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Rollladen/Jalousie (Ansicht): Anschluss einer
auskragenden Jalousieverblendung mit StoPanel Plus
(20 mm) mit Kantenschutzprofil

GEN-0632
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Balkon/Terrasse (Vertikalschnitt): Anschluss an eine
thermisch getrennte Balkonplatte mit Hohlkehlenprofil

GEN-0720

Balkon/Terrasse (Vertikalschnitt): Anschluss an eine
Terrasse oder ein Flachdach mit einer
Flüssigkunstoffabdichtung (z. B. Kemperol)

GEN-0726

Balkon/Terrasse (Vertikalschnitt): Anschluss an eine
Terrasse oder ein Flachdach

GEN-0727

Balkon/Terrasse (Vertikalschnitt): Anschluss eines
Balkonaustritts mit zweiter Dichtebene gemäß
RAL-Richtlinie

GEN-0730

Rollladen/Jalousie (Vertikalschnitt): Anschluss des
Jalousiekastens StoElement JAK an ein zurückversetztes
Fenster

GEN-0660

Balkon/Terrasse (Vertikalschnitt): Anschluss an eine
thermisch getrennte Balkonplatte

GEN-0700

Balkon/Terrasse (Vertikalschnitt): Anschluss an eine
Terrasse mit bauseits vorhandener Verblechung

GEN-0705
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≥ 2 cm

≥ 3 cm

Rollladen/Jalousie (Vertikalschnitt): Anschluss des
Jalousiekastens StoElement JAK-P

GEN-0656

Rollladen/Jalousie (Vertikalschnitt): Anschluss eines
nicht tragfähigen Jalousiekastens mit dem StoFix
Trawik L Montageelement

GEN-0635

≥ 3 cm ≥ 3 cm

≥ 
3 

cm

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

StoFentra Bordprofil Profi

StoFentra Profi

StoFentra Bordprofil Profi

StoFentra Profi

StoFentra Fensterbankhalter gemäß
Verarbeitungsrichtlinie anordnen.
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≥ 5°

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Sto-Fensterbankband

≥ 4 cm
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Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

StoFentra Bordprofil Uni

StoFentra Fensterbankprofil

≥ 5°

Sto-Fensterbankband

Hinweis: Die StoFentra Uni ist ohne zweite
Dichtebene bis 1200 Pa schlagregendicht.

StoFentra Bordprofil Uni

StoFentra Fensterbankprofil

StoFentra Fensterbankhalter gemäß
Verarbeitungsrichtlinie anordnen.

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.
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Sto-Fensterbankband Kleberaupen aus StoColl Fix in Gefällerichtung
auftragen. Fensterbank im Gefälle verkleben.

StoFentra Fensterbankprofil

Zweite Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie mit StoFlexyl und
StoGuard Mesh herstellen.

ggf. Zwischenbeschichtung

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.
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≥ 5°

Sto-Fensterbankband

StoSeal Band Elast
StoFentra Guard Mittelstück

StoFentra Fensterbankprofil

StoFentra EPS-Keil 5°

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Kleberaupen aus StoColl Fix in Gefällerichtung
auftragen. Sto-Fensterbank Stone ohne Bordprofil
im Gefälle verkleben.

Zweite Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie mit
StoFlexyl und StoGuard Mesh herstellen.
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≥ 2,5°
Sto-Fensterbank Stone ohne Bordprofil

Kleberaupen aus StoColl Fix in Gefällerichtung
auftragen. Sto-Fensterbank Stone ohne Bordprofil
im Gefälle verkleben.

Zweite Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie mit
StoFlexyl und StoGuard Mesh herstellen.

ggf. Zwischenbeschichtung

Wandkonstruktion

Kleber

Naturstein-Fensterbank mit ausreichend tragfähiger
Unterkonstruktion inklusive Befestigung und
thermischer Trennung

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.
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Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Naturstein-Fensterbank

Kleberaupen aus StoColl Fix in Gefällerichtung
auftragen. Naturstein-Fensterbank im Gefälle
verkleben.

Zweite Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie mit
StoFlexyl und StoGuard Mesh herstellen.

≥ 2,5° Kleberaupen aus StoColl Fix in Gefällerichtung
auftragen. Naturstein-Fensterbank im Gefälle
verkleben.

Zweite Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie mit
StoFlexyl und StoGuard Mesh herstellen.

ggf. Zwischenbeschichtung

Wandkonstruktion

Naturstein-Fensterbank mit ausreichend tragfähiger
Unterkonstruktion inklusive Befestigung und
thermischer Trennung

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Sto-Fensterbank Stone mit Bordprofil

Kleberaupen aus StoColl Fix in Gefällerichtung
auftragen. Sto-Fensterbank Stone mit Bordprofil im
Gefälle verkleben.

Zweite Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie mit
StoFlexyl und StoGuard Mesh herstellen.
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≥ 2,5° Sto-Fensterbank Stone mit Bordprofil

Kleberaupen aus StoColl Fix in Gefällerichtung
auftragen. Sto-Fensterbank Stone mit Bordprofil im
Gefälle verkleben.

Zweite Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie mit
StoFlexyl und StoGuard Mesh herstellen.

ggf. Zwischenbeschichtung

Wandkonstruktion

Naturstein-Fensterbank mit ausreichend tragfähiger
Unterkonstruktion inklusive Befestigung und
thermischer Trennung

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Hinterfüllprofil, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Kleberaupen aus StoColl Fix in Gefällerichtung
auftragen. Fensterbank im Gefälle verkleben.

Zweite Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie mit
StoFlexyl und StoGuard Mesh herstellen.
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Sto-Fensterbankband Kleberaupen aus StoColl Fix in Gefällerichtung
auftragen. Fensterbank im Gefälle verkleben.

Fensterbank

Zweite Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie mit
StoFlexyl und StoGuard Mesh herstellen.

ggf. Zwischenbeschichtung

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

≥ 5°

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Kleberaupen aus StoColl Fix in Gefällerichtung
auftragen. Fensterbank im Gefälle verkleben.

Zweite Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie mit
StoFlexyl und StoGuard Mesh herstellen.

Fensterbank

Zweite Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie mit StoFlexyl und
StoGuard Mesh herstellen.

ggf. Zwischenbeschichtung

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Sto-Fensterbankband
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≥ 5°

Kleberaupen aus StoColl Fix in Gefällerichtung
auftragen. Fensterbank im Gefälle verkleben.

Hinweis: Luftdichtheit und Befestigung der Fenster
gemäß Angaben des Fensterherstellers.

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Rollladenführungsschiene

StoColl Fix

StoFix Rondell

Sto-Gewebewinkel Standard

StoFentra Profi

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

Rondell

Dübel versenken.

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Wandkonstruktion

Hinweis: Luftdichtheit und Befestigung der Fenster
gemäß Angaben des Fensterherstellers.

Kleber

Rondell

Dübel versenken.

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

StoFentra Profi

Rollladenführungsschiene

Sto-Gewebewinkel Standard

Sto-Anputzleiste gemäß Technischem Merkblatt

Hinweis: Luftdichtheit und Befestigung der Fenster
gemäß Angaben des Fensterherstellers.

Rollladenführungsschiene

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Sto-Gewebewinkel Standard

StoFentra Profi Nische als Sonderartikel bestellen.

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

Kleber

StoPanel Plus (12 mm)

ggf. Voranstrich

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

tragfähiger und formstabiler Rollladenkasten

Sto-Kantenschutzprofil G

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt
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Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

Kleber

StoPanel Plus (12 mm)

Kleber

Dämmplatte < 4 cm, vollflächig verklebt

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

tragfähiger und formstabiler Rollladenkasten

Sto-Aufsteckprofil Perfekt

Sto-Sockelleiste Universal mit StoColl Fix auf den
Untergrund kleben.

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

Kleber

Dämmplatte ≥ 4 cm

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

tragfähiger und formstabiler Rollladenkasten

Alternative: Sto-Anputzleiste Expert und
Sto-Gewebewinkel

≥ 
10

 c
m
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Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

Jalousie mit ausreichend tragfähiger
Unterkonstruktion inklusive Befestigung und
thermischer Trennung (bauseits einbauen)

Dübel ggf. in vorab einzufräsende Vertiefung
versenken.

Kleber

StoPanel Plus (12 mm)

StoPanel Plus (12 mm) versetzt zur
Jalousiekastenbefestigung verdübeln.

Hinweis: Verhältnis der Auskragungslänge zur
Einbindelänge in die Dämmung: 1/2 zu 1/2

ggf. Voranstrich

Anstrich (z. B. StoColor Maxicryl) auf der Rückseite
des StoPanel Plus auftragen.

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Montage, Befestigung und Beschichtung der
Dämmung im Bereich der Jalousie klären.

Sto-Kantenschutzprofil G

Hinweis: Das Detail ist nur in Verbindung mit
GEN-0626 gültig.

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

Jalousie mit ausreichend tragfähiger
Unterkonstruktion inklusive Befestigung und
thermischer Trennung (bauseits einbauen)

Dübel ggf. in vorab einzufräsende Vertiefung
versenken.

Kleber

StoPanel Plus (12 mm)

StoPanel Plus (12 mm) versetzt zur
Jalousiekastenbefestigung verdübeln.

Hinweis: Verhältnis der Auskragungslänge zur
Einbindelänge in die Dämmung: 1/2 zu 1/2

ggf. Voranstrich

Anstrich (z. B. StoColor Maxicryl) auf der Rückseite
des StoPanel Plus auftragen.

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Montage, Befestigung und Beschichtung der
Dämmung im Bereich der Jalousie klären.

Sto-Kantenschutzprofil G

Hinweis: Das Detail ist nur in Verbindung mit
GEN-0626 gültig.
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Unterkonstruktion und Verdübelung mit max. 60 cm
horizontalem Abstand montieren.

Hinweis: Verhältnis der Auskragungslänge zur
Einbindelänge in die Dämmung: 1/2 zu 1/2

Am Plattenstoß eine geeignete Unterkonstruktion
einplanen.

Fenster

Wandkonstruktion

Dübel ggf. in vorab einzufräsende Vertiefung
versenken.

Kleber

Dämmplatte

Kleber

Dübel ggf. in vorab einzufräsende Vertiefung
versenken.

Befestigung des Jalousiekastens (bauseits
vorhanden)

StoPanel Plus (20 mm)

Hinweis: Verhältnis der Auskragungslänge zur
Einbindelänge in die Dämmung: 1/3 zu 2/3

ggf. Voranstrich

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Montage, Befestigung und Beschichtung der
Dämmung im Bereich der Jalousie klären.

Sto-Kantenschutzprofil 20 mm

Wandkonstruktion

Kleber

Dübel ggf. in vorab einzufräsende Vertiefung
versenken.

Dübel ggf. in vorab einzufräsende Vertiefung
versenken.

Kleber

StoPanel Plus (20 mm)

StoPanel Plus (20 mm) versetzt zur
Jalousiekastenbefestigung verdübeln.

ggf. Voranstrich

Hinweis: Verhältnis der Auskragungslänge zur
Einbindelänge in die Dämmung: 1/3 zu 2/3

Anstrich (z. B. StoColor Maxicryl) auf der Rückseite
des StoPanel Plus auftragen.

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Montage, Befestigung und Beschichtung der
Dämmung im Bereich der Jalousie klären.

Sto-Kantenschutzprofil 20 mm

Hinweis: Das Detail ist nur in Verbindung mit
GEN-0632 gültig.

Unterkonstruktion und Verdübelung mit max. 60 cm
horizontalem Abstand montieren.

Hinweis: Verhältnis der Auskragungslänge zur
Einbindelänge in die Dämmung: 1/3 zu 2/3

Plattenstoß mit einem Kantenschutzprofil
überbrücken.

Fenster

Profilstoß

Unterkonstruktion und Verdübelung mit max. 60 cm
horizontalem Abstand montieren.

Hinweis: Verhältnis der Auskragungslänge zur
Einbindelänge in die Dämmung: 1/3 zu 2/3

Am Plattenstoß eine geeignete Unterkonstruktion
einplanen.

Fenster

Wandkonstruktion

Dübel ggf. in vorab einzufräsende Vertiefung
versenken.

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

StoFix Trawik L für mechanische Befestigung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Dübel ggf. in vorab einzufräsende Vertiefung
versenken.

StoPanel Plus (20 mm)

StoPanel Plus (20 mm) versetzt zum StoFix Trawik L
verdübeln.

ggf. Voranstrich

Sto-Resol-Dämmplatte 022 (min. 30 mm)

Sto-Kantenschutzprofil 20 mm

Dübel ggf. in vorab einzufräsende Vertiefung
versenken.

StoPanel Plus (20 mm) versetzt zur
Jalousiekastenbefestigung verdübeln.

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

Befestigung des Jalousiekastens inklusive
thermischer Trennung vom Untergrund (bauseits
einbauen)

Dübel ggf. in vorab einzufräsende Vertiefung
versenken.

Dämmplatte

StoPanel Plus (20 mm)

ggf. Voranstrich

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Sto-Kantenschutzprofil 20 mm

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

Montagewinkel

bewehrter Unterputz

StoElement JAK

Gesamtbreite (B)

Dämmplattendicke ≥ 18 cm
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Innenbreite (E) Alle Maße werden in der Einheit cm angegeben.

.

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

Montagewinkel

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

StoElement JAK

optionales Vakuumpaneel

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Gesamtbreite (B)

Dämmplattendicke ≥ 18 cm
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Innenbreite (E) Alle Maße werden in der Einheit cm angegeben.

.

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

Montagewinkel

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

StoElement JAK

optionales Vakuumpaneel

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Gesamtbreite (B)
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Dämmplattendicke ≥ 20 cm

Innenbreite (E)
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Alle Maße werden in der Einheit cm angegeben.

. .

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

Montagewinkel

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

StoElement JAK

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Gesamtbreite (B)

Dämmplattendicke ≥ 18 cm

In
ne

nh
öh

e 
(D

)

Ge
sa

m
th

öh
e 

(C
)

Innenbreite (E) Alle Maße werden in der Einheit cm angegeben.

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte aus EPS

Montagewinkel

Kleber

StoElement JAK-P

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Jalousie (bauseits einbauen)

optionales Vakuumpaneel

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Alle Maße werden in der Einheit cm angegeben.

.

Gesamtbreite (B)

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

Montagewinkel

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

StoElement JAK

Dämmplattendicke ≥ 18 cm

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Alle Maße werden in der Einheit cm angegeben.
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Innenbreite (E)

Wandkonstruktion

Kleber

Sto-Sockelplatte

bewehrter Unterputz

StoFlexyl als Schlämme min. 30 cm über
Geländeoberkante zweifach auftragen.

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Abdichtung (bauseits vorhanden)

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Sockelfliese

Gefällebeton/Gefällestrich

Gefälle > 2 %

Balkondämmelement

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Abdichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Sto-Sockelprofil PH

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Blechverkleidung inklusive Befestigung und
Dämmung (bauseits einbauen)

Abdichtung und Dämmplatte mit Wandanschluss
(bauseits vorhanden)

Gefälle > 2 %

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Abdichtung gemäß DIN 18533

StoFlexyl als Kleber vollflächig auftragen. Alternativ
einen Kleber gemäß Technischem Merkblatt
verwenden.

Sto-Sockelplatte

Ggf. Sockelanstrich min. 30 cm über
Geländeoberkante auftragen.

Flüssigkunststoffabdichtung (z. B. Kemperol) min. 5
cm über Geländeoberkante (bauseits einbauen)

Dachabdichtung gemäß Flachdachrichtlinie

Alternative: Sto-Putzabschlussprofil

≥ 
15

 c
m

≥ 
30

 c
m

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Abdichtung gemäß DIN 18533

StoFlexyl als Kleber vollflächig auftragen. Alternativ
einen Kleber gemäß Technischem Merkblatt
verwenden.

Sto-Sockelplatte min. 30 cm über Geländeoberkante
einbauen.

bewehrter Unterputz

Oberputz

Ggf. Sockelanstrich min. 30 cm über
Geländeoberkante auftragen.

StoFlexyl als Kleber vollflächig auftragen. Alternativ
einen Kleber gemäß Technischem Merkblatt
verwenden.

StoFlexyl als Schlämme min. 5 cm über
Geländeoberkante zweifach auftragen.

Dämmplatte aus XPS, d ≥ 5 cm

Gefälle > 2 %

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Hinterfüllprofil, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Kleberaupen aus StoColl Fix in Gefällerichtung
auftragen. Sto-Balkonaustritt mit seitlicher
Aufkantung im Gefälle verkleben.
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bewehrter Unterputz

Zweite Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie mit
StoFlexyl und StoGuard Mesh herstellen.

Bei größeren Dämmplattendicken Sto-Trittkonsolen
PH einbauen.

ggf. Zwischenbeschichtung

Abdichtung gemäß DIN 18533

Gewebevorlage

Sto-Sockelplatte

Ggf. Sockelanstrich auftragen.

StoFlexyl als Schlämme min. 5 cm über
Geländeoberkante zweifach auftragen.

StoFlexyl als Kleber vollflächig auftragen. Alternativ
einen Kleber gemäß Technischem Merkblatt
verwenden.

Schutzschicht (z. B. vlieskaschierte Noppenbahn)

Spritzschutzstreifen (Regenprallstreifen) mit
Dränage gemäß DIN 4095

Gefälle

≥ 5°

≥ 4 cm

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt

Sto-Fugendichtband gemäß
Technischem Merkblatt

Kleberaupen aus StoColl Fix in Gefällerichtung
auftragen. Naturstein-Fensterbank im Gefälle
verkleben.
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≥ 2,5°

bewehrter Unterputz

Zweite Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie mit
StoFlexyl und StoGuard Mesh herstellen.

Bei größeren Dämmplattendicken Sto-Trittkonsolen
PH einbauen.

ggf. Zwischenbeschichtung

Abdichtung gemäß DIN 18533

Gewebevorlage

Sto-Sockelplatte

Ggf. Sockelanstrich auftragen.

StoFlexyl als Schlämme min. 5 cm über
Geländeoberkante zweifach auftragen.

Gefälle

Spritzschutzstreifen (Regenprallstreifen) mit
Dränage gemäß DIN 4095

Schutzschicht (z. B. vlieskaschierte Noppenbahn)

StoFlexyl als Kleber vollflächig auftragen. Alternativ
einen Kleber gemäß Technischem Merkblatt
verwenden.

Sto-Dehnfugenprofil V

Dämmstoffstreifen

keine Verklebung

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Dämmstoffstreifen

Sto-Dehnfugenband gemäß Technischem Merkblatt

Sto-Gewebewinkel Standard

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Sto-Gewebewinkel Standard

Dämmstoffstreifen

Sto-Dehnfugenband gemäß Technischem Merkblatt

keine Verklebung

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

Rondell

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

StoFlexyl als Schlämme zweifach auftragen.

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Sto-Sockelprofil PH

Sto-Startprofil PH-P

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Abdichtung (bauseits vorhanden)

Balkondämmelement

Gefälle ≥ 2 %

Dämmplatte aus XPS

Dämmstoffstreifen

Sto-Dehnfugenprofil E

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Rollladen/Jalousie (Vertikalschnitt): Anschluss des
Jalousiekastens StoElement JAS-P

GEN-0657

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte aus EPS

Montagewinkel

Kleber

StoElement JAS-P

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Jalousie (bauseits einbauen)

Montage, Befestigung und Beschichtung der
Dämmung im Bereich der Jalousie klären.

Sto-Kantenschutzprofil 20 mm

Rollladen/Jalousie (Vertikalschnitt): Anschluss des
Jalousiekastens StoElement JAS

GEN-0658

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte aus EPS

Montagewinkel

Kleber

StoElement JAS

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Jalousie (bauseits einbauen)

Montage, Befestigung und Beschichtung der
Dämmung im Bereich der Jalousie klären.

≥ 4 cm

≥ 4 cm

≥ 2 cm

Sto-Tropfkantenprofil DP

Sto-Kantenschutzprofil 20 mm ≥ 
3 

cm

≥ 
3 

cm

≥ 
3 

cm

Laibung/Sturz (Horizontalschnitt): Anschluss der
Laibung an ein zurückversetztes Fenster mit
Anputzleiste

GEN-0430

Laibung/Sturz (Horizontalschnitt): Anschluss der
Laibung an ein zurückversetztes Fenster mit
Fugendichtband

GEN-0431

Laibung/Sturz (Horizontalschnitt): Anschluss der
Laibung an ein vorgesetztes Fenster mit Dämmung auf
dem Fensterrahmen

GEN-0440

Hinweis: Luftdichtheit und Befestigung der Fenster
gemäß Angaben des Fensterherstellers.

Sto-Anputzleiste gemäß Technischem Merkblatt

Wandkonstruktion

Altputz

Kleber

Laibung mit 4 cm Plattendicke dämmen.

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Dämmplatte

Sto-Gewebewinkel Standard

StoFentra Profi

Hinweis: Luftdichtheit und Befestigung der Fenster
gemäß Angaben des Fensterherstellers.

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Wandkonstruktion

Altputz

Kleber

Laibung mit 4 cm Plattendicke dämmen.

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Dämmplatte

Sto-Gewebewinkel Standard

StoFentra Profi

≥ 3 cm

Hinweis: Abdichtfolie bauseits vorhanden. Die Folie
gemäß Herstellerangaben fest mit dem Untergrund
verkleben. Das WDVS anschließend einbauen.

Hinweis: Luftdichtheit und Befestigung der Fenster
gemäß Angaben des Fensterherstellers.

Sto-Anputzleiste gemäß Technischem Merkblatt

Abdichtung (bauseits vorhanden)

bewehrter Unterputz

Dämmplatte

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Sto-Gewebewinkel Standard

StoFentra Profi

Fensterbank (Vertikalschnitt): Anschluss der StoFentra
Duo und des StoElement Pronto L-100 / L-300 mit
StoElement Pronto K-100 / K-300 als zweite Dichtebene
gemäß RAL-Richtlinie
GEN-0512
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Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

Kleber

Wandkonstruktion

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

≥ 5°

Kleberaupen aus StoColl Fix in Gefällerichtung
auftragen. Fensterbank im Gefälle verkleben.

StoElement Pronto L-100 / L-300

StoSeal Band Elast an dem Fensterrahmen, an der
Fensterlaibung und an dem StoElement Pronto
K-100 / K-300 befestigen.

StoFentra Gleitabschluss Duo

StoSeal F 100

StoElement Pronto K-100 / K-300

StoElement Pronto K-100 / K-300

Sto-Fensterbankband

≥ 4 cm

StoFentra Gleitabschluss Duo

≥ 4 cm

StoFentra Gleitabschluss Duo

≥ 4 cm

≥ 4 cm Zweite Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie mit
StoFlexyl und StoGuard Mesh herstellen.

StoSeal F 100

≥ 5°
StoFentra Guard Eckstück

StoFentra Guard Mittelstück

StoFentra EPS-Keil 5°

StoSeal F 100

Wärmedämm-Verbundsystem
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Standarddetails

Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausführung nur schematisch darstellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.
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Bewusst bauen.

StoElement Pronto L-100 mit zweifachem Anstrich
(z. B. StoColor Maxicryl)

StoElement Pronto L-300 mit Oberputz und ggf.
Anstrich.

Hinweis:
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