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Allgemeiner Hinweis

Die nachfolgenden Angaben, Abbildungen und generellen
technischen Aussagen in diesem Ordner sind nur allgemeine
Hinweise. Hinsichtlich des konkreten Einsatzes der ange-
fUhrten Produkte sind stets die Technischen Merkblatter,
Systemvorgaben und -beschreibungen zu beachten. Deren
Beachtung unter Einbeziehung der konkreten Objektvorgaben
stellen sicher, dass es zu einem optimalen Einsatz der
Produkte kommt.



Einleitung

Fassade ist nicht gleich Fassade
Spielraume fUr Funktion und Gestaltung

Den Wert alter und neuer Bau-
werke zu erhalten und zu stei-
gern, ist Aufgabe und Anspruch
der Sto AG. Um die Substanz und
Funktion von Wand, Decke und
Boden zu erhalten, zu verbessern
und dauerhaft vor Schaden zu
schitzen, forschen, entwickeln
und vermarkten wir Produkt-
systeme und Dienstleistungen.
Neben diesen funtktionellen
Aspekten setzen die Produkte, die
wir lhnen fiir den Fassadenbereich
zur Verfiigung stellen, Ihrem
Entwurf nur noch wenige Gren-
zen. Fast alle Bauformen, unzih-
lige Oberflachenstrukturen und
beinahe jeder Farbton lassen sich
realisieren.

Qualitat fir die Zukunft

Mit qualitativ herausragenden Pro-
dukten ist die Sto AG weltweit bekannt
geworden: Dem Architekten geben
sie Planungssicherheit, dem Bauherrn
Kostensicherheit und auBerdem das
Bewusstsein, sich fur eine langlebige
und nachhaltige Lésung entschieden
zu haben. Sie erhalten von Sto kom-
plette Systeme aus einer Hand. Dari-
ber hinaus erforschen und entwickeln
wir gemeinsam mit Architekten aktiv
neue Systeme und Verarbeitungs-
methoden - ein schlagendes Argument,
wenn es um gute Architektur geht.

Know-how fiir Sanierungen
Wenige Aufgabenbereiche in der
Architektur sind so anspruchsvoll wie
die Sanierung und der Erhalt von
Altbauten. Sto halt bei der Fassaden-
sanierung nicht nur fur nahezu alle
Aufgabenstellungen die passenden
Produkte bereit, sondern berat Archi-
tekten und Bauherren auch kompe-
tent in Detailfragen. Der Rundum-Ser-
vice reicht dabei von der ersten Skizze
bis zur Baufertigstellung, in allen
Aspekten der Fassadengestaltung von
der Bauphysik bis zur Farbgebung.

Stadtwerke, D-Bochum

(Gatermann + Schossig Architekten:
Vorgehangtes hinterltftetes Fassadendamm-
system StoVerotec Glass)

Haus Broll, D-Ludwigsburg

(Fuchs, Wacker. Architekten BDA:
Fassadendammsystem StoTherm Classic,
Fassadenfarbe)



Einleitung

Stidwestmetall in Reutlingen, D
(Allmann Sattler Wappner Architekten:
Warmedamm-Verbundsystem
StoTherm Mineral)

Das bietet Sto fiir die Fassade:

o Komplettes, systemgepriiftes
Fassadensortiment fir alle
Anforderungen

e Vielféltige Gestaltungsmaoglich-
keiten und garantierte System-
sicherheit

e Exakt aufeinander abgestimmte
Produkte und Systeme

e Hochste Materialqualitat
durch beste Rohstoffe

¢ Hohe Qualitatsstandards in
puncto Umwelt- und Gesundheits-
vertraglichkeit

¢ Erprobte Materialien mit groBem
Potenzial fUr eigene Gestaltungs-
ideen

e Beratung fur alle
Gestaltungsaufgaben

¢ Individuelle Farbkonzepte

e Entwicklung von Materialien
zur Realisierung neuer Oberflachen
und Farbnuancen

o Architekturspezifische Fort-
schreibung und Entwicklung
von CD-Konzepten

e Umfangreiche Visualisierungs-
leistungen fir den AuBen- und
Innenbereich

Der Sto-Service

beantwortet lhre Fragen

In jedem Planungsprozess entstehen
Fragen, bei deren Beantwortung wir
Ihnen gerne jederzeit zur Verfligung
stehen. Wenden Sie sich bitte an den
Sto-Service in lhrer Nahe oder an die
Sto-Architektenhotline unter

Tel. +49 7744 57-1010. Eine Liste
der Sto-Vertretungen finden Sie
unter: www.sto.de

Bitte beachten Sie bei der Durchsicht
des Architektenordners Fassade,

dass Anderungen von Produktei-
genschaften sowie Abweichungen
im Farbon oder inhaltliche Irrtimer
vorbehalten bleiben. Die angezeigten
Abbildungen sind nicht bindend.

Internationale Schule, D-Bonn (Rhode
Kellermann Wawrowsky: Warmedamm-
Verbundsystem StoTherm Classic in Sonder-
ausfuhrung)

Renovierung Rathauspassage, D-Berlin
(Ing. Buro Dr. Gaudig: vorgehangtes,
hinterlUftetes Fassadendammsystem
StoVentec)
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1. Produkte und Systeme
Einleitung

Effektiv dammen - attraktiv gestalten
Das richtige System fUr die Fassade

Fassadengestaltung ist die Kunst,

Gebiuden mithilfe von Form, Farbe

und Struktur ein Gesicht und
einen eigenen Charakter zu
geben. Neben asthetischen Werten
spielen jedoch auch Funktionali-
tat und Langlebigkeit eine ent-
scheidende Rolle fiir den Wert
einer Fassade. Wer hier auf Num-
mer sicher gehen will, wahlt Pro-
dukte von Sto.

An der Schénheit und bauphysikali-
schen Qualitat der Gebaudehlle
mussen sich Architekten und Hand-
werker messen lassen. Die Voraus-
setzungen fr hochwertige Fassaden
sind sorgfaltige Planung, fachge-
rechte Verarbeitung und hervorra-
gende Produkte. Gerade in diesem
Bereich setzt Sto MafBstébe: Mit
einem einzigartigen Programm pro-
duktibergreifender, marktgerechter,
systemgeprufter Lodsungen und
umfassendem Service bieten wir alle
Leistungen fur hochwertige Fassaden
aus einer Hand. Alle Komponenten
der Sto-Fassadensysteme sind aufein-
ander abgestimmt. So gewahrleisten
sie eine sichere Ausfihrung ohne
unwillkommene Uberraschungen.

Sto-Fassadensysteme - eine
Epoche der Sicherheit

Mebhr als 50 Jahre Erfahrung und
praktische Anwendung zeigen, dass
die Fassadendammesysteme von Sto
erstklassigen, langlebigen Schutz
bieten. So ist zum Beispiel StoTherm
Classic — mit einer technischen Rekla-
mationsquote gegen Null — eines der
besten und wirkungsvollsten Dadmm-
systeme auf dem Markt.

Der entscheidende Mehrwert

Die Vorteile eines Fassadendamm-
systems liegen auf der Hand: Wirk-
samer Schutz der AuBenwand und
der tragenden Gebdudekonstruktion,

geringere Nebenkosten, ein behag-
liches Wohnklima und nicht zuletzt
ein Wohnflachengewinn gegenlber
Bauten mit monolithischem Wand-
aufbau. Darlber hinaus eréffnet eine
Fassadendammung mit Produkten
von Sto durch die stdndig wachsende
Bandbreite an Beschichtungen auch
gestalterische Spielrdume.

Mit diesem Kapitel méchten wir
lhnen einen ersten Uberblick geben,
an dem Sie sich bei lhrem Entwurf
orientieren kénnen. Sie finden darin
einen Querschnitt durch unser groBBes
Oberflachensortiment, Informationen
zu Warmedamm-Verbundsystemen,
vorgehangten Fassadensystemen und
Renovierungssystemen — kurz: das
passende System fir nahezu jede
Anforderung. Fur alle weiterge-
henden Fragen steht Ihnen unser Geschéaftshaus Steybe, D-Weinstadt-
Beratungsservice vor Ort jederzeit Endersbach (Fuchs, Wacker Architekten BDA,

- D-Stuttgart: Warmeddamm-Verbundsystem
gerne zur Verfiigung: www.sto.de StoTherm Classic L)

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkbléttern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 3







1. Produkte und Systeme
Glatte Oberflache

Nicht transparente Glasoptik
StoVentec Glass

Mochte man mit hochwertigen, spiegelnden Flachen architektonische Akzente an der Fassade setzen, sollte man sich die StoVentec
Glass Panels etwas genauer anschauen. lhre Vorteile liegen auf der Hand: Sie sind sehr robust und durch die groBe Farbtonvielfalt
konnen sie miihelos nahezu liberall integriert werden.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur
o Vorgehangtes, hinterliftetes Fassaden- 125 x 260 cm Hohe Farbtonvielfalt, Glas
dammsystem StoVentec Glass RAL-Farbtone etc. Glatt und glanzend

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkbléttern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 5




1. Produkte und Systeme
Glatte Oberflache

Energiegewinnende Fassadenbekleidung
StoVentec Photovoltaic

Die StoVentec Photovoltaik-Module stehen nicht nur fiir Energiegewinnung und Umweltbewusstsein. Sie bieten auch eine zu-
kunftsorientierte Freiheit in der Gestaltung von Fassaden. Mit Nadelstreifenoptik und insgesamt sechs Farben lassen sich so Viel-
falt, Optik und Funktion in exzellenter Art und Weise kombinieren.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur
¢ \Vorgehangtes, hinterliftetes Fassaden- 60x 120 cm 6 Farbtone moglich: schwarz, Glas
dammsystem StoVentec Photovoltaic rot, blau, gelb, griin und weil3 Glatt, glanzend, Nadelstreifenoptik

6 Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



1. Produkte und Systeme
Glatte Oberflache

Glasmosaikbeschichtung
Sto-Glass Mosaic

Das Bediirfnis nach Asthetik mit einzigartigem Design bei der Gestaltung von Fassaden wichst stetig. Glasmosaike verleihen
Fassaden einen eigenstiandigen Charakter und erfiillen zugleich den Anspruch an Funktionalitat. Die kleinen Glasfliesen bestechen
durch ihre Lichtreflexionen und die Tiefenwirkung. Sie lassen durch eine Vielzahl brillanter Farben sowie unterschiedlicher GréBen
und Starken facettenreiche Glasfassaden entstehen.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur
o \orgehangtes, hinterliftetes Fassaden- 50 x 50 mm, 50 x 25 mm oder 40 Farbtone Glasmosaik

dammsystem StoVentec M 25 x 25 mm (AchsmaBe) Glatt, glanzend
o \Warmedamm-Verbundsysteme Starke: 8 oder 4 mm

StoTherm Classic, StoTherm Mineral,

StoTherm Vario?

2 nach Genehmigung der zusténdigen Behérde

~

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkbldttern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.




1. Produkte und Systeme
Naturwerkstein - feine Oberflache

Fassadenbekleidung — Naturwerkstein
Sto-Gabbro Super Dark, poliert

Gabbro ist ein duBerst robuster Stein, der tief im Erdinneren entstanden ist. Da mit ihm alle Bearbeitungsarten wie Schleifen,
Polieren bis hin zu Beflammen méglich sind und er eine tiefschwarze Farbe besitzt, ist er fiir Anwendungen im Innen- wie auch im
AuBenbereich sehr beliebt. Wegen seiner dhnlichen Eigenschaften wird Gabbro oft mit Granit verglichen.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur
o \Vorgehangte, hinterliiftete Fassaden- o StoVentec Stone Massive: Tiefschwarz Gabbro

dammsysteme StoVentec Stone Massive individuelle GroBen auf Anfrage Poliert

und StoVentec S e StoVentec S: 90 x 60 cm
o \Warmedamm-Verbundsysteme StoTherm o Als Naturwerksteinfliese auf WDVS:

Classic, StoTherm Mineral, StoTherm Vario 61x30,5cmund 30,5x30,5cm

8 Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



1. Produkte und Systeme
Feine Struktur

Effektbeschichtung
Stolit Milano mit StoColor Metallic Lasur

Durch das mehrlagige Aufbringen des feinstkdrnigen Oberputzes Stolit Milano in Spachteltechnik entstehen Putzoberflachen mit
einer sehr flachen reliefartigen Struktur, die dem Putz eine raumliche Tiefe geben. Diese Technik ermdglicht ein ausgepragtes
Gestaltungsspektrum von nahezu glatt bis grob. Der besondere Reiz der abgebildeten Oberflache steckt in ihrer feinen, elegant
anmutenden Struktur in Verbindung mit der lasierend aufgetragenen StoColor Metallic Beschichtung.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur
o \Warmedamm-Verbundsysteme Keine Flachenbegrenzung Tonbar nach StoColor Metallic Organisch

StoTherm Classic, StoTherm Vario Collection Feinstputz,
¢ \orgehangtes, hinterliftetes Fassaden- individuell strukturierbar

déammsystem StoVentec R

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkbléttern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 9




1. Produkte und Systeme
Feine Strucktur

Fassadenputz
Stolit MP, gefilzt

Der Klassiker Stolit schreibt seit liber fiinf Jahrzehnten Erfolgsgeschichte und wurde im Laufe der Jahre immer wieder zum
MaBstab der technischen Entwicklung auf seinem Gebiet. Der organische Oberputz glénzt hier als Modellierputz durch seine
fein gefilzte Oberflache. Mit vielen weiteren Strukturmdoglichkeiten bietet Stolit MP individuelle Oberflachenauspragungen.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur

o \Warmedamm-Verbundsysteme Abhéngig von Objekt und Tonbar nach StoColor System Organisch
StoTherm Classic, StoTherm Vario und Ausfiihrungsart Feinkdrniger Modellierputz
StoTherm Wood (hier gefilzte Oberflache)

o \orgehangtes, hinterliftetes Fassaden- auch als Kratz- und Rillenputz
dammsystem StoVentec R erhaltlich

10 Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



1. Produkte und Systeme
Feine Struktur

Fassadenputz
Stolit Milano, fein gefleckt

Durch die sogenannte ,feine Fleckspachtelung” lasst sich mit dem vielseitigen Feinstputz eine dezent-elegante, aber dennoch
spannungsvolle Fassadenoberfliche erzeugen. Die Spachteltechnik erméglicht Putzoberflachen, die einen Eindruck von glatt, aber
nicht eben, bis mediterran vermitteln. Dieses breite Gestaltungsspektrum und die Farbtonvielfalt erméglichen - je nach handwerk-
licher Ausfithrung und Materialkombination — unterschiedlichste Oberflachenwirkungen.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur
o \Warmedamm-Verbundsysteme Unbegrenzt (ggf. abhangig von Tonbar nach StoColor System Organisch
StoTherm Classic, StoTherm Vario Objekt- und Ausflihrungsart) Feinkdrniger Modellierputz, auch
¢ \orgehangtes, hinterliftetes Fassaden- als Kratz- und Rillenputzstruktur
dammsystem StoVentec R erhaltlich
Die konkreten technischen Viorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 11




1. Produkte und Systeme
Naturwerkstein - feine Oberflache

Fassadenbekleidung — Naturwerkstein
Sto-Chloritschiefer Green Carat, geschliffen C 320

Chloritschiefer ist ein schieferartiges Gestein, das vor allem durch seine griinliche Farbung auffallt. Zu den Chloritschuppen treten
haufig Talk und Glimmer. Seine recht dunkle Farbstimmung wird vor allem bei Tageslicht durchbrochen, wenn die lauchgriinen
Bereiche sich deutlich vom Hintergrund abheben und so ein natiirliches Flair verbreiten.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur
o \Vorgehangte, hinterliiftete Fassaden- o StoVentec Stone Massive: Grlin Chloritschiefer

démmsysteme StoVentec Stone Massive individuelle GroBen auf Anfrage Geschliffen C 320

und StoVentec S e StoVentec S: 90 x 60 cm
o \Warmedamm-Verbundsysteme StoTherm o Als Naturwerksteinfliese auf WDVS:

Classic, StoTherm Mineral, StoTherm Vario 61x30,5cm und 30,5 x 30,5 cm

12 Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



1. Produkte und Systeme
Naturwerkstein - feine Oberflache

Fassadenbekleidung — Naturwerkstein
Sto-Sandstein Volga Red, geschliffen C 60

Zwischen 200 und 250 Millionen Jahre alt - aus der Zeit der Untertrias - ist der Sto-Sandstein Volga Red. Seine Gesteinsstruktur ist
sehr homogen und tief rot gefarbt, was ihm auch seinen Namen gab. Mit ihm lassen sich vor allem gleichm&Bige Wandflachen
herstellen oder Akzente innerhalb einer Natursteinfassade setzen. Der C 60-Schliff gibt der Oberflache eine Struktur, mit der im
natiirlichen Licht ein besonderes Farbenspiel auf der Fassade entsteht.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur
o \orgehangtes, hinterliftetes Fassaden- o StoVentec Stone Massive: Rot Sandstein
démmsystem StoVentec Stone Massive individuelle GroBen auf Anfrage Geschliffen C 60

Die konkreten technischen Viorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 13




1. Produkte und Systeme
Naturwerkstein - feine Oberflache

Fassadenbekleidung — Naturwerkstein
Sto-Fossil Classic White, geschliffen C 60

Um 150 Millionen Jahre alt ist Sto-Fossil Classic White. Das Gestein stammt aus der Zeit des WeiBen Jura in Stiddeutschland, was

schon allein durch seine helle Farbgebung deutlich wird. Mit diesem Stein wird jedem Gebaude eine zeitlose und natiirliche Erha-
benheit verliehen, wie sie mit nur wenigen Gesteinen maoglich ist. Die Struktur im Gestein ist nicht aufdringlich und erzeugt eine

Leichtigkeit, die besonders in der Nahwirkung spiirbar wird.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur
¢ \Vorgehangtes, hinterliftetes Fassaden- o StoVentec Stone Massive: Beige Kalkstein
ddmmsystem StoVentec Stone Massive individuelle GroBen auf Anfrage Geschliffen C 60

14 Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



1. Produkte und Systeme
Naturwerkstein - feine Oberflache

Fassadenbekleidung — Naturwerkstein
Sto-Fossil Bavaria Yellow, geschliffen C 320

Warme und natiirlich harmonische Oberflachen lassen sich am besten mit dem gelblichen Sto-Fossil Bavaria Yellow herstellen, der
sich auf Grund der niedrigen Wasseraufnahme und der daraus folgenden Frostbestandigkeit ideal fiir den AuBenbereich eignet.
Die unregelméaBigen Einschliisse machen jede Platte zu einem unverwechselbaren Unikat.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur
o \Vorgehangte, hinterliiftete Fassaden- o StoVentec Stone Massive: Gelb Kalkstein

démmsysteme StoVentec Stone Massive individuelle GroBen auf Anfrage Geschliffen C 320

und StoVentec S e StoVentec S: 90 x 60 cm
o \Warmedamm-Verbundsysteme StoTherm o Als Naturwerksteinfliese auf WDVS:

Classic, StoTherm Mineral, StoTherm Vario 30,5x%30,5cm

Die konkreten technischen Viorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 15




1. Produkte und Systeme
Naturwerkstein - feine Oberflache

Fassadenbekleidung — Naturwerkstein
Sto-Fossil MKL, geschliffen C 60

Besonders stilvolle Oberflachenoptiken lassen sich mit dem Sto-Fossil MKL herstellen, denn die farbigen Einschliisse in dem grau
marmorierten Muschelkalk wirken wie eingestreut und erzeugen so eine Farbvielfalt, die jedoch natirlich und unaufdringlich
erscheint. Die selbst schon raue Gesteinsstruktur wird durch den C 60-Schliff noch verstarkt. So ist dieser Muschelkalk schon heute
einer der beliebtesten Natursteine zur natiirlichen Gestaltung moderner Bauten.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur
o \Vorgehangtes, hinterliftetes Fassaden- o StoVentec Stone Massive: Braun — Grau Kalkstein
ddmmsystem StoVentec Stone Massive individuelle GroBen auf Anfrage Geschliffen C 60

16 Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



1. Dienstleistungen
Naturwerkstein - feine Oberflache

Fassadenbekleidung — Naturwerkstein
Sto-Fossil SKL gestrahlt und gebdurstet

Die Vielfalt von Natursteinen zeigt sich in den zahlreichen Gestaltungsmoéglichkeiten im Hinblick auf Farben, Texturen und
Oberflachenbearbeitungen. Der Architekt kann von glatt geschliffen liber sandgestrahlt bis hin zu grob gestockt alles umsetzen.
Mit seiner raueren Oberflache gewinnt der hier abgebildete, gestrahlte und gebiirstete Naturwerkstein an Natdrlichkeit.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur

o \Vorgehangte, hinterliiftete Fassaden- e StoVentec Stone Massive: Braun — Grau — Blau (individuell) Kalkstein (Muschelkalk)
dammsysteme StoVentec Stone Massive, individuelle GroBen auf Anfrage Gestrahlt und gebirstet
StoVentec S e StoVentec S: 90 x 60 cm

o \Warmedamm-Verbundsysteme StoTherm o als Naturwerksteinfliese auf WDVS:
Classic, StoTherm Mineral, StoTherm Vario 61x30,5cm und 30,5 x 30,5 cm

Die konkreten technischen Viorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 17




1. Produkte und Systeme
Naturwerkstein - feine Oberflache

Fassadenbekleidung — Naturwerkstein
Sto-Marmor Christall White, geschliffen C 320

Marmor entsteht durch Metamorphose von magmatischem und Sedimentgestein unter Einfluss hohen Drucks und groBer Hitze,
was ihn zu einem besonders dichten Gestein macht. Der Marmor von Sto besticht vor allem durch seine rauchige Gesteinsstruktur,
durch die die Fassade ein variantenreiches Spiel aus optisch tieferen und hervortretenden Bereichen erhalt.

¢ \Vorgehangte, hinterliiftete Fassaden- o StoVentec Stone Massive: WeiB — Silbergrau Marmor
dédmmsysteme StoVentec Stone Massive individuelle GroBen auf Anfrage Geschliffen C 320
und StoVentec S e StoVentec S: 90 x 60 cm

18 Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkbléttern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



1. Produkte und Systeme
Naturwerkstein - feine Oberflache

Fassadenbekleidung — Naturwerkstein
Sto-Sandstein Neubrunn, geschliffen C 60

Eine angenehm warme und variantenreiche Fassadenoptik lasst sich mit dem Sto-Naturstein aus Neubrunn bei Bamberg verwirkli-
chen. Seine mit einem groben C 60-Schliff bearbeitete Oberflache besticht wie bei vielen Natursteinen durch eine partielle, starke
Maserung, mit der die Fassade sowohl in der Nah- als auch in der Fernwirkung sehr lebendig und sehr natiirlich erscheint. Mit ihr
lassen sich ideal Materialien wie Holz, Glas oder auch Aluminium kombinieren.

¢ \Vorgehangtes, hinterliftetes Fassaden- o StoVentec Stone Massive: WeiB — Grau Sandstein
démmsystem StoVentec Stone Massive individuelle GroBen auf Anfrage Geschliffen C 60

Die konkreten technischen Viorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 19




1. Produkte und Systeme
Naturwerkstein - feine Oberflache

Fassadenbekleidung — Naturwerkstein
Sto-Fossil SBL, geschliffen C 320

Unter den Gesteinen nimmt Kalkstein im Hinblick auf die Gestaltung eine besondere Stellung ein. Denn Kalkstein ist ein Sediment-
gestein, das in duBerst unterschiedlichen Auspragungen vorkommt. Diese Vielfaltigkeit macht ihn so einzigartig und fiir die Fas-
sade zu einem unverwechselbaren Gestaltungselement. Der Schliff C 320 verleiht der Oberflache einen seidenmatten Glanz.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur
¢ \Vorgehangte, hinterliiftete Fassaden- o StoVentec Stone Massive: Blau — Grau Kalkstein

dammsysteme StoVentec Stone Massive individuelle GréBen auf Anfrage Geschliffen C 320

und StoVentec S e StoVentec S: 90 x 60 cm

20 Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



1. Produkte und Systeme
Naturwerkstein - feine Oberflache

Fassadenbekleidung — Naturwerkstein
Sto-Dolomit Frankonia Grey, geschliffen C 60

Sto-Dolomit Frankonia Grey ist ein um 150 Millionen Jahre altes Gestein. Sein Farbspektrum von Grau iiber Beige zu Braun
verleiht ihm einen wertigen und natiirlichen Charakter. Wegen seiner wenigen Einschliisse und seiner dichten Struktur ist er
sehr gut auch fiir horizontale Flachen geeignet, um sie aufzuwerten oder zu betonen.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur
¢ \Vorgehangte, hinterliiftete Fassaden- o StoVentec Stone Massive: Grau — Braun — Beige Dolomit

déammsysteme StoVentec Stone Massive individuelle GroBen auf Anfrage Geschliffen C 60

und StoVentec S e StoVentec S: 90 x 60 cm

Die konkreten technischen Viorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 21




1. Produkte und Systeme
Raue Oberflache

Fassadenputz
StolLotusan K 2.0

AuBergewohnliche Lésungen sind am Bau oft gefragt — vor allem bei der Gestaltung der Fassadenoberfldche. Mit dem Oberputz
StoLotusan lassen sich je nach KorngréBe und Struktur nicht nur unterschiedlichste Oberflachen erzeugen. StoLotusan bietet auch
technisch einen Mehrwert: Der Lotus-Effect® unterstiitzt aktiv die Selbstreinigung bei Beregnung der Fassade. Schmutz perlt mit
dem Regen ab und Fassaden bleiben langer schon. Hervorragende bauphysikalische Daten unterstreichen diesen Effekt.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur
o \Warmedamm-Verbundsysteme Unbegrenzt (ggf. abhangig von Begrenzt tonbar nach StoColor Putz mit Lotus-Effect®
StoTherm Classic, StoTherm Vario und Objekt- und Ausfiihrungsart) System Kratzputzstruktur,
StoTherm Wood auch als Modellierputzstruktur
o \orgehangtes, hinterliftetes Fassaden- erhaltlich

dammsystem StoVentec R

22 Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



1. Produkte und Systeme
Raue Oberflache

Fassadenputz
Stolit Milano Betonoptik

Dass der organische Oberputz Stolit Milano ein echtes Gestaltungsgenie ist, zeigt dieses Beispiel: Mit der richtigen Materialkombi-
nation und Verarbeitungstechnik lassen sich Oberflachen kreieren, die einen Bezug zu Sichtbeton schaffen. Mit zahlreichen Struk-
turmoglichkeiten, Technikvariationen und der breiten Farbtonauswahl er6ffnen sich mit Stolit Milano vielfaltige Moglichkeiten,
Fassaden eine eigene Note zu geben.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur
o \Warmedamm-Verbundsysteme Abhéngig von Objekt- und Ausfiih-  Ténbar nach StoColor System Organisch

StoTherm Classic, StoTherm Vario rungsart empfiehlt sich ggf. eine Sehr feinkérniger Modellierputz
¢ \orgehangtes, hinterliftetes Fassaden- Flachenunterteilung

dammsystem StoVentec R

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkbléttern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 23




1. Produkte und Systeme
Raue Oberflache

Effektbeschichtung
StoColor Metallic auf Kratzputz

Ganz besondere optische Effekte erzielt man haufig schon mit einfachen Mitteln: Die Schlussbeschichtung StoColor Metallic
beispielsweise sorgt fiir eine metallische Oberflaichenwirkung und kann auf jedem beliebigen Sto-Kratzputz aufgetragen werden.
Die Effektbeschichtung lasst sich auBen wie auch innen verwenden, ist wasserabweisend und nach der StoColor Metallic
Collection ténbar, was fiir noch mehr Individualitét bei der Fassadengestaltung sorgt.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur
o \Warmedamm-Verbundsysteme Unbegrenzt (ggf. abhangig von Tonbar nach StoColor Metallic Organisch
StoTherm Classic, StoTherm Vario Objekt- und Ausflihrungsart) Collection Metallisch-irisierend

o \orgehangtes, hinterliftetes Fassaden-
dammsystem StoVentec R

24 Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



1. Produkte und Systeme
Raue Oberflache

Fassadenputz
StoMiral R 2.0

Erst das Wechselspiel von Licht und Schatten verleiht manchen Oberflachen einen ganz eigenen Reiz, wie hier beim mineralischen
Oberputz StoMiral in Rillenputzstruktur. Der Kontrast zwischen hellen und schattigen Stellen lasst die attraktive Oberflache immer
wieder anders aussehen. Durch Kratzputz- oder Modellierputzstrukturen entstehen zahlreiche weitere Gestaltungsmaglichkeiten.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur

o Warmedamm-Verbundsysteme Keine Flachenbegrenzung Begrenzt ténbar nach StoColor Mineralisch

o \orgehangte, hinterliiftete Fassa- System Rillenputz, auch als Kratz- und
denddmmsysteme StoVentec fir den Modellierputz erhaltlich

Holzbau und StoVentec R

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkbléttern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 25




1. Produkte und Systeme
Raue Oberflache

Fassadenbekleidung — Naturwerkstein
Sto-Fossil SKL gestrahlt und gebdurstet

Die Vielfalt von Natursteinen zeigt sich in den zahlreichen Gestaltungsmoéglichkeiten im Hinblick auf Farben, Texturen und
Oberflachenbearbeitungen. Der Architekt kann von glatt geschliffen liber sandgestrahlt bis hin zu grob gestockt alles umsetzen.
Mit seiner raueren Oberflache gewinnt der hier abgebildete, gestrahlte und gebiirstete Naturwerkstein an Natdrlichkeit.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur

o \Vorgehangte, hinterliiftete Fassaden- e StoVentec Stone Massive: Braun — Grau — Blau (individuell) Kalkstein (Muschelkalk)
dammsysteme StoVentec Stone Massive, individuelle GroBen auf Anfrage Gestrahlt und gebiirstet
StoVentec S e StoVentec S: 90 x 60 cm

o \Warmedamm-Verbundsysteme StoTherm o als Naturwerksteinfliese auf WDVS:
Classic, StoTherm Mineral, StoTherm Vario 61 x 30,5 cm und 30,5 x 30,5 cm

26 Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



1. Produkte und Systeme
Grobe Struktur

Fassadenputze
Stolit MP, Spezialtechnik

Wenn eine Oberflache nicht alltaglich, sondern auBer- oder gar ungewéhnlich sein soll, muss man bei der Fassadengestaltung
manchmal zu unkonventionellen Werkzeugen greifen. So wie hier beim organischen Modellierputz Stolit MP. Die besondere
Wirkung der Struktur wird durch das Spiel von Licht und Schatten noch verstarkt. Daneben verfiigt Stolit tiber eine hohe
Farbtonstabilitidt sowie eine groBe Bandbreite in der Tonbarkeit.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur

o \Warmedamm-Verbundsysteme Abhéngig von Objekt- und Ausfiih- ~ Ténbar nach StoColor System Organisch
StoTherm Classic, StoTherm Vario und rungsart empfiehlt sich ggf. eine Feinkdrniger Modellierputz — hier
StoTherm Wood Flachenunterteilung in Besenzug-Struktur,

o \orgehangtes, hinterliftetes Fassaden- auch als Kratz- und Rillenputz-
dammsystem StoVentec R struktur erhaltllich

Die konkreten technischen Viorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 27




1. Produkte und Systeme
Grobe Struktur

Effektbeschichtung
Stolit R 3.0 mit StoEffect Vetro

Zusatzlich aufgebracht auf Oberputze oder Farben bietet die Effektmischung aus Glas vielfaltige Moglichkeiten, strukturierte
Putz- und Farboberflachen ins rechte Licht zu setzen. Das Material wird in die noch nasse, frisch applizierte Beschichtungsober-
flache eingeblasen. Damit entsteht ein neuartiger Oberflacheneffekt, der die Fassade veredelt. Mit StoEffect Vetro entstehen
Effekte, die einfallendes Licht sowohl diffus als auch gezielt reflektieren.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur
o \Warmedamm-Verbundsysteme Abhéngig von Objekt- und Ausfiih-  Ténbar nach StoColor System Organisch

StoTherm Classic, StoTherm Vario rungsart empfiehlt sich ggf. eine Kratzputzstruktur mit eingebla-
¢ \orgehangtes, hinterliftetes Fassaden- Flachenunterteilung sener feinteiliger Glasmischung

dammsystem StoVentec R

28 Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



1. Dienstleistungen
Grobe Struktur

Fassadenputz
StoSilco R 3.0, vertikal strukturiert

Putze er6ffnen groBe gestalterische Spielrdume, sind anpassungs- und gleichzeitig wandlungsfahig. Die beiden gegeniiberliegen-
den Beispiele zeigen Oberflachen in Rillenputzstruktur. Je nach KorngroBe variiert die Tiefe der Rillen in der Putzoberfléache. Es
entstehen Rund-, Langs- oder Querstrukturen. Bei diesem Beispiel wurde der Putz ldngs, also vertikal strukturiert.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur
o \Warmedamm-Verbundsysteme Keine Flachenbegrenzung Begrenzt tonbar nach StoColor Siliconharz
StoTherm Classic, StoTherm Vario und System Rillenputzstruktur (vertikal
StoTherm Wood gezogen), auch als Kratz- und
o \orgehangtes, hinterliftetes Fassaden- Modellierputzstruktur erhaltlich

dammsystem StoVentec R

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkbléttern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 29




1. Produkte und Systeme
Grobe Struktur

Fassadenputz
StoSilco R 3.0, horizontal strukturiert

Oder doch lieber quer strukturiert? Dieses Oberflachenbeispiel zeigt den Siliconharzputz StoSilco in horizontaler Struktur.
StoSilco ist dariiber hinaus als Kratz- und Modellierputz erhaltlich und verfiigt liber eine hohe Widerstandsfahigkeit gegen Algen
und Pilze.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur
o \Warmedamm-Verbundsysteme Keine Flachenbegrenzung Begrenzt tonbar nach StoColor Siliconharz
StoTherm Classic, StoTherm Vario und System Rillenputzstruktur (horizontal
StoTherm Wood gezogen), auch als Kratz- und
o \Vorgehangtes, hinterliftetes Fassaden- Modellierputzstruktur erhaltlich

dammsystem StoVentec R

30 Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



1. Produkte und Systeme
Grobe Struktur

Fassadenputz
Stolit Effect in Spezialtechnik

Architekten wie Bauherren suchen mehr denn je nach individuellen Gestaltungsméglichkeiten an der Fassade. Mit dem organi-
schen grobkérnigen Modellierputz Stolit Effect lassen sich lebendige, einzigartige Oberflachen schaffen, die durch freie Gestal-
tung der Struktur realisiert werden kénnen.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur
o \Warmedamm-Verbundsysteme Abhangig von Objekt- und Ausfiih-  Tonbar nach StoColor System Organisch

StoTherm Classic, StoTherm Vario rungsart empfiehlt sich ggf. eine Grobkérniger Modellierputz — hier
¢ \orgehangtes, hinterliftetes Fassaden- Flachenunterteilung in Besenzug-Struktur

dammsystem StoVentec R

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkbléttern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 31




1. Produkte und Systeme
Grobe Struktur

Effektbeschichtung
Stolit K 3.0 mit Siliciumcarbid F14

Diese kreative Beschichtung mit organischem Oberputz ist ein Hingucker der besonderen Art und bringt die Fassade zum Funkeln:
Durch Einblasen von Siliciumcarbid-Splittern in den noch nassen, frisch strukturierten Putz entsteht eine ganz besondere Optik mit
spannenden Lichtreflexionen. Je nach Tageszeit und Lichteinfall erscheint die Fassade in unterschiedlichen Farbschattierungen.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur
o \Warmedamm-Verbundsysteme Abhéngig von Objekt- und Ausfiih-  Ténbar nach StoColor System, Organisch

StoTherm Classic, StoTherm Vario rungsart empfiehlt sich ggf. eine Farbtonklasse C1-C2 Kratzputzstruktur mit eingeblase-
o \orgehangtes, hinterliftetes Fassaden- Flachenunterteilung nem groben SiC F14

dammsystem StoVentec R

32 Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



1. Produkte und Systeme
Grobe Struktur

Effektbeschichtung
Stolit Effect mit Sto-Terrazzo Effect natur

Ganz nach dem Vorbild der Natur ist dieser organische Fassadenputz mit einem Effektsand versehen, wodurch eine natiirlich an-
mutende Oberflache entsteht. Der feine Natur-Kies in Steinfarbtonen setzt vielfaltige Kontraste in der Flache und macht Stolit
Effect zu einem interessanten und lebendigen Gestaltungselement an jeder Fassade.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur
o \Warmedamm-Verbundsysteme Abhéngig von Objekt- und Ausfiih-  Ténbar nach StoColor System Organisch

StoTherm Classic, StoTherm Vario rungsart empfiehlt sich ggf. eine Grobkérniger Modellierputz mit
¢ \orgehangtes, hinterliftetes Fassaden- Flachenunterteilung eingeblasenen Effektsanden

dammsystem StoVentec R

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkbléttern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 33




1. Produkte und Systeme
Grobe Struktur

Effektbeschichtung
Stolit Effect mit Sto-Glasperlen

Ein attraktives Erscheinungsbild der ganz besonderen Art erhalt man durch das Einbetten von transparenten Effekt-Glasperlen
in den Fassadenputz Stolit Effect. Denn in ihnen wird das Licht in vielen unterschiedlichen Variationen reflektiert und gebro-
chen. Dadurch entsteht eine phantasievolle Fassadengestaltung, die sich durch die Art und Weise des Lichteinfalls immer wie-
der verandert.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur
o \Warmedamm-Verbundsysteme Abhéngig von Objekt- und Ausfiih-  Ténbar nach StoColor System Organisch

StoTherm Classic, StoTherm Vario rungsart empfiehlt sich ggf. eine Grobkérniger Modellierputz mit
¢ \orgehangtes, hinterliftetes Fassaden- Flachenunterteilung Effekt-Glasperlen

dammsystem StoVentec R

34 Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkbléttern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



1. Produkte und Systeme
Grobe Struktur

Effektbeschichtung
Stolit Effect Betonoptik (Waschputz)

Wie eine der Witterung ausgesetzte Betonoberflache mit langsam sichtbar werdenden, groben Zuschlagstoffen wirkt der or-
ganische Fassadenputz Stolit Effect in dieser Technik. Durch die teilweise grob durchsetzte, aber insgesamt doch feine Struktur
entsteht eine lebendige Fassadenoberflache mit Patina-Charakter.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur
o \Warmedamm-Verbundsysteme Abhéngig von Objekt- und Ausfiih- ~ Tonbar nach StoColor System Organisch
StoTherm Classic, StoTherm Vario rungsart empfiehlt sich eine Individuell strukturierbar,
o \orgehangtes, hinterliftetes Fassaden- Flachenbegrenzung auf unter hier mit gefilzter Oberflache
dammsystem StoVentec R 40 m?

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 35




1. Produkte und Systeme
Grobe Struktur

Fassadenbekleidung — Naturwerkstein
Sto-Fossil SKL sandgestrahlt

T
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Durch die Ablagerung von Schnecken und Muscheln im Naturstein Sto-Fossil SKL, seine weitreichende Farbskala von hellem
Grau liber Braun bis zu Blau und die Vielzahl an Oberflaichenbearbeitungen ist jeder Stein ein Unikat. Die Oberflache des hier
abgebildeten Steins wurde sandgestrahlt, was der Oberfléche eine grob-natiirliche Anmutung verleiht.

Auf Sto-Fassadendammsystem

o \Vorgehangte, hinterliiftete Fassaden-
dammsysteme StoVentec Stone Massive,
StoVentec S

o \Warmedamm-Verbundsysteme StoTherm
Classic, StoTherm Mineral, StoTherm Vario

36

Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur
e StoVentec Stone Massive: Braun — Grau — Blau (individuell)  Kalkstein (Muschelkalk)
individuelle GroBen auf Anfrage Sandgestrahlt

StoVentec S: 90 x 60 cm
als Naturwerksteinfliese auf WDVS:
61x30,5cm und 30,5 x 30,5 cm

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



1. Produkte und Systeme
Sehr grobe Struktur

Fassadenputz
StoMiral R 6.0

Uberzeugend in Qualitat und Schonheit ist der mineralische Oberputz StoMiral in Rillenputzstruktur. Die interessante, sehr
grobe Oberflache verandert - je nach Licht- und Schatteneinfall - ihr Gesicht. Bedingt durch die verwendete KorngréBe ent-
stehen sehr pragnante Riefen, die der Oberflache ihren starken Charakter geben.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur

o \Warmedamm-Verbundsysteme Keine Flachenbegrenzung Begrenzt tonbar nach StoColor Mineralisch

¢ \orgehangte, hinterliiftete Fassa- System Rillenputz, auch als Kratz- und
dendammsysteme StoVentec fiir den Modellierputz erhéltlich

Holzbau und StoVentec R

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 37




1. Produkte und Systeme
Sehr grobe Struktur

Fassadenputz
Stolit K 6.0, gerollte Struktur

Eine besonders attraktive grobe Oberflache lasst sich mit dem vielseitigen Oberputz Stolit in Verbindung mit dieser speziellen
Verarbeitungstechnik erzielen. Durch sie entsteht eine robust wirkende, sehr grob strukturierte Oberflache, deren Tiefen-
wirkung durch das Zusammenspiel von Licht und Schatten zusatzlich verstarkt wird.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur
o \Warmedamm-Verbundsysteme Abhéngig von Objekt- und Ausfiih- ~ Ténbar nach StoColor System Organisch
StoTherm Classic, StoTherm Vario und rungsart empfiehlt sich ggf. eine Kellenwurfputzstruktur in
StoTherm Wood Flachenunterteilung Rolltechnik

o \orgehangtes, hinterliftetes Fassaden-
dammsystem StoVentec R

38 Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



1. Produkte und Systeme
Sehr grobe Struktur

Fassadenputz
Stolit K 6.0

'r I
Das Besondere an dieser Kratzputzoberflache ist das deutlich hervortretende Strukturkorn in ,,Korn-an-Korn-Anordnung”. I
Verwendet wurde der organische Oberputz Stolit, der durch Kratz-, Rillen- oder Modellierputzstrukturen sowie unterschiedliche
KorngréBen zahlreiche Gestaltungsméglichkeiten bietet.
Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur
o \Warmedamm-Verbundsysteme Keine Flachenbegrenzung Tonbar nach StoColor System Organisch
StoTherm Classic, StoTherm Vario und Kratzputz, auch als Rillen- und
StoTherm Wood Modellierputz erhéltlich
o \orgehangtes, hinterliftetes Fassaden-
dammsystem StoVentec R
Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 39



1. Produkte und Systeme
Sehr grobe Struktur

Fassadenputz
Stolit K 6.0, gerollte Struktur mit Metalliceffekt

Jede Oberflache hat ihren Reiz, doch die Kombination verschiedener Produkte er6ffnet meist ungeahnte Maoglichkeiten. Die
grobkérnige Strukturgrundlage des Putzes Stolit K 6.0 wird hier durch das irisierende Metalleffektpigment der organischen
Fassadenfarbe StoColor Metallic optisch noch verstarkt. Durch das partielle Auftragen auf die Strukturspitzen erhélt der Ober-
putz zusatzliche Lichtreflexe, die der Oberflache eine besondere Tiefe verleihen.

Auf Sto-Fassadendammsystem Maximale GroBe Farbtonauswahl Materialitat / Struktur
o \Warmedamm-Verbundsysteme Abhéngig von Objekt- und Ausfiih- ~ Ténbar nach StoColor System Organisch

StoTherm Classic, Sto Therm Vario rungsart empfiehlt sich ggf. eine und StoColor Metallic Collection Kellenwurfputzstruktur in Roll-
o \orgehangtes, hinterliftetes Fassaden- Flachenunterteilung technik mit Metalliceffekten

dammsystem StoVentec R

40 Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



1. Produkte und Systeme
Ubersicht Fassadendammsysteme

Fassadendammsysteme von Sto

Eignung von Fassadendammsystemen

Systemeigenschaften Objekt
System Mechanische Riss- Wasser- Schallschutz ~ MFH/EFH Hochhaus Brandschutz
Belastbar- sicherheit dampf-
keit diffusion
Warme- StoTherm PP PP ° P o0 schwerent-
B Classic flammbar
Verbund- StoTherm ° ° ° ° PP schwerent-
system Vario flammbar
sl ° oo ° ) oo nichtbrennbar
Mineral
StoTherm PP PS ° ° o0 schwerent-
Resol Plus flammbar
StoTherm normalent-
Wood - - — . e flammbar
Vorgehangte, ~sStoVentecR @@ (1) (1) o0 o0 o0 ?fhwefm;)
hinterliiftete GIMLZELT
EZLE StoVentecS @@ oo oo oo oo oo SR
flammbar *)
StoventecC @@ oo oo oo ) oo R
flammbar *)
StoventecM @@ 'Y Y oo oo 'Y ST
flammbar *)
StoVentecG @@ o0 1) o0 o0 00 S
flammbar *)
StoVentec PP PP PP PP PP Py schwerent-
Glass flammbar
Stoventec o o ) ) ') ) oo nichtbrennbar
Stone Massive
StoVentec . ee PP PP PP PP Py schwerent-
Photovoltaic flammbar
Objekt Problem Gestaltung
System Damm- Holz- Risse (kons- Risse (nicht Unebener  Durch- Gestal- Farbtonin-
stoffdicke  rahmen-  truktiv) im konstruktiv) Unter- feuchtetes  tungsviel- tensitat
>20 cm bau Untergrund  im Untergrund  grund Mauerwerk ~ falt
Warme- StoTherm S ° oo ° 'Y 'Y
Biiie Classic
Verbund-  StoTherm o o ° ° ° oo °
system Vario
St.oTherm P ° ° PS °
Mineral
StoTherm
Resol Plus DU . e
StoTherm
Wood ( X ) o o
Vorgehangte, StoventecR @ ( X ) ( X ) (X J ( X ) ( X ) ( X ) ([ X ]
hinterliiftete
ZEELE StoVentecS @ oo 'Y (Y (Y o0 (Y 'Y
StoVentecC @ ( X ] ( X ] ( X J ( X ] ( X ] ( X ) ( X ]
StoVentecM @ ( X ) ( X ] ( X J ( X ) ( X ) ( X ) ( X ]
StoVentecG @ ( X ] ( X ] ( X J ( X ) ( X ] ( X ) ( X ]
coventec @ oo oo Y Y o0 Y Y
StoVentec o ° oo o0 o0 o0 o0 oo
Stone Massive
StoVentec oo oo o0 Y 'Y 'Y oo
Photovoltaic
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1. Produkte und Systeme
Ubersicht Fassadendammsysteme

Gestaltung von Fassadendammsystemen

a0

Warmedamm-
Verbundsystem

Vorgehangte,
hinterliiftete
Fassade

Putzsysteme

System

StoTherm Classic
StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol
Plus

StoTherm Wood
StoVentec R
StoVentec S
StoVentec C
StoVentec M
StoVentec G

StoVentec Glass

StoVentec Stone
Massive

StoVentec
Photovoltaic

Putzsysteme
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@@ schrgut @ gut

System

StoTherm Classic
StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol
Plus

StoTherm Wood
StoVentec R
StoVentec S
StoVentec C
StoVentec M
StoVentec G

StoVentec Glass

StoVentec Stone
Massive

StoVentec
Photovoltaic

Keramikbelage

® bedingt

Dunkle Schluss-
beschichtung ?

Glas

—
B

Architekturelemente .Flachverblender
StoDeco Profile

Glasmosaik

[ X o

[ X X [}

[ X X ( X ]
( X ]
( X ]
( X ]

( X ] ( X ]

() ( X ]

Gekriimmte
Fassade

Bossenfassade

Vorgefertigte
Elemente

Naturstein

Fugenlose
Putzoberflache

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Putz und Farbe Hellbezugswert < 20 %
2 nach der Genehmigung der zustandigen Behdrde



1. Produkte und Systeme
Fassadenddammsysteme

StoTherm Classic — Warmedamm-Verbundsystem
Zementfrei, mit maximaler Risssicherheit und StoBfestigkeit

Der Systemaufbau

Verklebung

Verklebung
Dammung
Befestigung (nicht dargestellt)

1

2

3

4 Unterputz/Armierung
5 Bewehrung/Armierung
6

Schlussbeschichtung

Sto-Turbofix — Klebeverfahren auf PU-Schaum-Basis

Alternativ: Sto-Baukleber — mineralischer Klebemortel
Alternativ: Sto-Dispersionskleber — organische Klebemasse

Déammung

Sto-Polystyrol-Hartschaumdammplatte —

Warmeddmmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum

Befestigung

Nicht dargestellt. GemaB Anforderung der zustandigen Behorde

(kleben, kleben und diibeln oder Schienenbefestigung)

Unterputz/Armierung

Bewehrung/Armierung

Magliche 3
Schlussbeschichtungen .

StoLevell Classic — organische Armierungsmasse/Unterputz
Alternativ: StoArmat Classic plus — organische Armierungsmasse/Unterputz

Sto-Glasfasergewebe, alternativ: Sto-Abschirmgewebe AES

Organische und Siliconharz-Oberputze, tonbar nach StoColor System
Fassadenfarben auf Siliconharzbasis oder mit Lotus-Effect®, begrenzt

tonbar nach StoColor System

Seit liber vier Jahrzehnten setzt
StoTherm Classic internationale
MaBstabe. Das Warmedamm-Ver-
bundsystem wurde von Beginn
an auf hochste Sicherheit und
Langlebigkeit gepriift und seither
kontinuierlich weiterentwickelt.
Diese technische Uberlegenheit
sowie nahezu 100 Millionen Qua-
dratmeter Referenzflache schaf-
fen Vertrauen. Ein Vertrauen, das
durch die mit Abstand niedrigste
Reklamationsquote am Markt
gerechtfertigt ist.

Maximale StoB- und Schlagfestigkeit
— zehnmal héher gegendiber minera-
lischen Systemen — beste Dammeigen-
schaften und eine hohe Gestaltungs-
vielfalt sind die Starken von
StoTherm Classic. Als Dammung

Hellbezugswerte < 15 % auf Anfrage moglich (Putzsysteme)
Sto-Natursteinfliesen, Keramikfliesen/-platten
Architekturelemente: StoDeco Profile, -Bossen und -Platten
Sto-Flachverblender, StoSilt Klinkerriemchen

werden Polystyrol-Hartschaum-
dammplatten eingesetzt, die Uber

sehr gute Warmeleitzahlen verfugen.

Neben wasserdampfdurchlassigen
Fassadenputzen und -farben sind
zahlreiche dekorative Bekleidungen
als Schlussbeschichtung méglich.
Integrierte Schutzkomponenten
gegen Algen und Pilze vervollstandi-
gen das Sicherheitspaket.

Wohnhaus Skywood, GB-Denham
(Graham Philips, Foster and Partners,
GB-London)

Der Kugelfreifalltest beweist: StoTherm
Classic ist mit 15 Joule belastbar; mit
hochschlagfestem Aufbau sogar mit
mehr als 60 Joule.

Alles im Uberblick

Anwendung

o Alt- und Neubauten bis zur Hochhausgrenze

* Wandbildner: Mauerwerk (Beton, Kalksand-
stein, Ziegel, Porenbeton), Sichtmauerwerk,
Plattenbau (Dreischichtplatten)

o Auf AuBenwande in Holzbauart

® Unebenheiten bis 3 cm (im Massivbau)

® Dammstarke bis 400 mm

Eigenschaften

 Hochste StoB- und Schlagfestigkeit

© Hohe Widerstandsfahigkeit gegen Mikro-
organismen (Algen und Pilze)

 Hochste Hagelsicherheit HW 5 nach Schweizer
Priifmethode

o Ballwurfsicher nach DIN 18032-3

o Sehr hohe Risssicherheit

© Mechanisch hoch belasthar

® Hoch warmeddmmend und wetterbesténdig

o CO,- und wasserdampfdurchlassig

o Schwerentflammbar nach DIN EN 13501

o Fiir Passivhaus zertifiziert

Zulassungen

GemaB europaischer und/oder nationaler bau-

aufsichtlicher Zulassung/Norm

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.
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1. Produkte und Systeme
Fassadenddammsysteme

StoTherm Classic fuir Passivhauser
Eine lohnende Investition

Der Passivhausstandard setzt

sich immer mehr durch - nicht
nur beim Einfamilienhaus. Auch
Bauherren, Planer und Architek-
ten sowie Investoren von Mehrge-
schosswohnhausern oder Biiro-
und Industriegebduden haben die
Vorteile dieser nachhaltigen Bau-
weise erkannt. Minimale Ener-
giekosten bei maximaler Wohn-
qualitdt — und das bei geringen
Mehrkosten.

Als zentrales Kriterium gilt beim Pas-
sivhaus der Jahresheizwarmebedarf,
der weniger als 15 kWh je Quadrat-
meter liegt. Zum Vergleich: Gebadude,
die vor 1980 errichtet wurden, ver-
brauchen im Schnitt mehr als 220
kWh pro Jahr und m2 fur die Raum-
heizung. Ein wesentlicher Vorteil
jedes Passivhauses sind die geringen
Verbrauchs- und Betriebskosten.
Ihnen steht bei den Baukosten derzeit
ein Mehraufwand von rund 5 bis

8 Prozent gegeniiber einem Niedrig-
energiehaus gegenlber, Tendenz
fallend.

Zu den elementaren Voraussetzun-
gen eines Passivhauses gehort die
energetisch optimale Dammung der
gesamten Gebaudehdille. Eine wei-
tere Voraussetzung ist die Luftdich-
tigkeit der Hdlle, gepaart mit einem
aktiven Be- und Entltftungssystem.
Fir Fassade und Dach, aber auch fur
die Bodenplatte und die auf Erdreich
treffenden AuBenwande eines Pas-
sivhauses gilt ein Warmedurchgangs-
koeffizient (U-Wert) von 0,15 W/m2K
als Richtwert. Solche Gebaudehullen
lassen sich heute relativ problemlos
herstellen, wenn Planungs- und Aus-
fuhrungsqualitat stimmen.
Besonders interessant und auch
wirtschaftlich ist die massive Bau-
weise, etwa ein Kalksandstein-Mau-
erwerk in Kombination mit dem
Warmeddamm-Verbundsystem
StoTherm Classic. Wahrend das
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Mauerwerk als raumseitiger Warme-
puffer fungiert, schitzt das Damm-
system mit seinen zwischen 20 und
40 Zentimeter starken EPS-Platten vor
Warmeverlusten. StoTherm Classic
wurde auf die besonderen Anforde-
rungen eines Passivhauses hin opti-
miert und tragt das entsprechende
Zertifikat des Passivhaus Instituts. Mit
erprobten Detaillésungen aus dem
System lassen sich Warmebriicken
an BauteilanschlUssen, Laibungen,
Gebdudeecken und Vor- und Rick-
spriingen von vornherein vermeiden.

Vi

Passivhaus Krause, A-Klagenfurt
(active-SUNCUBE, Dieter Tscharg,
A-Klagenfurt)

Der geringe Fensteranteil kam der UmrUs-
tung des ehemaligen Postgebaudes zum
Passivhaus zugute.

Ex-Post, I-Bozen

(Michael Tribus Architecture, I-Lana)

A

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



1. Produkte und Systeme
Fassadenddammsysteme

StoTherm Vario - Warmedamm-Verbundsystem
Die Alternative mit Polystyrolddammung

Unterputz

Der Systemaufbau

Verklebung

Verklebung

Dammung

Befestigung (nicht dargestellt)
Unterputz/Armierung
Bewehrung/Armierung
Zwischenbeschichtung

N ou A WN

Schlussbeschichtung

StoLevell Uni/Sto Levell Novo/Sto-Baukleber/StoLevell Duo plus

StoLevell Combi plus — mineralische Klebemartel

Dé&mmung

Sto-Polystyrol-Hartschaumdammplatte —

Wérmeddmmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum

Befestigung

Nicht dargestellt. GemaB Anforderung der zustandigen Behdrde

(kleben, kleben und diibeln oder Schienenbefestigung)

Unterputz/Armierung

StoLevell Uni/StoLevell Novo/StoLevell Duo plus/

StoLevell Combi plus — mineralische Armierungsmasse/Unterputz

Bewehrung/Armierung

Sto-Glasfasergewebe

Alternativ: Sto-Abschirmgewebe AES

Zwischenbeschichtung

StoPrep Miral oder Sto-Putzgrund — gefilllter, pigmentierter,

silikatischer Voranstrich

Magliche o Mineralische oder Silikat-Oberputze, begrenzt tonbar nach StoColor

Schlussbeschichtungen System

o Organische, Siliconharz-Fassadenfarben oder Fassadenfarben mit
Lotus-Effect®, begrenzt tonbar nach StoColor System

o Sto-Natursteinfliesen, Keramikfliesen/-platten

o Architekturelemente: StoDeco Profile und Bossen

o StoSilt Klinkerriemchen

Wer auf die Vorteile eines leich-
ten, organischen Dammstoffs
nicht verzichten will und dennoch
einen mineralischen Oberputz

als Schlussbeschichtung bevor-
zugt, ist mit dem Kombisystem
StoTherm Vario bestens bedient.
Doch auch mit silikatischen Ober-
putzen macht das System eine
gute Figur. Denn ,Vario” steht fiir
Vielseitigkeit.

StoTherm Vario ist ein Fassaden-
dammsystem mit dem organischen
Dammstoff Polystyrol, einer minera-
lischen Armierung und einem mine-

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

ralischen oder silikatischen Oberputz
als Schlussbeschichtung. Neben den
Fassadenputzen und -farben sind der
gestalterischen Vielfalt durch zusatz-
liche Kombinationsmaoglichkeiten,
wie z. B. mit Fliesen, Klinkern, Sto-
Natursteinen oder StoDeco Profilen
kaum Grenzen gesetzt. StoTherm
Vario lasst sich sowohl bei Alt- wie
auch bei Neubauten anwenden.

und mineralischem

Raiffeisenbank, A-Schruns, Vorarlberg
(Lang & Vonier Architekten, A-Gofis,
Vorarlberg)

Alles im Uberblick

Anwendung

o Alt- und Neubauten bis zur Hochhausgrenze

* Wandbildner: Mauerwerk (Beton, Kalksand-
stein, Ziegel, Porenbeton), Sichtmauerwerk,
Plattenbau (Dreischichtplatten) und Holzbau

o Auf AuBenwande in Holzbauart

© Unebenheiten bis 3 cm

© Dammstarke bis 400 mm bzw. bis 200 mm bei
Keramik

Eigenschaften

 Widerstandsfahig gegen Mikroorganismen
(Algen und Pilze) mit 2-maligem Schutzanstrich

 Hohe Risssicherheit

© Mechanisch belastbar

® Hoch warmedammend

® Hoch wetterbestandig

® Hoch CO,- und wasserdampfdurchlassig

o Schwerentflammbar

Zulassungen
GemaB europaischer und/oder nationaler bau-
aufsichtlicher Zulassung/Norm
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1. Produkte und Systeme
Fassadenddammsysteme

StoTherm Mineral - Warmedamm-Verbundsystem

Nichtbrennbar, ideal fUr Hochhauser und
offentliche Gebaude

Der Systemaufbau

Verklebung

1 Verklebung

2 Dammung

3 Befestigung

4 Unterputz/Armierung

5 Bewehrung/Armierung

6 Zwischenbeschichtung (nicht dargestellt)
7 Schlussbeschichtung

StoLevell Uni — mineralischer Klebemortel

Alternativ: StoLevell Novo, StoLevell Combi plus

Dé&mmung

Sto-Steinwolleplatte/-Speedlamelle

Wérmeddmmplatte aus Steinwolle

Befestigung

GemaB Anforderung der zustandigen Behdrde

(kleben, kleben und diibeln oder Schienenbefestigung)

Unterputz/Armierung

StoLevell Uni — mineralische Armierungsmasse/Unterputz

Alternativ: StoLevell Novo, StoLevell Combi plus

Bewehrung/Armierung

Sto-Glasfasergewebe

Alternativ: Sto-Glasfasergewebe F
Alternativ: Sto-Abschirmgewebe AES

Zwischenbeschichtung

Magliche 3
Schlussbeschichtungen

StoPrep Miral — gefiillter, pigmentierter, silikatischer Voranstrich

Organische, silikatische und Siliconharz-Oberputze oder Putze mit
Lotus-Effect®, tonbar nach StoColor System

o Mineralischer Oberputz StoMiral K/R, begrenzt ténbar nach

StoColor System

o Siliconharz-Fassadenfarben oder Fassadenfarben mit Lotus-Effect®,
begrenzt tonbar nach StoColor System

o Sto-Natursteinfliesen, Keramikfliesen/-platten

o Architekturelemente: StoDeco Profile und Bossen

o StoSilt Klinkerriemchen

StoTherm Mineral ist das ideale
System fiir alle Objekte, bei denen
Nichtbrennbarkeit vorgeschrieben
ist, wie beispielsweise bei Gebau-
den ab 22 Meter Hochhausgrenze.
Der zuverlassige Vertreter der
nichtbrennbaren Systeme besteht
aus rein mineralischen Komponen-
ten, ist fiir fast alle Untergriinde
geeignet und besticht durch zahl-
reiche Gestaltungsmoglichkeiten.
StoTherm Mineral basiert auf einer
Warmedammung aus Steinwolleplat-
ten oder -lamellen. Das System erfillt
die Anforderungen hinsichtlich
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Feuerschutzzielen und ist somit auch
bei Hochhausern (Neu- und Altbau-
ten) eine zuverlassige Wahl.

Neben mineralischen Oberputzen
und Fassadenfarben mit hoher Wider-
standsfahigkeit gegentiber Algen und
Pilzen stehen flir StoTherm Mineral
keramische Fassadenbekleidungen,
objektbezogene Fensterbanke,
StoDeco Profile etc. zur Verfigung.
Durch die senkrecht zur Wand ver-
laufende Faserausrichtung eignet sich
die Steinlamelle hervorragend fur
runde Baukdrper.

Star City, GB-Birmingham
(Mark Swindells, GB-Birmingham)

Alles im Uberblick

Anwendung

o Alt- und Neubauten bis 100 m Gebaudehdhe

* Wandbildner: Mauerwerk (Beton, Kalksand-
stein, Ziegel, Porenbeton), Sichtmauerwerk,
Plattenbau (Dreischichtplatten) und Holz-
skelettbau

 Unebenheiten bis 3 cm (siehe Zulassung)

Eigenschaften

o Widerstandsfahig gegen Mikroorganismen
(Algen und Pilze) mit 2-maligem Schutzanstrich

 Hoher Schallschutz

© Hohe Risssicherheit

© Mechanisch belastbar

® Hoch warmedammend

 Hoch wetterbestandig

® Hoch CO,- und wasserdampfdurchlassig

o Nichtbrennbar

* Anti-Elektrosmog optional

Zulassungen
GemaB europaischer und/oder nationaler bau-
aufsichtlicher Zulassung/Norm

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



1. Produkte und Systeme
Fassadenddammsysteme

StoTherm Resol Plus - Warmedamm-Verbundsystem
Schlanke Dammplatten far starke Dammleistung

Der Systemaufbau

1 Verklebung

2 Dammung

3 Befestigung

4 Unterputz/Armierung
5 Dammung

6 Bewehrung/Armierung
7 Schlussbeschichtung

Sto-Baukleber, StoLevell Uni oder StoLevell Novo — mineralische

Sto-Resol Dammplatte 022 , mind. 4 cm — Warmedammplatte aus

+ Sto-Dammplatte Top 32, mind. 3 cm — Warmeddmmplatte aus
Polystyrol-Hartschaum, vollflachig verklebt mit Sto-Baukleber

Verklebung

Klebemortel
Déammung

Phenolharz-Hartschaum
Befestigung

GemaB Anforderung der zustandigen Behdrde

(kleben oder kleben und diibeln)

Unterputz/Armierung
Unterputz

Bewehrung/Armierung

Magliche .
Schlussbeschichtungen

StoLevell Classic — organische, zementfreie Leichtarmierungsmasse/

Sto-Glasfasergewebe

Organische, silikatische oder Oberputze auf Siliconharzbasis oder mit
Lotus-Effect®, ténbar nach StoColor System

o Siliconharz-Fassadenfarben oder Fassadenfarben mit Lotus-Effect®,
tonbar nach StoColor System

¢ Hellbezugswerte < 20 % maglich

o Dekorative Oberflachenbeschichtungen

o Architekturelemente: StoDeco Profile und Bossen

Hervorragende Dammeigen-
schaften, hoch schlagfest und
risssicher, eine Gestaltungsfrei-
heit, die auch Hellbezugswerte
kleiner als 20 erlaubt sowie bis zu
42 % diinnere Systemaufbauten.
Mit diesen Eigenschaften wartet
das Warmedamm-Verbundsystem
StoTherm Resol Plus auf und
tibertrifft die Pluspunkte des
«klassischen” Warmedamm-
Verbundsystems.

StoTherm Resol Plus erfillt nicht nur
die Forderungen nach Energieein-
sparung und erhalt die Optik des

Gebaudes in bewahrter Sto-Qualitat.
Die schlanke Sto-Phenolharzplatte

in Kombination mit einer EPS-
Dammplatte sorgt zudem fiir starke
Dammwerte und eine hohe System-
sicherheit. Der niedrige Hellbezugs-
wert ermoglicht eine farbintensive
Fassadengestaltung, bei der auch
dunklere Farbténe machbar sind.
Durch den bis zu 42 % dinneren
Systemaufbau ist mit StoTherm Resol
Plus der Passivhausstandard leicht zu
erreichen. DarUber hinaus erlaubt der
Dunnschichtaufbau bis zu 8 % Raum-
gewinn bei Neubauten.

Durch den bis zu 42 % dinneren System-
aufbau ist mit StoTherm Resol Plus der
Passivhausstandard leicht zu erreichen.

Alles im Uberblick

Anwendung

o Alt- und Neubauten bis zur Hochhausgrenze
(max. 22 m)

© Wandbildner: Mauerwerk (Beton, Kalksand-
stein, Ziegel, Porenbeton), Sichtmauerwerk,
Plattenbau (Dreischichtplatten) und Holzbau

 Unebenheiten bis 2 cm (siehe Zulassung)

Eigenschaften

 Widerstandsfahig gegen Mikroorganismen
(Algen und Pilze), besonders mit einem
erganzenden Anstrich-Aufbau

 Hochste Verarbeitungs- und Systemsicherheit

 Besonders geeignet fiir Passivhauser

® Bis zu 42 % diinnere Systemaufbauten

o Sehr hohe Risssicherheit

® Mechanisch belastbar

® Hoch warmedammend und wetterbestandig

® Hoch CO,- und wasserdampfdurchlassig

o Schwerentflammbar nach DIN EN 13501

Zulassungen
GemaB europaischer und/oder nationaler bau-
aufsichtlicher Zulassung/Norm

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.
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1. Produkte und Systeme
Fassadenddammsysteme

StoTherm Wood - Warmedamm-Verbundsystem

Okologie mit System

1a

2
A
F 3

i 4
ié 5

Der Systemaufbau

Wandaufbau

(=)}

~N

a) Direkt auf die tragende Holzkonstruktion, alternativ auf genormte/

zugelassene Plattenwerkstoffe und massiven Holzschalungen sowie
Massivholzelemente und Brettstapelelemente
b) Auf Massivuntergrund (Mauerwerk, Beton / mit oder ohne Putz)

Démmung
Befestigung
Unterputz/Armierung

Bewehrung/Armierung

Sto-Weichfaserplatte M — Monolithische Holzfaserddmmplatte
Sto-Diibel oder Edelstahl-Breitriickenklammern
Unterputz: StoLevell Uni — mineralische Armierungsmasse/Unterputz

Sto-Glasfasergewebe

Alternativ: Sto-Abschirmgewebe AES

Zwischenbeschichtung
(bei Bedarf)

StoPrep Miral — gefilllter, pigmentierter, silikatischer Voranstrich

Magliche o Mineralische, siliconharz-gebundene und organische Oberputze oder

Schlussbeschichtungen

mit Lotus-Effect®, tonbar nach dem StoColor System

o Siliconharz-Fassadenfarben oder Fassadenfarben mit Lotus-Effect®,
begrenzt ténbar nach StoColor System

o Hellbezugswerte > 20 % auf Anfrage moglich (Putzsysteme)

o Sto-Flachverblender

Okologie, Energie sparen und
Nachhaltigkeit geh6ren zu den
groBBen Trends des 21. Jahrhun-
derts. Diese Tendenzen wirken
sich sowohl auf die Produkte als
auch auf zukiinftige Markte aus.
Nachhaltige und 6kologische
Bauprodukte nehmen einen
immer hoheren Stellenwert ein.
StoTherm Wood, das Warme-
damm-Verbundsystem mit der
Dammplatte aus Holzweichfasern,
erfillt diese Anspriiche auf her-
vorragende Weise.

Vom Untergrund bis zum Oberputz
sind die Systemkomponenten von
StoTherm Wood perfekt aufeinander
abgestimmt und technisch fir den
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Holz- und Massivbau zugelassen. Die
monolithische und somit einschich-
tige Holzweichfaserplatte ist Dam-
mung und Putztrager fur die Schluss-
beschichtung zugleich. Sie besitzt
hervorragende Warmedamm- sowie
Schallschutzeigenschaften und ist
natureplus®-zertifiziert. Durch Varia-
tion der Putzstruktur und Farbigkeit
sind der Fassadengestaltung fast
keine Grenzen gesetzt. Gebaude
lassen sich individuell gestalten.

Wandaufbau
Dammung
Befestigung (nicht dargestellt)

Bewehrung/Armierung

1

2

3

4 Unterputz/Armierung
5

6 Zwischenbeschichtung (bei Bedarf)
7

Schlussbeschichtung

natureplus

StoTherm Wood tragt das natureplus®
Qualitatszeichen. Dieses Zertifikat steht fur
Gesundheitsvertraglichkeit, umweltgerechte
Produktion, Schonung endlicher Ressourcen
und Gebrauchstauglichkeit.

Alles im Uberblick

Anwendung

o Auf AuBenwande in Holzbauart

o Direkt auf tragende Holzkonstruktion

 Auf genormten oder zugelassenen Platten-
werkstoffen und massiven Holzschalungen

o Auf Massivholz- und Brettstapelelementen

o Auf Massiv-Untergriinden (Mauerwerk, Beton)

Eigenschaften

o Sehr hohe Risssicherheit

o Gute StoB- und Schlagfestigkeit

® Mechanisch belastbar

® Hoch warmeddmmend und wetterbestandig
® Hoch CO,- und wasserdampfdurchldssig
 Normalentflammbar

o Gute Schallschutzeigenschaften

o Bester sommerlicher Warmeschutz

Zulassungen
GemaB europaischer und/oder nationaler bau-
aufsichtlicher Zulassung/Norm

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



StoReno

1. Produkte und Systeme
Fassadenddammsysteme — Sanierungssysteme

Sanierungssystem fr Warmedamm-Verbundsysteme und

Putzfassaden

Der Systemaufbau

1 Verklebung

2 Putztrager

3 Befestigung

4 Unterputz/Armierung
5 Bewehrung/Armierung
6 Schlussbeschichtung

StoLevell Uni oder StoColl KM — mineralischer Klebe- und

Putztragerplatte aus recyceltem Altglas mit Diibelvertiefungen

Verklebung
Armierungsmortel
Putztrager StoReno Plan
Befestigung StoReno Diibelkombischraube und

Sto-Schraubdiibel S LZ 8 oder UEZ 8

Unterputz/Armierung
Bewehrung/Armierung

Magliche
Schlussbeschichtungen

Wo schadhafte Putzfassaden oder
sanierungsbediirftige Warme-
déamm-Verbundsysteme ohne
aufwandige RiickbaumaBnahmen
wiederhergestellt werden sollen,
spielt das StoReno Sanierungssys-
tem seine Starken aus. Es sichert
die dauerhafte Funktionsfahigkeit
der Fassade selbst auf problema-
tischen Untergriinden. Durch die
verhaltnismaBig geringe Schicht-
stirke konnen vorhandene Bau-
teile, wie Fensterbanke oder Ab-
deckungen, in den meisten Féllen
belassen werden.

Funktionaler Kern des StoReno Sanie-
rungssystems ist die Sto-Putztrager-
platte, die zu 96 % aus Recyclingma-
terial besteht. Sie ist beidseitig mit

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

StoLevell Classic — organische Armierungsmasse/Unterputz
Sto-Glasfasergewebe — alkalibestandiges Armierungsgewebe

e Organische und Siliconharz-Putze sowie StoLotusan
e Tonbar nach StoColor System

Glasfasergewebe laminiert und hat

eingepresste DUbelmontagestreifen.
Als Schlussbeschichtung dienen ver-

arbeitungsfertige organische oder
Siliconharzputze.

Firma HERMA, D-Stuttgart

Verseidag-Gebéaude, D-Krefeld
(Mies v. der Rohe, Karl-Heinrich Eick,
D-Krefeld)

Alles im Uberblick

Anwendung

o Fir schadhafte Putzfassaden und sanierungs-
bediirftige Warmedamm-Verbundsysteme
(bitte akutelle EnEV beachten)

Eigenschaften

o Schlanker Aufbau (ca. 15 mm)

o Sehr hohe Risssicherheit

® Hoch mechanisch belastbar

o Bestandig gegen Bewitterungseinfliisse
® CO,- und wasserdampfdurchlassig

o Schwerentflammbar

Zulassungen
GemaB europdischer und/oder nationaler bau
aufsichtlicher Zulassung/Norm
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1. Produkte und Systeme
Fassadenddammsysteme — Sanierungssysteme

WDV-System Aufdoppelung
Doppelt dammt besser

Leicht zu verarbeiten

Die Verarbeitung von WDVS bei

der Aufdoppelung entspricht wei-
testgehend der normalen Montage
geklebter und gedibelter Systeme.
Den Untergrund bildet hier nicht das
massive Mauerwerk, sondern ein
relativ weiches WDVS. Daher wird
zusatzlich zur meist vollflachigen
Verklebung der Dammplatten auf
den tragenden Untergrund durch-
gedibelt. Der weitere Ablauf ist wie
gewohnt.

Steht die Sanierung einer warme-
gedammten Fassade an, sprechen
viele Argumente fiir die soge-
nannte Aufdoppelung. Sto bietet
damit ein zugelassenes Verfahren,
das die Alt-Dammung instand
setzt und gleichzeitig die Damm-
wirkung deutlich erhéht. Die Auf-
doppelung kann ein WDVS sogar
auf zeitgemaBe Dammwerte bis
hin zu Passivhausstandards
anheben.

Im Falle einer Neusystem-Montage
ware der arbeits- und entsorgungs-
intensive Abriss des vorhandenen
WDVS unumganglich. Bei der Auf-
doppelung wird jedoch Gber dem
Alt-WDVS, das zuvor auf Standsi-
cherheit und Tragfahigkeit zu prufen
ist, einfach ein Neu-WDVS montiert.
Schadensbilder wie Risse, Dubelab-
zeichnungen oder Warmebriicken
werden automatisch mitsaniert. Fir
die optische Gestaltung der Fassade
stehen bei Sto Kratz-, Rillen- und
Modellierputze, Architekturelemente
und vieles mehr zur Verfiigung.

Die Investition lohnt sich

Das Aufdoppelungsverfahren kombi-
niert die energetische Sanierung mit
der Schadensbehebung und ist damit
sowohl ¢kologisch als auch 6kono-
misch die beste Losung. Die Damm-
leistung sowie die Altinvestition des in
die Jahre gekommenen WDVS wer-
den weiterhin genutzt. Die Mehrkos-
ten gegendiber einer Putzsanierung
sind verhaltnismaBig gering, da der
Aufwand fir Gerast und Neuverputz
ohnehin entsteht. Die Entsorgungs-

Neben der Steigerung der Energieeffizienz kann im Zuge der SanierungsmaBnahme auch das
Erscheinungsbild eines Gebaudes aufgefrischt werden.

bauaufsichtliche
Zulassung

Nr.: 7-33.49-742

2 &
»
Sches Institut ¢ ‘J

kosten fur das Altsystem fallen weg.
Die laufenden Betriebskosten werden
erheblich gesenkt, was angesichts
der zu erwartenden Energiepreiserho-
hungen fur Bauherren wie Mieter ein
erhebliches Einsparpotential bedeutet.

Fiinf Argumente fiir
die Aufdoppelung

o Deutliche Energieeinsparung bei nur geringen
Mehrkosten

 Bautechnische, optische und energetische
Erneuerung in Einem

 Ressourcenschonung durch Weiternutzung der
bereits vorhandenen Dammung

o Sicherheit dank nationaler Zulassungen

o Aktiver Klimaschutz durch Senkung des
CO,-AusstoBes

50 Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



1. Produkte und Systeme
Fassadenddammsysteme

StoVentec Tragerplatten-Fassade — vorgehangtes,
hinterliiftetes Fassadensystem
Fugenlos, flr grenzenlose Farb- und Oberflachengestaltung

Verankerungsgrund
Unterkonstruktion

Dammung

Tragerplatte
Unterputz/Armierung
Bewehrung/Armierung

N o b WN =2

Schlussbeschichtung

Der Systemaufbau

Unterkonstruktion

Unterkonstruktion aus Sto-Wandhalter Edelstahl und Aluminium-Profilen
zur Befestigung der Putztrdgerplatten

Dammung Sto-Steinwolleplatte 033 VHF (vlieskaschiert)
Warmeddmmplatte aus Steinwolle (alternativ Glaswolle), nichtbrennbar
Putztragerplatte StoVentec Tragerplatte — fiir schwerentflammbare Fassaden oder

StoVentec Tragerplatte A — fir nichtbrennbare Fassaden
Unterputz/Armierung Sto-Armierungsputz oder StoLevell Classic —
organische Armierungsmasse/Unterputz
Bewehrung/Armierung Sto-Glasfasergewebe — alkalibestandiges Armierungsgewebe
Alternativ: Sto-Abschirmgewebe AES — zum Schutz vor Elektrosmog

Magliche o StoVentec R: Organische und Siliconharzputze oder Putze mit
Schlussbeschichtungen Lotus-Effect®, tonbar nach StoColor System

StoVentec S: Sto-Natursteinfliesen

StoVentec M: Sto-Glass Mosaic

StoVentec G: Glas

KLPD Polizeiprasidium, NL-Waddinxveen
(Emiel Lamers, NL-Den Haag)

Fliesen etc.

Wenn der Untergrund an der Fas-
sade in katastrophalem Zustand
ist — durchfeuchtet, rissig, extrem
uneben - oder der Altputz nicht
mehr tragfihig, dann ist guter
Rat meistens teuer. Aber nicht
bei Sto — denn mit der StoVentec
Tragerplatten-Fassade gibt es

ein System, das selbst scheinbar
aussichtslose Sanierungsfalle 16st
und dabei den Vorteil einer fugen-
losen Oberflache bietet. Durch
zahlreiche Schlussbeschichtungs-
moglichkeiten sind der Gestal-
tungsvielfalt fast keine Grenzen
gesetzt.

Durch die HinterlGftung des Systems
wird Feuchtigkeit aus der Wand mit
der aufsteigenden Luft abgefuhrt. So
bleiben Mauerwerk und Dammung
dauerhaft trocken, geschitzt und

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

StoVentec C: Keramische Beldge, Klinkerriemchen, Feinsteinzeug,

funktionsfahig. Der mehrschalige
Aufbau tragt auBerdem zu einem
verbesserten Schallschutz bei. Durch
die verschiedenen Unterkonstruk-
tionen aus Holz oder Aluminium kann
die StoVentec Tragerplatten-Fassade
auf jedem Untergrund befestigt
werden. Das System bleibt nicht nur
unter groBter Belastung beweglich
genug, um StoBe abzufedern, son-
dern ist so formbar, dass es sogar
gekrimmte Flachen perfekt bekleiden
kann. Durch die Unterkonstruktion
kénnen Unebenheiten unbegrenzt
Uberbrickt werden. In puncto Farbe
bietet das StoColor System vielfaltige
Moglichkeiten der Gestaltung. Auch
sehr dunkle Fassadenoberflachen sind
kein Problem.

Alles im Uberblick

Anwendung

o Auf allen tragfahigen massiven Verankerungs-
griinden

o Auf AuBenwanden in Holzbauart

Eigenschaften

o Widerstandsfahig gegen Mikroorganismen
(Algen, Pilze)

o Ausgleich von Unebenheiten durch flexible
Unterkonstruktion

o Sehr hohe Risssicherheit

o SchalldammmaBverbesserung bis 10 dB

© Mechanisch belastbar

® Hoch warmedammend

© Hoch wetterbestandig

o Schwerentflammbar bzw. nichtbrennbar

o Frostbestandig

o Diffusionsoffener Systemaufbau

Zulassungen
GemaB europaischer und/oder nationaler bau-
aufsichtlicher Zulassung/Norm




1. Produkte und Systeme
Fassadenddammsysteme

StoVentec Panel-Fassade - vorgehangtes, hinterliiftetes
Fassadensystem
Fugenbetonte Paneel-Fassade, fur exklusive Oberflachen

1 Verankerungsgrund 1 Verankerungsgrund

2 Unterkonstruktion 2 Unterkonstruktion

3 Dammung mit Vlies 3 Dammung mit Vlies

4 Agraffenprofile 4 Agraffenprofile

5 Schlussbekleidung:

5 Schlussbekleidung:
Glas

Naturwerkstein

Der Systemaufbau

Edelstahl-Aluminium-Unterkonstruktion aus Sto-Wandhalter Edelstahl
und Aluminium-T-Profilen bzw. Agraffenprofilen

Unterkonstruktion

Dammung Sto-Steinwolleplatte 033 VHF (vlieskaschiert)
Warmeddmmplatte aus Steinwolle (alternativ Glaswolle)
Magliche System StoVentec Glass

Schlussbeschichtungen

Oberflache aus Einscheibensicherheitsglas

Nicht sichtbare Befestigung
Paneelfassade — Fuge als Gestaltungsmittel

Hohe Farbtonvielfalt — RAL-Farbtdne, Siebdruck, Logos etc.
Keine Begrenzung des Hellbezugswertes
Uberkopf-Verglasung zugelassen

L]
L]
L]
o Auch gerundete Paneele auf Anfrage moglich
L]
L]
L]

System StoVentec Stone Massive

o Massive Naturwerksteine

o Nicht sichtbare Befestigung

o Exklusive Muschelkalk- und Sandsteine u. v. m. auf Anfrage

o Oberflachen geschliffen, sandgestrahlt, gestockt u. v. m. auf Anfrage

Die Fassadenoberflache des
vorgehangten, hinterliifteten
Fassadendammsystems mit nicht
sichtbarer Befestigung und offe-
nem Fugenbild kann mit Glas oder
Naturwerkstein in variablen Ele-
mentgroBen ausgefiihrt werden.
Durch die optimierte Edelstahl-
Aluminium-Unterkonstruktion
wird eine standsichere Montage
nahezu auf jedem Untergrund
moglich.
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Bei Neubauten oder Sanierungen
leistet das vorgehangte, hinterluftete
Fassadensystem immer den gewinsch-
ten Warmeschutz. Im Winter lasst sich
Heizenergie einsparen, im Sommer
sorgt die Fassade fUr ein angenehmes
Raumklima. Durch die Hinterltftung
der Fassade wird der direkte Durch-
gang eingestrahlter Sonnenwarme
deutlich reduziert, die Rdume bleiben
langer kihl und die Behaglichkeit
bleibt gewahrleistet. Durch die
Schlussbeschichtungsmaglichkeiten
mit Glas oder Naturwerkstein lassen
sich individuelle und unverwechselba-
re Fassaden schaffen.

Rabobank Lelystad, Middendreef, NL-Lelystad
(LKSVDD Architecten, NL-Hengelo)

Alles im Uberblick

Anwendung

o Auf allen tragfahigen massiven Verankerungs-
griinden: Mauerwerk (Beton, Kalksandstein,
Ziegel, Porenbeton), Plattenbau (Dreischicht-
platten)

o Ausgleich von Unebenheiten durch flexible
Unterkonstruktion

Eigenschaften

® Hoch warmedammend
® Hoch wetterbestandig
o Schwerentflammbar

Zulassungen
GemaB europaischer und/oder nationaler bau-
aufsichtlicher Zulassung/Norm

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



1. Produkte und Systeme
Fassadenddmmsysteme - Sonderausfiihrungen

StoVentec Photovoltaic
Umweltfreundliche Energieerzeugung an der vorgehangten,
hinterlUfteten Fassade

1 Verankerungsgrund

2 Unterkonstruktion

3 Dammung (vlieskaschiert)
4 Agraffenprofile

5 Schlussbeschichtung — Gene CIS
Photovoltaik-Modul

Der Systemaufbau

Edelstahl-Aluminium-Unterkonstruktion aus Sto-Wandhalter Edelstahl
und Aluminium-T-Profilen bzw. Agraffenprofilen

Unterkonstruktion

Dammung Sto-Steinwolleplatte 033 VHF (vlieskaschiert)

Warmeddmmplatte aus Steinwolle (alternativ Glaswolle)

StoVentec Photovoltaic Panel mit Wiirth Solar CIS-Modul
o Kombination mit folgenden Oberfldchen moglich:
Putz, Glas, Glasmosaik, Naturwerkstein und Keramik

Schlussbeschichtung

Keine Abgase, kein Verbrauch
fossiler Ressourcen — Photovoltaik
zahlt zu den umweltfreundlichs-
ten Formen der Energieerzeu-
gung. Das Einsatzgebiet von
Photovoltaik war bislang haupt-
sachlich auf die Dachmontage
beschrankt. Mit dem Fassaden-
system StoVentec Photovoltaic
andert sich das - es bringt die
Photovoltaik an die Wand.

Das in einer Zusammenarbeit mit
Wiirth Solar entwickelte Fassaden-
modul sorgt als Bestandteil einer
vorgehangten, hinterlifteten Fassade
dafur, dass der Heizwarmebedarf
von Gebaduden drastisch sinkt und
erzeugt dank seiner photovoltaischen
Eigenschaften Strom. StoVentec
Photovoltaic steht aber nicht nur fir
Energiegewinnung und Umweltbe-
wusstsein, das System bietet auch
eine zukunftsorientierte Freiheit in
der Gestaltung von Fassaden. Die
Fassadenpaneele in feinster

Nadelstreifenoptik konnen in 6
verschiedene Farbténe eingefarbt
werden und ermdglichen somit
asthetisch und optisch ansprechende
Lésungen. Allerdings missen wegen
der héheren Lichtreflexion bei farbi-
gen Photovoltaikmodulen Wirkungs-
gradeinbuBen hingenommen werden.
Mit einer Fassadendammung las-

sen sich im Gebdudebestand bis

zu 40 Prozent Energie einsparen.
Kombiniert mit StoVentec Photovol-
taic sind zudem Gewinne an rege-
nerativer Energie von ca. 700 kWh
Strom pro kWp jahrlich zu erwarten.
Dies entspricht — abhangig von der
gewadhlten Farbigkeit — einem jahrli-
chen Stromertrag von ca. 45 bis 75
kWh pro Quadratmeter PV-Modul.
Der durchschnittliche Jahresstrom-
verbrauch einer 4-kopfigen Familie in
Mitteleuropa von 4500 kWh/a kénnte
also rein rechnerisch durch ca. 60 bis
100 m? integrierte Photovoltaikfas-
sade erzeugt werden.

Der stabile Glas-Glas-Verbund der Wiirth-
Module garantiert eine widerstandsfahige
Gesamtoberflache mit langer Lebensdauer.

Alles im Uberblick

Anwendung

o Auf allen tragfahigen massiven Verankerungs-
griinden: Mauerwerk (Beton, Kalksandstein,
Ziegel, Porenbeton), Plattenbau (Dreischicht-
platten)

o Ausgleich von Unebenheiten durch flexible
Unterkonstruktion

Eigenschaften

® Abmessungen: 600 x 1200 mm, 1200 x 600
mm, Dicke des Moduls mit Tragerplatte ca.
33 mm

o Leistung (CIS): 80 Watt pro Modul

* 6 Farbtdne mdglich: schwarz, wei, rot, griin,
blau und gelb

Nutzen und Vorteile

* Homogenes, edles Erscheinungsbild in Nadel-
streifen-Optik

o Befestigung nicht sichtbar

© Nachhaltiges System durch Kombination von
Dammung und Energiegewinnung

o Schnelle, witterungsunabhangige Montage
aufgrund werksseitig vorgefertigter Paneele

® Geringes Gewicht

o Liickenlose Uberwachung der elektrischen
Leistung durch unseren Partner Wiirth Solar
moglich

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.




1. Produkte und Systeme

Fassadenddammsysteme - Sonderausfithrungen

StoSolar

Im Warmedamm-Verbundsystem integrierte solare

Wandheizung

Der Systemaufbau

Baukleber

Solar Fassadenelement

1 Mauerwerk

2 Baukleber

3 StoSolar Fassadenelement
4 Glasputz

Sto-Baukleber — mineralischer Klebemortel

StoSolar Fassadenelement

bestehend aus einer lichtdurchlassigen Kapillarplatte mit einem
transparenten Glasputz

Glasputz

Lichtdurchlassiger Glasputz

e Sonderformate im Bereich von 2mx 1,20 m
o Geschlossene, fugenlose Glasputzoberflache

Heizkosten sparen, die Umwelt
schitzen, natiirliche Ressourcen
schonen, erneuerbare Energien
einsetzen: So lauten im 21. Jahr-
hundert die Anforderungen, die
Bauherren, Architekten und Planer
bei der Entwicklung und dem Bau
eines Gebadudes zu beachten ha-
ben. Das mit Innovationspreisen
ausgezeichnete StoSolar Fassa-
denelement leistet hier hervor-
ragende Dienste:

Es wandelt Sonnenlicht in Warme
um. Das Sonnenlicht trifft auf den
lichtdurchlassigen Glasputz an der
Oberflache. Die darunter liegenden
Kapillarréhrchen leiten das Sonnen-
licht nach innen auf eine schwarze
Absorberschicht, die die Sonnen-
energie mit einem Wirkungsgrad von
etwa 95% in Warmeenergie umwan-
delt. Das Mauerwerk speichert diese
Warme und gibt sie als angenehme
Strahlungswarme — vergleichbar mit
einer Wandheizung — an den Innen-
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raum ab. Im Gegensatz zu Solar-
kollektoren auf dem Dach erzielt
StoSolar die hdchste Wirkung im
Winter. Aufgrund der tief stehenden
Sonne treffen die Sonnenstrahlen im
Winter fast frontal auf das Fassaden-
element. Dadurch wird die Sonnen-
energie optimal zur Umwandlung in
Heizenergie genutzt. Im Sommer hin-
gegen steht die Sonne hoch und der
Einstrahlwinkel ist entsprechend
flach. Dadurch reflektiert der Glasputz
von StoSolar die Sonnenstrahlen und
verhindert so das Aufheizen der
Innenwande.

:ll!!J!!HIllll

Malerbetrieb Federlechner, D-Karlsruhe
(Winkler + Bahm Architekten, D-Karlsruhe)

Alles im Uberblick

Funktion

Im Warmeddmm-Verbundsystem integrierte
solare Wandheizung, die an der Fassade Sonnen-
licht aufnimmt, in Warmeenergie umwandelt und
Uber die Wande an den Innenraum abgibt.

Anwendung

® Massivmauerwerk mit Rohdichte von mind.
1.200 kg/m?

® Betonwande

Eigenschaften

o 5 verschiedene Standardformate lieferbar
(200 x 120 cm, 200 x 60 cm, 100 x 120 cm,
100 x 60 cm, 50 x 120 cm)

* |n den Plattenstarken 12 cm/16 cm erhaltlich

Nutzen und Vorteile

o Senkung der Heizkosten durch weniger
Energieverbrauch

o Erhohung des Wohnkomforts durch
angenehme Strahlungswarme

 Nahtlose Integration der Solar-Elemente in
die Fassade

o Freiraum bei der Fassadengestaltung durch
verschiedene Formate

Volksbank Hochrhein, D-St. Blasien

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



1. Produkte und Systeme
Fassadenputze

Fassadenputze
Kreativitat an der Fassade

Putze sind bei der Fassadengestaltung unverzichtbar. Sie sind wandlungs- und anpassungsfahig zugleich
und bieten perfekten Schutz vor klimatischen Einfliissen wie Regen, Warme, Kélte und Schadstoffen aus der
Luft. Dariiber hinaus er6ffnen sie groBBe gestalterische Spielrdume. Sto halt fiir jeden Anspruch und fast jede
Art von Untergrund die richtige Auswahl an Putzen bereit.




1. Produkte und Systeme
Fassadenputze

Vom klassischen Kratz- und Rillen-
putz Uber den vielseitigen Model-
lierputz in den verschiedensten Koér-
nungen und Farben bis hin zu den

besonders widerstandsfahigen Natur-
steinputzen: Mit Fassadenputzen von
Sto bleiben keine Wiinsche unerfullt.
Ob naturlich geténte oder auffallig
pigmentierte Beschichtungen — selbst
ungewodhnliche Plane lassen sich um-
setzen. Durch jahrzehntelange, kon-
tinuierliche Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit sowie hervorragende
technische Standards ist Sto in der
Lage, weltweit die optimale Produkt-
qualitat an organischen, minerali-
schen sowie siliconharzgebundenen
und silikatischen Putzen zur Verfu-

Die Fassadenputze im Uberblick

gung zu stellen. Das bekannteste
Beispiel fir diese innovative Entwick-
lungsarbeit nach dem Vorbild der
Natur ist der patentierte Lotus-Effect®,
der seit mehr als 10 Jahren weltweit
von Architekten und Planern erfolg-
reich genutzt wird. Der sich in der
Verbindung mit Regenwasser selbst-
reinigende StolLotusan-Putz K/MP ver-
fugt Uber eine schmutzabweisende,
mikrostrukturierte Oberflache wie
ein Lotus-Blatt.

Produkteigenschaften Objekt Gestaltung (Oberflache)
Produktname “ , i Unter- Farbton- Struktur/
= =) ~ , § SN grund auswahl Kornung
E= 32 % T3 g2
§ 32 == s55 ESE
£ 8% &7 B3 2£2B
& =32 GO= =32 =E&x
StoLotusan K/MP Lotus- ( X J [ ( X J ( X J O begrenzt ténbar Kratzputz,
Effect® mineralisch 9 Modellierputz
TGRS Kratzputz,
StoSilco K/R/MP Siliconharz [ J [ J ( X J ( X J ganisch, begrenzt ténbar Rillenputz,
mineralisch .
Modellierputz
organisch Kratzputz,
Stolit K/R/MP organisch [ ) ( X} ( X ] Janisch, komplett SCS 2 Rillenputz,
mineralisch .
Modellierputz
Kratzputz,
StoSil K/R/IMP silikatisch [ X} o [ ] mineralisch begrenzt ténbar Rillenputz,
Modellierputz
Kratzputz,
StoSil OF K/R/MP silikatisch ( X ] [ J mineralisch begrenzt ténbar Rillenputz,
Modellierputz
Stolit Effect oganisch @ oo ) organisch, ety scs 2 Individuell
mineralisch strukturierbar
Stolit Milano organisch [ J ( X ] ( X J or_gams;h, komplett SCS 2 |n(_J|v. AU,
mineralisch Feinstputz
StoNivellit V organisch [ J [ orgams;h, begrenzt tonbar Feinputz
mineralisch
. . organisch, gemaB
Sl Qe o > mineralisch Kollektion
StoMiral L mineralisch ( X J [ X J ( X J [ ] mineralisch begrenzt ténbar Kratzputz
Kratzputz,
StoMiral K/R/MP mineralisch ( X J ( X ) [ J ([ mineralisch begrenzt ténbar Rillenputz,
Modellierputz
Sto-Strukturputz K/R mineralisch ( X J [ X J ([ mineralisch begrenzt ténbar E:ﬁg‘;ﬁzz
StoMiral Nivell ¥ mineralisch [ X J ( X ] mineralisch zementgrau Feinputz
@O schrqut @ qut @ bedingt wird tiberstrichen = StoColor System
g g g Dwird Giberstrich 2SCS = StoColor S
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Fassadenfarben
Schmuck und Schutz fur die Fassade

Personlicher Geschmack und Individualitat driicken sich heute nicht mehr allein durch eine ansprechende
Architektur, sondern auch in der farblichen Gestaltung der Fassade aus. Das Sto-Farbenprogramm wird nicht
nur asthetischen Anspriichen gerecht. Es bietet dariiber hinaus qualitativ hochwertige, wirtschaftliche und
umweltfreundliche Fassadenfarben.
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BBS Dach GmbH, D-Genshagen
Fassadenfarbe StoSilco Color

Villa K., A-Graz (Atelier Pucher, A-Graz)
StoColor Metallic

Farbe und Architektur sind un-
trennbar miteinander verbunden.
Denn erst die farbliche Gestaltung
macht Gebdaude unmittelbar emo-
tional erlebbar. Gerade in den
letzten Jahren beweisen Bau-
herren und Architekten mehr Mut
zur Farbe. Aber auch wenn sich
liber Geschmack bekanntlich nicht
streiten lasst, ist bei der Wahl der
Fassadenfarbe darauf zu achten,
den richtigen Ton zu treffen, denn
im Regelfall hat man die ausge-
wahlte Farbe einige Jahre vor
Augen. Die Fassadenfarbe ist je-
doch nicht nur Gestaltungsinstru-
ment, sondern libernimmt auch
wichtige Schutzfunktionen.

Sto hat fur fast jeden Untergrund
exakt abgestimmte, umweltvertragli-
che Produkte entwickelt, die nicht nur
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der Gestaltung dienen, sondern
geichzeitig fur zuverlassigen Schutz
der Fassade vor Nasse, Schmutz und
Schadstoffen sorgen.

Mit der umfangreichen Palette des
StoColor Systems stehen mehrere
hundert verschiedene Farben zur Ver-
flgung. Bei Warmedamm-Verbund-
systemen sollten aus thermischen
Grinden allerdings nur Farbtone ver-
wendet werden, deren Hellbezugs-
wert groBer als 20 % ist. So kann
Rissbildung von Anfang an vermie-
den werden. Ohne Einschrankung
mit allen Farben verwendbar ist die
fugenlose, hinterliftete Putzfassade
StoVentec. Die groBe Vielfalt der
Produkte wird aber auch besonderen
Problemldsungen gerecht. So stehen
neben Farben auf organischer, silika-
tischer und Siliconharz-Basis auch

selbstreinigende Fassadenfarben zur
Verfligung. Eine Entscheidung fiir
die Lotusan Fassadenfarben mit dem
patentierten Lotus-Effect® von Sto ist
eine Entscheidung fur langer saubere
und schone Fassaden.

Mit StoLotusan Color G perlt Schmutz ein-
fach mit dem Regen ab!

Sozialer Wohnungsbau, NL-Utrecht

(Jaco D. de Visser, NL-Vreeswijk)

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.
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Oberflachengestaltung: Effektbeschichtungen
Phantasievolle Fassadengestaltung

Die vergangenen Jahre haben in der Architektur eine unverkennbare Tendenz zu Individualitat und freier
Gestaltung erkennen lassen. Die gestalterischen Spielrdume, die Fassadenputze bieten, lassen sich durch
verschiedene Bearbeitungstechniken und die Einarbeitung von Materialien, wie z. B. Natursandmischungen,
Glasperlen oder auch Siliciumcarbid-Splitter, noch erweitern und sorgen fiir besondere optische Effekte.
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Kreative Effektbeschichtungen
liegen nicht nur im Innenbereich,
sondern auch bei der Fassaden-
gestaltung voll im Trend. Die
vielseitigen Sto-Effektbeschich-

tungen richten sich ganz nach den
Wiinschen von Bauherren, Planern

und Architekten und bieten
nahezu unbegrenzte Gestal-

tungsmoglichkeiten. Dabei verbin-
den sie technische Anforderungen

an Qualitdtsbeschichtungen mit

einem lebendigen Zusammenspiel

von Farbe, Licht und Struktur.

Die Kombination verschiedener
Produkte eréffnet meist ungeahnte
Moglichkeiten. Beispielsweise erhal-
ten strukturierte Oberputze durch
einen Anstrich mit StoColor Metallic
vielfaltige glanzende Reflexe und
Spiegelungen, die durch wechselnde
Lichtsituationen im AuBenbereich
noch verstarkt werden.

Stolit Milano

Der organische Feinstputz fur die
Fassade mit samtiger Oberflachenan-
mutung bietet ein breites Gestal-
tungs- und Farbspektrum. Je nach
ausgewahlter Technik fiir die Schluss-
beschichtung kénnen glatte (jedoch
nicht planebene), strukturierte oder
mehrfarbige Oberflachen erzielt wer-
den. Stolit Milano kombiniert zeitlose
Eleganz mit traditionell handwerkli-
chem Kénnen.
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Ganz besondere optische Effekte und Licht-
reflexionen erhalt man durch das Einbetten
der sogenannten Ballotinis in den Oberputz
Stolit Effect.

Winzergenossenschaft, D-Sommerach: Stolit Effect mit Sto-Terrazzo-Effect (feinkornige
Flusssandmischung und Siliciumcarbid-Kristalle)

Stolit Effect

Der Oberputz mit einer natarli-

chen Oberflachenoptik und einer
urspriinglichen, lebendigen Struktur
kann mit oder ohne den speziel-

len Effektsand Sto-Terrazzo Effect
verarbeitet werden. Durch die Effekt-
sandmischung entfaltet Stolit Effect
seine Glanzmomente besonders bei
Streiflicht und unterstreicht so seinen
individuellen rauen Charme. Weitere
vielfaltige Kontraste lassen sich durch
das Einbetten von transparenten
Glasperlen sowie das Einblasen von
Siliciumcarbid oder einer Glas-Effekt-
mischung (StoEffect Vetro) erzielen.
So entstehen vollig neue Oberflachen.
Im Spiel mit dem Sonnenlicht und
durch die unterschiedlichen Effekte
wechselt der Oberputz immer wieder
seinen Charakter und seine Farbigkeit
und bildet so eine lebendige Fassade.

Mit StoEffect Vetro entstehen Effekte, die die
Fassade glitzern lassen.

Stolit Milano mit StoColor Metallic

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.
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Oberflachengestaltung: Glas und Glasmosaik
Brillante Fassaden mit Tiefenwirkung

Individuelle Formgebung, eine unverwechselbare Gestaltung und hochstmégliche Funktionalitat — das sind
die Merkmale, die fiir Architekten und Bauherren das Besondere ihres Gebaudes ausmachen. Neben einer
groBen Auswahl an Putzen und Farben als Schlussbeschichtung bietet Sto auch Fassadensysteme mit Glas-
oberflachen und erméglicht facettenreiche Glasfassaden und gestalterische Freirdume.

B g 1]
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Die Architekten Allmann Sattler Wappner aus
Munchen verwirklichten auBergewodhnliche
Spiegeleffekte auf der preisgekronten Fassa-
de des Dienstleistungs- und Service-Center
der GEWOGE, LUWOGE BASF GmbH in
Ludwigshafen.

Bei Architekten und Investoren
wiichst das Bediirfnis nach Asthe-
tik am Bau mit einzigartigem
Design — nach perfekter Integra-
tion von Farbe, Form und Funk-
tionen. Aufgrund der auBerge-
wohnlichen Eigenschaften der
Trégerplatten ist das Fassaden-
system StoVentec Glass zur
Aufnahme von Glaspaneelen her-
vorragend geeignet und eroffnet
so neue Perspektiven fiir die
Fassadengestaltung.

Glaser kénnen rickseitig in vielen
Farbtonen oder mit grafischen
Mustern emailliert werden. Auch
verspiegelte Glaser sind mdéglich. Die
Glaser haben eine maximale GréBe
von 1 m?, die mit Spezialkleber vor
Ort auf die Tragerplatte aufgebracht
und in verschiedenen Farbtdnen
maoglichst dezent verfugt werden.
Tragerplatte und Glas verschmelzen
zu einer untrennbaren Einheit. Selbst
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wenn ein Glas zu Bruch gehen sollte,
besteht keine Absturzgefahr. Deshalb
ist StoVentec Glass sogar als Uber-
kopfverglasung zugelassen.

Gesundheits- und Sozialwesen, F-Le Mans
(AiA Atelier de la rize nantes, F-Saint
Herblain ced)

ARCUS Sportklinik, D-Pforzheim (Eggert &
Partner, D-Stuttgart)

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkbléttern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.
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Oberflachengestaltung: Naturwerkstein
Im Einklang mit der Natur

Naturwerksteine besitzen eine groBBe Bandbreite an Farbnuancen und Oberflachenstrukturen, wie sie von
keinem Kunststein erreicht werden. Neben der asthetischen Wirkung trotzen Natursteinfassaden wetterbe-
dingten Einfliissen und haben eine besonders lange Lebensdauer. Durch ihre 6konomischen und 6kologi-
schen Vorteile sorgen Naturwerksteine fiir Nachhaltigkeit, die fiir die Materialwahl am Bau entscheidend ist.
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Die Fassade ist das Aushange-
schild eines Gebaudes. Die Gestal-
tungsmdoglichkeiten von Fassa-
dendammsystemen gehen dabei
weit liber die bloBe Putz- und
Farbwahl hinaus. Natursteine
sind Elemente zeitgemaBer Archi-
tektur und schaffen als mégliche
Schlussbeschichtung auf den vor-
gehangten, hinterliifteten Fassa-
densystemen von Sto in Form von
massiven Naturwerksteinen sowie
als Natursteinfliesen auf Sto-
Warmedamm-Verbundsystemen
unverwechselbare Fassaden.

Bereits in der Antike machte man sich
den Naturstein zunutze — beim Bau
der agyptischen Pyramiden ebenso
wie in der klassischen Architektur
Griechenlands. Schon dort setzte man
Naturstein als Verblendmauerwerk
ein, um das Kernmauerwerk vor der
Witterung zu schiitzen und dem
Gebéaude eine wertvolle Asthetik zu
geben. Heute avanciert die edle Optik
des Natursteins zum Attribut fur
Wertbestandigkeit. Ob als anspruchs-
volle Fassade eines Geschaftshauses
oder an Wohnhdausern — Natursteine
setzen Akzente. Neben guter Gestal-
tung und hochwertiger Verarbeitung
spielen jedoch auch 6kologische und
okonomische Anforderungen eine
zentrale Rolle. Denn gerade in Zeiten
klimatischer Veranderungen aufgrund
erhohter CO, -Emissionen riicken
natdrliche Baustoffe wie Natursteine
wieder in den Vordergrund. Hier
punktet der Naturstein in Sachen

Info

Die Vielseitigkeit des Natursteins zeigt sich
in der ungeahnten Anzahl von Gestaltungs-
moglichkeiten im Hinblick auf Farben, Tex-
turen und Oberflachenbearbeitungen, die
von Hand oder maschinell durchgefuhrt
werden (Sto-Fossil SKL, sandgestrahlt).

Wohnen am Botanischen Garten,
D-Braunschweig (Wolfgang Koch, D-Braun-
schweig). Sto-Sandstein Neubrunn

Nachhaltigkeit mit Energieeinspa-
rungen. Als Baumaterial reduziert
Naturstein den CO,-AusstoB erheb-
lich. Gerade kinstliche Baustoffe
erfordern im Herstellungsprozess
haufig einen hohen Energieaufwand.
Anders Naturstein: Als ein im Lau-

fe von Jahrmillionen gewachsenes
Material befindet sich der Baustoff
nahezu fertig in der Natur. Der Abbau
im Steinbruch erfolgt schonend ohne
groBen Energieaufwand.

Edeka Neukauf Maier, D-Rottweil
(Mller & Huber, D-Oberkirch-Zusenhofen).
Sto-Fossil SKL, geschliffen

Das Sto-Naturstein-Sortiment umfasst exklusive Muschelkalk- und Sandsteine sowie weitere Steine auf Anfrage. Die Oberfléchenbearbeitungen gehen dabei von
geschliffen Giber sandgestrahlt bis hin zu gestockt. Weitere Oberflachen sind auf Anfrage maglich. Eine komplette Ubersicht tiber unsere Naturwerksteine finden Sie

im Produktkatalog , Naturwerkstein”.
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Oberflachengestaltung: StoDeco
Architekturelemente aus Verofill

Der Systemaufbau
Verankerungsgrund
Kleber

Dimmung
Armierung
Profilkleber

Dekorative Profile

Beschichtungen

1 Verankerungsgrund

2 Kleber

3 Dammung

4 Armierung

5 Profilkleber (nicht dargestellt)
6 StoDeco Profile/Bossen

7 Beschichtungen

Alle tragfahigen massiven Verankerungsuntergriinde
Mineralischer oder organischer Klebemortel
Warmeddmmplatte im Warmedamm-Verbundsystem
Armierungsmasse mit alkalibestandigem Armierungsgewebe
StoDeco Coll — mineralischer Klebemortel fiir StoDeco Profile

StoDeco Profile/Bossen
aus Verofill-Granulat

Grundbeschichtung:

o Sto-Putzgrund (Sandsteinstruktur) — gefiillter, pigmentierter,
organischer Voranstrich oder

o StoColor S (feine, gleichmaBige Oberflachenstruktur) — matte, gefiillte
Dispersionsfarbe mit Streichputzcharakter oder

o StoColor Maxicryl (gleichmaBige Oberfléche) — matte Dispersionsfarbe

Zwischenbeschichtung/Endbeschichtung:

o StoColor Maxicryl — matte Dispersionsfarbe

Sanierungen, insbesondere denk-
malgeschiitzter Gebaude, stellen
fur Architekten eine groBBe Heraus-
forderung dar. Die StoDeco Ar-
chitekturelemente bieten hierfiir
eine groBe Zahl klassischer Profile
- erlauben jedoch auch die indi-
viduelle Objektanfertigung und
damit die nahezu unbegrenzte
Umsetzung von Gestaltungsideen.

Die einfache, schnelle und sichere
Verarbeitung macht die StoDeco
Architekturelemente so vielseitig
einsetzbar. Ausdrucksvolle Akzente
lassen sich mit Profilen, Gesimsen,
Bossen, Logos, Schriftziigen und
Zierelementen aller Art umsetzen.
StoDeco ist der unkomplizierte Weg,

dreidimensionale Gestaltung an

der Fassade zu verwirklichen. Dabei
ermdglicht das System vielseitige
Einsatzmoglichkeiten: Von Villen Gber
Ein- und Mehrfamilienh&user, Firmen-/
Burogebaude, Theater bis hin zu
Hotels. Alle Gebaude kénnen Gegen-
stand fur die Anbringung von StoDeco
Architekturelementen sein. Unzahlige
Formen, GréBen und MaBe sind
maoglich; ob aus dem umfangreichen
Standard-Repertoire von Sto oder
nach ganz eigenen Vorstellungen.

Eigenschaften

Die aus Verofill — einem mineralischen
Leichtgranulat mit silikatischen Mikro-
Hohlkugeln — gefertigten Profile sind
nichtbrennbar, fligen sich abgestimmt

1. Produkte und Systeme
Oberflachengestaltung

Mendelssohn Palais, D-Berlin,
Sadowski & Lebioda, D-Berlin,
StoDeco Profile und StoDeco Bossen

in alle Sto-Fassadensysteme ein und
kdnnen mit einer Vielfalt an Farbto-
nen beschichtet werden. Auch unter-
schiedliche Oberflachengestaltungen
wie glatt, rau und sandsteinahnlich
sind erhaltlich. Die aufeinander ab-
gestimmten Komponenten fur Ver-
klebung und Beschichtung erlauben
eine sehr hohe Wetterbestandigkeit.
Damit ist StoDeco auch in allen Klima-
zonen einsetzbar. StoDeco Architek-
turelemente zeichnen sich durch eine
geringe thermische Ausdehnung aus.
Sie sind druck-, stoB- sowie bruchfest
und fur den Einsatz im AuBenbereich
gepruft. Zusatzlich kann das geringe
Gewicht der Elemente bei Sanie-
rungen die tragenden Altbaufassaden
wirkungsvoll entlasten.

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 65
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Oberflachengestaltung: StoDeco Profile
FUr Fassaden mit Profil

Ob moderne oder klassische Neubauten, renovierungsbediirftige Gebaude oder historisch wertvolle Bau-
werke — mit StoDeco Fassadenprofilen lassen sich dsthetische Akzente und individuelle Vorstellungen von
Architekten, Planern und Hauseigentiimern in die Tat umsetzen.

Aufwandige Fassadensanierungen von
Gebauden aus der Zeit des Jugendstils
oder des Art Déco verlangen vor allem
nach gestalterisch hochwertigen, aber
auch robusten und stoBfesten Fassa-
denelementen. Sie sollten leicht anzu-
bringen sein und eine lange Lebens-
dauer aufweisen. Mit den vielfaltigen
StoDeco Profilen gibt Sto den Planern
die passenden Architekturelemente an
die Hand.

Vielfaltiges Sortiment

Die Auswahl an StoDeco Profilen ist
groB: Filigrane Gurtgesimse, Fenster-
bogen, massive Saulen, Kapitelle, Por-
tale, Kopfsteine, Rahmenprofile, Fens-
terbankprofile, Konsolen und Leisten
bilden aufeinander abgestimmte Serien,
die eine durchgangige Gesamtgestal-
tung unterstiitzen. Weitere Profile sind
in groBer Zahl bereits gezeichnet in der
Sto Datenbank hinterlegt und jederzeit
unkompliziert individuell fertigbar.

GAP 15 Burogebaude D-Dusseldorf,
JSK Architekten, D-Dusseldorf,
StoDeco Profile und StoDeco Bossen

Spannung erzeugen
Das abgebildete Gebdudeensemble
des Burokomplexes GAP 15 in Dussel-
dorf (JSK Architekten) umfasst einen
modernen Glasturm, der zu einem
denkmalgeschiitzten Altbau, dem
ehemaligen Postgebdude, geflgt
wurde. Die klare Rekonstruktion und
o Ablesbarkeit der historischen Bau-
b substanz schafft ein spannungsvolles
: Verhaltnis zum Neubau, StoDeco
[LEIFT Profile unterstiitzen den gelungenen
Kontrast, Alt und Neu werten sich
gegenseitig auf.
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Oberflachengestaltung: StoDeco Bossen

Klassisch zeitgemal3

Bossenfassaden sind ein aus der klassischen Architektur nicht wegzudenkendes Gestaltungsmittel. Doch
auch in der zeitgendssischen Architektur beweisen sie ihre Eignung, wenn es darum geht, insbesondere

groBflachigen Fassaden ein eigenes Profil zu verleihen.

Die StoDeco Gestaltungselemente ermog-
lichen eine vielseitige dreidimensionale
Fassadengestaltung — insbesondere im
Sockel- und Eckbereich.

Ecole Internationale CH-Genf

(CCHE Architecture, CH)

Info

Neben den unterschiedlichen Maglichkeiten der Fugengestaltung stehen bei beiden Systemen auch vielféltige Oberflachenstrukturen und die umfangreiche Farb-
palette des StoColor Systems zur Verfligung. Beste Voraussetzungen also fiir einen optimal abgestimmten Fassadenentwurf.

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 67

Mehrfamiliengebédude, D-Paderborn
(Rieping + Rieping GmbH)

Mit Sto lassen sich zwei Arten von
Bossenfassaden realisieren: die
Verkleidung mit StoDeco Bossen
sowie mit Sto-Bossenplatten. Beide
Varianten eignen sich hervorragend
fur die Sanierung und Rekonstruktion
von Stil- und Stuckfassaden — aber
auch fur die Anpassung von Fassaden
neuer Gebadude an die entsprechen-
de stadtebauliche Umgebung. Im
Gegensatz zu den StoDeco Bossen
sind die Sto-Bossenplatten als
Warmedammelement direkt in das
System integriert. Ddmmen und
Gestalten erfolgt so in einem einzi-
gen Arbeitsgang. Da alle StoDeco
Bossen objektbezogen angefertigt
werden, sind auch ausgefallene
Konstruktionen einfach zu realisieren.
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Oberflachengestaltung: Klinkerriemchen und Fliesen
Die groBBe Vielfalt

StoTherm Systeme mit keramischer Bekleidung sind die konsequente Weiterentwicklung bewahrter
StoTherm Warmedamm-Verbundsysteme in Verbindung mit attraktiven Oberflachengestaltungen.

Zur Auswahl stehen dabei zwei verschiedene Bekleidungsvariationen: die Bekleidung mit Klinkerriemchen
oder mit Fliesen.

Mehrfamilienhaus D-Hamburg-Harburg
(Renner Hainke Wirth)

Die individuellen Gestaltungsmaglich-
keiten durch Klinkerriemchen sind
vielfaltig. Durch die Kombination von
Klinkern mit StoTherm Warmedamm-
Verbundsystemen ist es moglich,
regionale Anspriiche an traditionelle
Klinkerfassaden mit sinnvoller und
notwendiger Warmeddmmung zu
verbinden. AuBerdem ermoglicht
dieser Wandaufbau eine schlankere
Bauweise und sorgt durch geringere
Wandstarken fur erhdhten Raum-
gewinn. Der Brennprozess verleiht
den Klinkerriemchen Harte und Frost-
bestandigkeit sowie eine reliefartige
Oberflache, die den natirlichen Cha-
rakter dieses Baustoffes besonders
hervorhebt.

Mit Keramik-Fliesen bietet Sto eine
neue Art von Oberflachen auf Basis
eines StoTherm Warmedamm-Ver-
bundsystems. Dem Architekten und
dem Bauherren erschlieBen sich mit
den vielféltigen Farben, Mustern und
Motiven der keramischen Fliesen
nahezu unbegrenzte Gestaltungs-
maoglichkeiten.

Die Bekleidung mit Klinkerriem-
chen bietet Warmedammung
und Klinkeroptik in Einem.

Info

StoTherm Systeme mit keramischer Bekleidung tiberzeugen durch fein abgestimmte Systemkomponenten und Variantenreichtum. So konnen Sie als Architekt den
Bauherren bereits bei den Dammmaterialien seine personliche Wahl treffen lassen: Entweder Sie entscheiden sich fiir die Sto-Steinwolleplatte, nichtbrennbar und aus
natirlichem Basaltstein, oder fir die Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte, schwerentflammbar, aus natiirlichen Rohstoffen hergestellt.
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Oberflachengestaltung: Sto-Flachverblender
Naturliche Steinoptik

Im Norden Deutschlands gehort die Klinkerfassade zum typischen, vertrauten Stadtbild. Eine Warmedam-
mung muss diese Optik nicht zwangslaufig verandern. Auch die Fassaden alter Backsteinhduser kénnen den
Anforderungen der Energieeinsparverordnung angepasst werden, ohne ihren Charme zu verlieren - ganz
einfach mit Sto-Flachverblendern.

Wohnsiedlung Elligerserg/KriiBweg,
D-Hamburg

Sto-Flachverblender in Kombination
mit StoTherm Classic sind die Gber-
zeugende VerknUpfung von Tradition
und Fortschritt. Mittlerweile stellen
sie eine attraktive Alternative zum
Sichtmauerwerk dar und erméglichen
sowohl bei Alt- als auch bei Neu-
bauten die stilechte Rekonstruktion
von Klinkerfassaden.

Die organischen, zementfreien Flach-
verblender werden sorgféltig von
Hand gefertigt und erhalten so ihre
natdrliche Steinoptik. Seit 15 Jahren
in der Praxis bewahrt, sind sie in sechs
lichtechten und klinkertypischen
Farbténen erhaltlich.

Naturlich bietet Sto auch Sonderan- v
fertigungen in Bezug auf Farbe und

Struktur. Sie erméglichen Architekten

die perfekte Anpassung ihrer Entwiir-

fe an bereits bestehende Fassaden-

bilder und vor allem eine weitgehend .
freie Umsetzung von Gestaltungs-
ideen. Um ein harmonisches Erschei-
nungsbild zu gewahrleisten, wird
auch der Sto-Klebe- und Fugenmortel
in sechs verschiedenen Farbténen
hergestellt.

Info

Die Gestaltungsmdglichkeiten bei Klinkerfassaden sind vielfaltig. Zahlreiche Farbtdne und Oberflachenstrukturen verleihen jedem Gebaude einen individuellen
Charakter und sorgen fiir variierbare Akzente an geddmmten Fassaden.
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Lacke und Lasuren
Holzfassaden sicher geschitzt

Holz schiitzen heiB3t, langfristig Werte erhalten. Das beginnt schon beim vorbeugenden Schutz gegen Blaue-
und Pilzbefall. Ein gut eindringender Bldaueschutz sorgt dafiir, dass im Holz eine vorbeugende Zone gebildet

wird, die holzverfarbende Pilze stoppt. Durch das RAL-Giitesiegel wird bestétigt, dass bei bestimmungs-
gemaBem Umgang eine sichere Wirkung und gesundheitliche Unbedenklichkeit gegeben sind.

FUr einen Langzeitschutz werden
Produkte benétigt, die das Holz
von auBen vor Regen schiitzen und
trotzdem gewahrleisten, dass die
Feuchtigkeit, die ins Holz einge-
drungen ist, ungehindert wieder
entweichen kann. Die Sto-Systeme
bilden an der Oberflache einen
elastischen Film, der das Holz vor
Feuchtigkeit schitzt, ohne die Was-
serdampfdurchlassigkeit einzuschran-
ken. Dadurch wird Anstrichschaden
wie Abblattern, Riss- und Blasen-
bildung vorgebeugt, und das Holz-
werk ist vor witterungsabhangigen
Einflussen geschitzt.

Holz- und Wetterschutz - die
Kombination

Im AuBenbereich sind Holzer vor
allem zwei Belastungen ausgesetzt:
der Feuchtigkeit in Form von Regen
oder Tau sowie der UV-Strahlung
durch die Sonne. Schutz gegen das
Eindringen von Feuchtigkeit und
dessen Folgen, wie z. B. Pilzbefall,
bietet die Impragnierung des Holzes

vor dem eigentlichen Anstrich. Gegen

die zersetzende Wirkung der aggres-
siven UV-Strahlung schiitzen Lacke
und Lasuren mit hochwirksamen UV-
SchutZfiltern.

Lacke

Aussehen und Beschaffenheit des
Untergrundes spielen bei decken-
den Anstrichen mit Lacken und
Holzschutzfarben eine untergeord-
nete Rolle.

Wohnhaus Hofflin, D-Freiburg

In der Regel werden deckende An-
striche aufgrund ihrer langen Halt-
barkeit bei der Auffrischung abge-
witterter Holzuntergriinde an schwer
zuganglichen Flachen wie Dach-
untersichten oder zur farbigen Be-

schichtung dunkler Holzer verwendet.

Lasuren

Lasuren kommen dort zum Ein-

satz, wo die Maserung des Holzes
erhalten oder betont werden soll. Sie
enthalten spezielle Lasurpigmente,
die der Holzoberflache einen dekora-
tiven Schutz geben. Der Farbton wird

nicht nur vom Lasurfarbton bestimmt,

sondern auch von der Holzsorte, der
Holzbeschaffenheit und der Trocken-
filmdicke des Systemaufbaus. Abwei-
chungen von der Farbtonkarte kon-

nen daher moglich sein. Eine absolute

Sicherheit Uber den richtigen Farbton
kann nur ein Probeanstrich der zu
behandelnden Flachen geben.

i T
ﬂm ALARBA

AL

-1”‘ E‘ ”‘L

Fachwerkhaus, D-Kreuztal-Eichen
(Renovierung)
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1. Produkte und Systeme
Lacke und Lasuren

Nach der europdischen Norm

DIN EN 927-1 hangt die Eignung

von Lacken, Lasuren und Beschich-
tungssystemen von der MaBhaltigkeit
des Untergrundes ab. Dabei werden
die Bauteile unterteilt in:

¢ Nicht maBhaltige Bauteile

e Begrenzt maBhaltige Bauteile

¢ MaBhaltige Bauteile

Nicht maBhaltig

Bauteile, deren Funktionalitat nicht
an die Einhaltung einer Toleranz
gebunden ist. Diese Bauteile benéti-
gen einen Schutz vor Niederschlagen,
aber nicht unbedingt einen Schutz
vor Feuchtigkeit in Dampfform. Der
Anstrich sollte diffusionsoffen sein.

Typische Beispiele sind:

e Rustikale Verbretterungen
e Gartenschuppen

e Gartenzdune

Begrenzt maBhaltig
Bauelemente, die im Gegensatz zu
nicht maBhaltigen Bauteilen einen
Schutz vor Feuchtigkeit benétigen,
um funktionstauglich zu sein.

Typische Beispiele sind:

e Holzhauser

e Gartenmobel

e Verbretterungen mit Nut und Feder

MaBhaltig

Bauteile, die zur Erhaltung der Funk-
tionstauglichkeit nur zu einem gerin-
gen Teil eine MaBanderung zulassen.
Diese Baukomponenten bedurfen
eines besonderen Feuchtigkeits-
schutzes.

Typische Beispiele sind:
e Fenster

e Tlren

e \Wintergarten

Info

Das Sto-Holzschutzprogramm: Fiir alle drei Kategorien halt Sto die passenden Produkte bereit und gibt Empfehlungen zu entsprechenden Beschichtungsaufbauten.
Sto-Lacke und Lasuren schiitzen und verschonern Bauwerke und zeichnen sich durch ein erstklassiges Deckvermdgen, hervorragende Verarbeitungseigenschaften
sowie zuverlassigen Langzeitschutz aus.
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Sanierung und Denkmalpflege
Dauerhafter Schutz fur die Fassade

1. Produkte und Systeme
Sanierung und Denkmalschutz

Altbausanierung ist eine Aufgabe, die uns alle angeht: Insgesamt mehrere Milliarden Quadratmeter groB ist
die Fassadenflache, die weltweit zur Sanierung ansteht. Die einzelnen Schadensbilder sind dabei vielfaltig
und reichen von Rissen in einfachen Putzfassaden bis hin zu Schaden an Warmeddamm-Verbundsystemen. Ein
kompetenter Partner bei der Altbausanierung wie auch bei der Denkmalpflege ist Sto.

Ohne Diagnose keine Sanierung
Eine Sanierung kann aus sehr unter-
schiedlichen Grinden notwendig
werden. Haufigste Ursache sind
Bauschaden. Im Allgemeinen fasst die
Fachliteratur hierunter alle negativen
Veranderungen der Bauteileigen-
schaften zusammen, unabhangig von
der Entstehung durch Planungs- oder
Ausfuhrungsfehler, Materialmangel,
Alterungsvorgdnge, unterlassene
Instandhaltung oder Einwirkung
durch Dritte. In der Praxis erkennt
man Bauschaden anhand physika-
lischer Effekte: Bildung von Rissen,
Zerbrechen oder Zersetzen von Bau-
steinen und Mérteln, Setzungen und
Bewegungen von Bauwerksteilen

etc. Zusatzlich werden Bauschaden
nach physikalischen und chemischen
Ursachen unterschieden. Soll ein
Gebaude auBerdem energetisch sa-
niert werden, bedarf es einer ge-
nauen Analyse der einzelnen Bauteile
und ihrer Warmeverluste. Wichtig ist
in jedem Fall eine systematische und
konzeptionelle Vorgehensweise bei
der Erkennung eines Schadens, seiner
Ursache und der energetischen Eigen-
schaften eines Bauteils, denn nur so
kann ein auf das jeweilige Bauwerk
zugeschnittenes Sanierungskonzept
entworfen werden.

Fassadensanierungsmaglichkeiten
mit Sto Putzfassaden

Die haufigste Ursache fir Putz-
schaden sind Schaden durch Feuch-
tigkeit oder durch einen problema-
tischen Untergrund. Aber auch die
Umwelteinflisse oder einfach die
Alterung fihren zu untbersehbaren
Oberflachenschaden.

Sanierung Opern Carrée, D-Berlin-Mitte
Warmedamm-Verbundsystem
StoTherm Mineral

(Sanierung: Aukett + Heese, D-Berlin)

In manchen Fallen l&sst sich eine
solche Putzfassade mit einfachen
Mitteln, wie durch einen neuen
Anstrich oder durch putztechnische
MaBnahmen sanieren. Risse jedoch
sind alles andere als harmlose Schén-
heitsfehler; sie mussen zuverlassig
und schnell beseitigt werden, um
gréBeren Folgeschaden vorzubeugen.
Besonders tlckisch: Risse konnen
bereits im Untergrund oder sogar in
der Konstruktion entstanden sein und
sind deswegen oftmals nicht eindeu-
tig einem Bauteil zuzuordnen. Eine
genaue Schadensanalyse ist deswe-
gen die Voraussetzung fir eine gute
und nachhaltige Sanierung.

Sanierung Wohnanlage Prof. Angermair Ring,
D-Garching — Sanierungssystem StoReno
(Karl, D-Garching)
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1. Produkte und Systeme
Sanierung und Denkmalschutz

Denkmalgeschiitzte Gebaude
Viele alte Gebdude unterliegen
heute den strengen Auflagen des
Denkmalschutzes. Eine Sanierung
mit Warmedamm-Verbundsyste-
men oder Vorhangfassaden ist hier
meist aus optischen Griinden nicht
maoglich. Auch in diesen Fallen ist
Sto ein zuverlassiger Begleiter, der
Uber ein breites Sortiment fur die
anstrich- beziehungsweise putztech-
nische Sanierung verfligt. Mit den
StoDeco Profilen kénnen auBerdem
aufwandige Stuckarbeiten erneuert
werden, und zwar so, dass sie optisch
nicht vom Original zu unterscheiden,
jedoch wesentlich haltbarer sind.

Sanierung eines Warmdamm-
Verbundsystems

Auch bestehende Warmeddmm-Ver-
bundsysteme missen irgendwann
saniert werden — sei es aus energe-
tischen Grinden oder wegen mecha-
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nischer Einwirkungen. Kleinere Scha-
den kdnnen mit einer einfachen an-
strichtechnischen Uberarbeitung aus-
gebessert werden. Ist die Schlussbe-
schichtung groBflachiger beschadigt,
hilft meist nur eine neue Armierungs-
schicht in Verbindung mit einer neuen
Schlussbeschichtung. Auch genligen
viele Warmedamme-Verbundsysteme
den heutigen Standards nicht mehr,
selbst wenn sie nach friheren
Warmeschutz-Verordnungen (WSVO)
errechnet wurden. Hier hilft meistens
nur eine Aufdoppelung.

Sanierung der Verseidag-Gebaude,
D-Krefeld — Sanierungssystem StoReno,
Warmedamm-Verbundsystem StoTherm
Classic (Mies van der Rohe, Sanierung:
Karl-Heinrich Eick, D-Krefeld)

Eine optimale Unterstltzung bei
Sanierungen von Putzfassaden und
WDVS bietet das Sanierungssystem
StoReno. Durch die verhaltnismaBig
geringe Schichtstarke von 15 mm
kénnen vorhandene Bauteile, wie
Fensterbdnke oder Abdeckungen, in
den meisten Fallen belassen werden.

Sanierung von Warmedamm-Verbundsystemen

Anstrichtechnische
Uberarbeitung

Neue Armierung und
neue Schlussbeschich-
tung

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Aufdoppeln
(bauaufsichtliche
Zulassung vorhanden)

Renovierungssystem mit
Putztragerplatte (bau-
aufsichtlich zugelasse-
nes System StoReno)



1. Produkte und Systeme
Balkonbeschichtungen

Balkonbeschichtungen

Beste Aussichten

Balkone gehoéren zu den empfindlichsten Bauteilen eines Bauwerks. Ihre exponierte Lage macht sie beson-
ders anfallig fiir Witterungseinfliisse wie Hitze, Wasser, Frost und UV-Strahlen. Dazu kommen zahlreiche an-
dere Belastungen des taglichen Gebrauchs. StoCretec bietet viele Moglichkeiten, durch die Auswahl geeig-
neter SchutzmaBnahmen die Substanz des Bauteils und die Qualitdt der Oberflachen nachhaltig zu sichern.

Besondere Eigenschaften

Der groBte Risikofaktor bei der Aus-
fuhrung von Balkonbeschichtungen
sind wetterbedingte Einfllsse. Zum
einen muss der Arbeitszeitraum nicht
nur an die Jahreszeit, sondern auch
an die jeweilige Witterungslage ange-
passt werden. Zum anderen machen
rasche Wetterwechsel die Ausfiih-
rung oft schwer planbar. Deshalb hat
StoCretec ihre speziellen ,,schnel-
len” Bodenbeschichtungs-Systeme
entwickelt. Aufgrund der raschen
Aushartungszeit ist die Beschichtung
schneller regenfest und kann friher
genutzt werden. Die Ein-Tages-Bal-
konbeschichtungen von StoCretec
ermdglichen die Verarbeitung von
Grundierung und Beschichtung inner-
halb sehr kurzer Wartezeiten, sprich
innerhalb eines Tages.

Hochwertige Bodenbeschichtungs-
Systeme erhalten dauerhaft die
Funktionalitat und Attraktivitat von
Balkonen. StoCretec bietet je nach
Bedarf Dinn- oder Dickschicht-
Systeme sowie Versiegelungen mit
Wasserlacken oder Acrylatdisper-
sionen an. Sie alle zeichnet nicht nur
hohe Produktqualitat, sondern auch
funktionelle Vielseitigkeit aus.

Elastische Balkonbeschichtungen
Der GroBteil aller Bauschaden wird
bekanntlich durch Wasser verursacht.
Feuchtigkeitsbeanspruchungen durch
Regen, Schnee, Eis und Hagel sind
nattrliche Prozesse, mit denen wir
leben mussen.

Alten- und Wohnpflegeheim, D-Forchheim
(Amtmann Eismann Partnerschaft, D-Forch-
heim)

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 75

Durch die Auswahl geeigneter Schutz-
maBnahmen gibt es jedoch viele
Madglichkeiten, die Substanz eines
Bauwerks zu sichern. Mechanische
Belastbarkeit in der Hitze des Hoch-
sommers — hohe Risstberbrickungs-
fahigkeit im Winter: Diese sich
widersprechenden Anforderungen
galten lange Zeit als technisch nicht
vereinbar. Mit dem Produkt StoPur EB
200 ist es jedoch erstmalig gelungen,
eine Beschichtung zu entwickeln, die
beide Funktionen in Uberzeugender
Weise verbindet. Kélteelastizitat

und hohe Temperaturbestandigkeit
werden sonst nur einzeln und mit
darauf spezialisierten Polymeren
erreicht. StoPur EB 200 verbindet
diese Eigenschaften in einer mehr-
phasigen Polymermatrix — oder ein-
facher ausgedriickt: Kalteelastische
und temperaturbestandige Polymere
werden in StoPur EB 200 miteinander
kombiniert.

Altersheim Casa per anziani, CH-Acquarossa
(Imperatori & Giamboni SA, CH-Corzonesco)




1. Produkte und Systeme
Balkonbeschichtungen

Wohnanlage Lentersweg, D-Hamburg (Streb + Partner, D-Hamburg)

Rutschsicherheit

Wasser, Laub oder BlUtenblatter, aber
auch die Art und Oberflache einer
Beschichtung kénnen einen Balkon
zu einer rutschigen Sache machen
und Unfalle verursachen. Oder auch
verhindern: Dann namlich, wenn
Bodenbeldge mit rutschhemmenden
Eigenschaften zum Einsatz kommen.
Bei der Wahl einer Balkonbeschich-
tung gilt es, die Rutschsicherheit
entsprechend der Nutzung, der Witte-
rungseinflisse und der Umgebung zu
bericksichtigen. Mit StoPur EB 200
bietet sich eine innovative Moglich-
keit an. Das risstberbriickende
Dickschichtsystem wird mit StoChips
1 mm im Uberschuss abgestreut.
AnschlieBend wird diese Volleinstreu-
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ung transparent versiegelt. Diese
hochdekorative Oberflache ist
pflegeleicht und bietet einen hohen
Gehkomfort.

Farbe und Dekor

Neben den funktionalen Anforderun-
gen ist die asthetische Gestaltung
eine groBBe Herausforderung. Das gilt
besonders fur ein so augenfalliges
Fassadenelement wie den Balkon.
Deshalb sind nahezu alle Produkte zur
Balkonbeschichtung von StoCretec

in den RAL-Farbténen sowie in den
Farben des StoColor Systems ténbar.
Die Basisfarben, der Systemaufbau
und die Ausmischungsreihen lassen
sich schnell erfassen: 24 Basisfarb-
téne, ausgemischt in helle und dunkle

Zwischentone und um 28 Graustufen
erganzt, ergeben insgesamt 800
maogliche Farben.

Was fur den Balkonboden gilt, trifft
natdrlich auch auf Balkonbristungen
und Fassaden zu. Im Zusammenspiel
aller Bauteile entsteht auch optisch
eine Verbindung einzelner Gewerke,
die insgesamt zur harmonischen Aus-
strahlung des Bauwerks beitragt.

Die Strukturgebung bildet eine wei-
tere Moglichkeit, attraktive Oberfla-
chen zu gestalten.

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



Produkte und Systeme

Einleitung - Strukturen und Oberflachen von glatt bis sehr grob - Fassadenddmmsysteme
Fassadenputze - Fassadenfarben - Oberflachengestaltung - Lacke und Lasuren
Sanierung und Denkmalschutz - Balkonbeschichtungen

Sto-Referenzen

Architekturbeispiele mit Sto-Produkten und -Systemen

Details

Detail-Lésungen mit Fassadend@dmmsystemen von Sto

StoColor System

Farbtonvielfalt nach dem StoColor System
die 3-stufige Aufbaulogik des StoColor Systems: der menschliche Farbwahrnehmungs-
bereich, der Farbtonkreis mit 24 Basistonen, die fiinf Farbtonreihen

Leistungsverzeichnisse

UnterstUtzung bei der Projektplanung - Nitzliche Links im Internet

Basiswissen Fassade

Energieeffiziente Warmeddmmung - Vorteile und Nutzen der Sto-Fassadendamm-
systeme - Warmeschutz - Feuchteschutz - Schallschutz - Brandschutz - Windlasten
Wohnklima/Wohngesundheit - Bauphysikalische Daten (U-Werte) - Glossar

Weitere Informationen

Spezifische Informationen und Broschiren von Sto




2. Sto-Referenzen
Biiro- und Geschaftshaus MP09, Graz, A

Bliro- und Geschaftshaus MP09, Graz, A
GSarchitects, Graz

Ahnlich einer Katze, die zum Sprung ansetzt, zeigt sich der Firmensitz des Brillenunternehmers Uniopt
Pachtleitner Group in Graz - der ,Schwarze Panther”. Der skulpturale Bau ist eine Interpretation der
Firmenphilosophie: Dynamik, Spannung und Asthetik fiigen sich zu einem Gebiude, mit dem das Biiro
GSarchitects neue MaBstidbe im urbanen Umfeld der Stadt gesetzt hat.




2. Sto-Referenzen
Biiro- und Geschaftshaus MP09, Graz, A

Fast alle Mobelstticke wurden eigens fur
das Gebaude entworfen, die reduzierte
Ausstattung verleiht den Raumen Ele-
ganz. Akustikdecken sorgen zudem fir
eine ruhige, entspannte Atmosphare.

Das Gelandegefalle wird mit dem
Gebaudesockel ausgeglichen, der sich
mit Parkmdglichkeiten, vorgelagerten

Terrassen und Zufahrten Gber verschie-
dene Ebenen entfaltet.

Das Projekt ,,Schwarzer Panther” von
GSarchitects ging 2006 aus einem
zweistufigen Wettbewerb unter neun
Architekturbiros als Sieger hervor. Es
inszeniert an der Liebenauer Tangente
ein unverwechselbares Entrée in die
Stadt. Die Architekten riickten das
Gebé&ude nahe an den StraBenraum,
sodass die Distanz zum dahinterliegen-
den Wohngebiet so gro3 wie moglich
bleibt. Auf dem exponierten Gelande
wirkt der schwarz glanzende, scharf-
kantige Baukorper zur Strale hin
verschlossen, dieser Eindruck verfliegt
jedoch, sobald man ihn von der ande-
ren Seite betrachtet und die groBzUgi-
ge und luftige Struktur erkennt.

Das wesentliche Gestaltungselement
auBen, die Fassade, besteht aus 1800
schwarzen, unsichtbar befestigten

 m i i .

Glaselementen, in denen sich die stdlichen, finfgeschossigen Bereich den zwei Empfangsbereichen fur die
Umgebung widerspiegelt. Durch die mit BUroraumen zur Fremdvermietung.  Uniopt Pachtleitner Group und fur die
rlckseitige, vollflachige Verklebung Im Inneren ist diese Trennung jedoch externen BUros ein Seminarraum, ein
der sechs Millimeter starken Sicher- kaum wahrnehmbar. Am Schnittpunkt  Restaurant sowie Geschafte.
heitsglaselemente mit den Tragerplat-  der Ldngsachsen der zwei Gebdude- Das Gebadude weist eine hohe Qualitat
ten ist das System weniger schmutz- teile befindet sich der Haupteingang auf, die bis in die Nebenrdume spurbar
anfallig als andere Losungen. Die mit dem imposanten Atrium, in dem ist. Bei der Gestaltung haben sich die
Fassade wird zudem auch hochsten Uber einen freistehenden Treppenturm  Architekten auf wenige Farben und
brandschutztechnischen Anspriichen die oberen Geschosse erschlossen Materialien beschrankt, die zusammen
gerecht. Das Gebaude besteht aus werden. Die dem Luftraum zugewand-  eine zuriickhaltende Eleganz ausstrah-
zwei Teilen: einem straBenseitigen, ten Raume sind Uber die ganze Hohe len. Die eingebauten Akustikdecken
viergeschossigen Trakt, in dem das verglast, sodass Blickbeziehungen in senken den Gerauschpegel und sorgen
Headquarter der Uniopt Pachtleitner alle Richtungen maglich sind. Im Foyer  so flr einen angenehmen und ent-
Group untergebracht ist, und einem im Erdgeschoss befinden sich auBer spannten Aufenthalt.

Bauherr:

Dr. Michael Pachleitner Privatstiftung, Graz, A

Architekt:

GS Architects, Graz, A

Standort:

Liebenauer Tangende, Graz, A

Sto-Kompetenz:

Vorgehangtes hinterliiftetes Fassadensystem (StoVentec Glass)
Akustikplattensystem (StoSilent Panel Alu)
Bodenbeschichtungen (StoPox BB OS, StoPur WV 100)
Verarbeiter:

MA Tec Stahl- und Alubau GmbH, Neutal, A

Tscherne Trockenausbau GmbH, Ilz, A

Bauschutz Wien, Wien, A

Fotos: Gerald Liebminger, Graz, A Erdgeschoss



2. Sto-Referenzen
Biiro- und Gewerbebau, Hilden, D

Buro- und Gewerbebau, Hilden, D
pagelhenn architektinnenarchitekt

Geschossweise versetzte Fenster und fein abgestufte Farbfelder gliedern den strengen, von pagelhenn
Architekten entworfenen Biiro-Kubus in einem Hildener Gewerbegebiet. Verwendet wurde das Fassa-
dendammsystem StoTherm Vario, das eine Ddmmung aus Polystyrol-Hartschaum mit einer mineralischen
Schlussbeschichtung kombiniert.




2. Sto-Referenzen
Biiro- und Gewerbebau, Hilden, D

Gewachsene Wohnbebauung auf der
einen und Gewerbeansiedlungen auf
der anderen Seite bilden das Umfeld
fur das Buro- und Gewerbegebaude
der Architekten pagelhenn in Hilden.
Da es sich um ein Vermietungsobjekt
mit wechselnden Nutzern handelt,
sieht der kompakte Kubus eine eben-
so einfache wie flexible Grundrisslo-
sung vor. Um eine zentrale, nattrlich
belichtete ErschlieBungszone gruppie-
ren sich bis zu vier voneinander unab-
hangige Nutzungseinheiten.

Das Tragwerk des Gebdudes wurde
als Stahlbetonkonstruktion errichtet,
wobei Geschossdecken und Fassa-
denelemente als Fertigteile ausge-
fuhrt sind. Geschosshohe, jeweils
1,35 Meter breite Wand- und Fenster-
elemente wechseln einander ab,
wobei sich aus der Lésung der Ecksi-
tuation in jedem Geschoss ein Versatz
um eine Wandstarke ergibt. Innenlie-
gende Fenster machen die Wandstar-
ke auBen ablesbar und verdeutlichen
dadurch den elementhaften Charak-
ter der gedammten und verputzten
Wandscheiben.

Bauherr:

D. & R. BleBing GbR, Solingen, D
Architekt:

pagelhenn architektinnenarchitekt, Hilden, D
Standort:

HerderstraBe 18, Hilden, D
Sto-Kompetenzen:

Warmeddmm-Verbundsystem (StoTherm Vario)

Verarbeiter:

Treffert Bautenschutz GmbH, Niederlassung NRW, Leverkusen, D

Fotos: Olaf Faustmann, Wuppertal, D

Sechs von zwei Grundtonen abgeleitete
Farbnuancen beleben die Fassaden des
Biirokubus.

Die massive Konstruktion des Bauwerks
wird auf allen Seiten sichtbar gemacht:
Gedammte, tragende Wandscheiben
wechseln sich mit geschosshohen Fenstern
ab.

Fur die Fassaden wurden lediglich
zwei Farbtone mit jeweils zwei Weil3-
aufhellungen verwendet. Benachbar-
te Wandelemente erhielten dabei
stets unterschiedliche Farben, wodurch
die strenge Geometrie des Kubus eine
lebendige, fast heitere Komponente
erhalt. Graue, durchgehend horizon-
tale Putzbander und eine zurticksprin-
gende Attika binden den Baukorper
zu einem homogenen Ganzen.

[
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Lageplan



2. Sto-Referenzen
Sparkasse Mainfranken, Wiirzburg, D

Sparkasse Mainfranken, Wiirzburg, D
Kuntz + Manz Architekten

Fassadensanierungen in historischem Umfeld sind immer eine anspruchsvolle Aufgabe. Fiir die Sparkasse
Mainfranken in Wiirzburg entwickelten Kuntz + Manz Architekten eine Fassade, deren vorgehédngte Natur-
steinbekleidung einerseits als traditionelle Gebdudehaut und zudem als transluzenter Sonnen- und Sicht-
schutz fungiert.

i
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2. Sto-Referenzen

Sparkasse Mainfranken, Wiirzburg, D

Eine der anspruchsvollsten Aufgaben
bei der Generalsanierung des Verwal-
tungssitzes der Sparkasse Mainfran-
ken war die Neugestaltung der Fassa-
de durch Kuntz + Manz Architekten.
Das Gebaude liegt zentral in der
Innenstadt zwischen Dom und Resi-
denz und sollte daher einen reprasen-
tativen Auftritt mit der in histori-
schem Umfeld immer gebotenen
Zurtickhaltung verbinden. In dem aus
den 60er-Jahren stammenden Altbau
war die Gebaudeecke durch ein
Fluchttreppenhaus nahezu vollkom-
men geschlossen und vom StraB3en-
raum aus nach innen versetzt. Diesen
.Negativiaum” Uberbauten die Archi-
tekten, um eine angemessene Ein-
gangssituation zu definieren. Die
groBte Herausforderung bei der Fas-
sadengestaltung bestand in der Suche
nach einem Fensterformat, das ange-
messen auf die umliegenden Gebau-
de mit ihren Lochfassaden antwortet.
An der Gebaudeecke verdecken senk-
recht angebrachte Natursteinlisenen
die groBformatigen Glasdéffnungen
der Konferenzraume und binden
diese in den Gebaudekomplex ein.
Die zur Aufnahme der vorgehangten
und hinterlifteten Natursteinbeklei-
dung angebrachten, neuen Beton-
unterziige erlaubten gleichzeitig die

Bauherr:
Sparkasse Mainfranken, Wiirzburg, D
Architekten:

stitzenfreie Uberbauung der Ecke
und zeigen den Galeriebereich des
neuen Haupteingangs optisch nach
auBen. In der Fassadengestaltung
wurde der regional vorkommende
Muschelkalk neu interpretiert. Er
behalt seine Funktion als Beklei-
dungselement bei, wurde durch die
Lisenen als Sicht- und Sonnenschutz
jedoch in einem konstruktiven Grenz-
bereich eingesetzt. Die Muschelkalk-
platten an Wandscheiben und
Geschossdecken erhielten jeweils

Architekturblro Appel, Wiirzburg, D (Innenrdume),
Kuntz + Manz Architekten, Wiirzburg, D (Fassade)

Standort:
HofstraBe 7, Wiirzburg, D
Produkte:

vorgehéngtes, hinterliiftetes Fassadensystem

(StoVentec Stone Massive)

Fotos: Gerhard Hagen, Bamberg, D

Den regional vorkommenden Muschel-
kalk bindet die Sparkassenverwaltung in
ihr historisches Umfeld ein.

Schmale, senkrechte Lisenen dienen als
Sicht- und Sonnenschutz und geben der
Fassade eine feingliedrige Struktur.

unterschiedliche Schliffkérnungen
und unterstreichen so die Geschoss-
gliederung der Fassade.

——

e
e

Grundriss 1. Obergeschoss



2. Sto-Referenzen
Crescent House, Compton Basset, GB

Crescent House, Compton Basset, GB
Ken Shuttleworth, Foster and Partners

Kreisformen dominieren das Wiesengrundstiick im englischen Wiltshire, auf dem Ken Shuttleworth sich und
seiner Familie ein neues Wohnhaus errichtete. lhnen folgen sowohl der neu angelegte Landschaftsgarten als
auch der Gebdudegrundriss in Form zweier ineinander gesteckter Halbmonde. Zum Garten hin groBflachig
verglast, verschlieBt sich das Haus zur nahe gelegenen LandstraBBe mit einer weiB3 verputzten Fassade.




2. Sto-Referenzen

Crescent House, Compton Basset, GB

Die Anforderungen, die Ken
Shuttleworth an das Wohnhaus fur
sich und seine vierkdpfige Familie
stellte, waren durch und durch prag-
matisch: Es sollte maximal 345.000
englische Pfund kosten, umwelt-
freundlich, weitgehend barrierefrei
sowie leicht zu warten sein und das
zwei Hektar groBe Wiesengrundsttick
in der stidenglischen Grafschaft Wilts-
hire so wenig wie mdglich zerschnei-
den.

Shuttleworth platzierte das Haus
daher ganz in der Nordwestecke des
Areals, unmittelbar an der Strafe,
und gestaltete den Rest des Grund-

stticks mit Gber 1000 neu angepflanz-

ten Baumen als Landschaftsgarten.
Ein hundert Meter durchmessender
Baumkreis aus Ahornen weckt
Erinnerungen an die spektakuldren
Kreisformen Sudenglands wie etwa
Stonehenge oder die bronzezeitliche
Higelfestung Old Sarum. Die Uber-
reste des ehemals auf dem Grund-
stuck gelegenen Wohnhauses wurden
zu einem kleinen, heute grastber-
wachsenen Higel aufgeschichtet.

Der Neubau wendet sich mit bewuss-
ter Geste von der StraBe und dem
gegeniber gelegenen Betonwerk

ab und der Landschaft zu. Zwei

Bauherr:

ineinander geschobene Halbmond-
formen ergeben den Grundriss. Die
auBere, zur StraBe hin geschlossene,
beinhaltet Schlaf- und Sanitarraume;
die innere einen einzigen, 36 Meter
langen und 3,4 Meter hohen Gar-
tenraum, der sich mit gebaudehohen
Glasfenstern zur Vormittagssonne
hin 6ffnet. Die Schlafzimmer und
die ErschlieBungszone zwischen den
beiden Haushalften werden aus-
schlieBlich durch Oberlichter belich-
tet. Alle geschlossenen Wandflachen

Seana und Ken Shuttleworth, Compton Basset, GB

Architekt:

Ken Shuttleworth, Foster and Partners, London, GB

Standort:
Compton Basset, Wiltshire, GB
Sto-Kompetenzen:

Wdrmeddmm-Verbundsystem (StoTherm Mineral mit Steinlamelle),

Fassadenputz (Stolit QS),

Fassadenfarbe (StoSilco Color), Architekturelemente (StoDeco Profile)

Verarbeiter:
Connaught Southern, Taunton, GB

Fotograf: Nigel Young, GB

Der Wohnraum 6ffnet sich mit einer
gebaudehohen, 36 Meter langen Glas-
fassade zum Landschaftsgarten.

Hohe, weiB verputzte Wande schotten
das Crescent House von der StraBBe und
der Zufahrt ab.

wurden aus Ortbeton erstellt, auBen
mit 100 Millimetern Warmedammung
versehen und weil3 verputzt. Auf
aufwendige Details verzichtete Ken
Shuttleworth bewusst: , Ich war der
Ansicht, dass das Budget besser in
die rdumlichen Qualitaten des Hauses
investiert ware als in Designer-Was-
serhahne.”

Grundriss



2. Sto-Referenzen
»Griinhaus” bei Bad Berleburg, D

~@Grunhaus” bei Bad Berleburg, D
Gloria Friedmann, Paris, F

Zwischen Bad Berleburg und Schmallenberg im westfalischen Sauerland wartet ein ungewohnlicher Unter-
stand auf miide Wanderer: Das ,,Griinhaus” der Pariser Kiinstlerin Gloria Friedmann ist Teil eines regionalen
Skulpturenweges. Zunachst in Beton geplant, wurde das Bauwerk schlieBlich in Leichtbauweise mit leuch-
tend griiner Putzoberflache errichtet.




2. Sto-Referenzen
«Griinhaus” bei Bad Berleburg, D

Das , Grinhaus” der Pariser Kiinstle-
rin Gloria Friedmann, halb Skulptur,
halb Nutzobjekt, ist Teil eines ambitio-
nierten Projekts, das sich die Wittgen-
steiner Akademie vorgenommen hat:
Elf GroBskulpturen sollen entlang des
17,5 Kilometer langen Waldskulp-
turenweges im Sauerland errichtet
werden. Gloria Friedmann interpre-
tiert den Wald als grinen Dom, in
dem sie ihre Skulptur gleich einer
Kapelle errichtet hat. Form, Farbe und
Standort des Bauwerks, aber auch
die Tatsache, dass drei 90-jahrige
Fichten in die Skulptur integriert wur-
den, sollen den Betrachter den Wald
erleben lassen und ihn zugleich auf
dessen Gefahrdung hinweisen. Um
dies zu erreichen, musste zunachst
der Standort gewechselt werden:

Die ursprunglich fur den Unterstand
vorgesehenen Fichten waren vom
Forstamt bereits zur Abholzung vor-
gesehen. Zunachst in Beton geplant,
wurde das Grlinhaus schlieBlich in
Leichtbauweise errichtet. Seine Trag-
struktur besteht aus Stahltragern, auf
die Trapezstahlbleche und auf diese
wiederum Putztragerplatten aufge-
bracht wurden. Sie schaffen einen
homogenen Untergrund flr den Putz
in leuchtend griner Farbe.

Bauherr:

Wittgensteiner Akademie, Bad Berleburg, D
Entwurf:

Gloria Friedmann, Paris, F

Detailplanung:

Hans-Georg Seifert, Erndtebriick, D
Standort:

Waldskulpturenweg bei Bad Berleburg, D
Sto-Kompetenzen:

Putztragerplatte, organische Armierungsmasse mit Glasfasergewebe, Fassadenfarbe

Verarbeiter:
Christian Hengst, Bad Laasphe, D

Fotos: Guido Erbring, Kdln, D

Vorbildlicher Umgang mit dem Baum-
bestand: Drei rund 90 Jahre alte Fichten
wurden in das Bauwerk integriert.

Riickseitig ist das Haus komplett
geschlossen. Sein Tragwerk ist aus Stahl,
Dach und Wande verputzt.



2. Sto-Referenzen
Sanierung der Verseidag-Gebaude, Krefeld, D

Sanierung der Verseideg-Gebaude, Krefeld, D
Entwurf: Ludwig Mies van der Rohe
Sanierung: Architekturbiro Karl-Heinrich Eick

Anfang der 30er-Jahre plante Ludwig Mies van der Rohe in Krefeld die Lager- und Betriebsgebaude der
Vereinigten Seidenwebereien, der heutigen Verseidag Technologies. Seit 1999 steht das gesamte Ensemble
unter Denkmalschutz und wurde in der Folge durch Karl-Heinrich Eick und die Innenarchitekten vom raum-
kontor in Diisseldorf mit viel Fingerspitzengefiihl saniert.
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2. Sto-Referenzen
Sanierung der Verseidag-Gebaude, Krefeld, D

1930/31, kurz vor seiner Ernennung
zum Bauhaus-Direktor, erhielt Mies
van der Rohe von den Textilfabri-
kanten Hermann Lange und Josef
Esters den Auftrag zum Entwurf des
HE-Gebaudes auf dem Gelande der
Verseidag in Krefeld (HE steht fur
die Abteilung Herrenfutterstoffe).
Mies errichtete fur das Unternehmen
zunachst einen zweigeschossigen
Produktions- und Verwaltungsbau,
den er wenige Jahre spater auf vier
Geschosse aufstockte. Die ersten
funf Sheds der Farberei und der
benachbarte Uhrturm der Verseidag
(1933/34) gehen ebenfalls auf seine
Entwarfe zuriick.

Im Zweiten Weltkrieg wurde das
HE-Gebaude stark beschadigt und als
Verwaltungsbau erst wieder in den
70er-Jahren nutzbar gemacht. Jedoch
ging dabei das fur Mies typische
offene Innenraumkonzept vollig
verloren. Erst als 1999 das Gebaude
schlieBlich in die Denkmalliste der
Stadt Krefeld eingetragen wurde,
ebnete sich der Weg fur die denkmal-
pflegerische Sanierung, bei der auch
die urspriingliche Struktur der Innen-
raume in wesentlichen Zigen wieder
hergestellt wurde.

Die Bauherrschaft strebte bei der
Sanierung vor allem eine Verbesse-
rung der Warmedammung an. Da

Bauherr:

Grundstticksgesellschaft Girmesgath, Krefeld, D

Architekt:

Ludwig Mies van der Rohe (Entwurf); Karl-Heinrich Eick, Krefeld, D
(Sanierung); raumkontor, Disseldorf, D (Innenarchitektur)

Standort:
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, D
Sto-Kompetenzen:

Sanierungssystem (StoReno), risstiberbrlickender Armierungs- und
Oberputz, Warmeddmm-Verbundsystem (StoTherm Classic)

Verarbeiter:

Malerbetrieb Hans Noldus, Krefeld, D; Hans Gronsfeld, Krefeld, D

Fotos: Baubild, Falk, Berlin, D

eine auBenseitige Fassadenddmmung
jedoch die Proportionen des HE-
Gebaudes sichtlich verfalscht hatte,
fiel die Wahl auf eine Innendéammung
in Trockenbauweise. Der AuBenputz
wurde zunachst ausgebessert und
anschlieBend die gesamte Flache mit
einem Fassaden-Sanierungssystem
Uberarbeitet, um eine moglichst
homogene Fassadenoberfléache zu
erhalten. Verwendet wurden dabei
organische Putze, die bereits bei der
Sanierung der Stuttgarter WeiBen-
hofsiedlung ihre Risssicherheit und

Lageplan

Ganz links: Stiitzen und sichtbare Unter-
ziige betonen die Konstruktionsachsen
des Baukorpers.

Links: Das HE-Gebaude erhielt einen
neuen Fassadenputz und eine Innendam-
mung.

Mittels der drehbaren Wande lasst sich
die Lounge im dritten Obergeschoss
raumlich zuschalten oder abtrennen.

Denkmalschutzgerechtigkeit unter
Beweis gestellt hatten. Die Fenster
aus den 70er-Jahren, deren Profile nur
wenig breiter sind als die filigranen
Originale, wurden erhalten. Im Erd-
geschoss und den Sanitarbereichen
finden sich sogar teilweise noch Fens-
ter aus der Anfangszeit.

==



2. Sto-Referenzen
Imperial War Museum, Manchester, GB

Imperial War Museum, Manchester, GB
Studio Daniel Libeskind / Leach Rhodes Walker

Daniel Libeskind liebt das Spiel mit Metaphern in seiner Architektur. Da macht auch sein Entwurf fiir das
Imperial War Museum in Manchester keine Ausnahme. Mit seinen drei aluminiumverkleideten Baukérpern
symbolisiert es die drei Wege der klassischen Kriegsfiihrung; zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Die Ver-
bindung zum Erdboden stellt ein einheitlich schwarz verputzter Gebdudesockel her.
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2. Sto-Referenzen

Imperial War Museum, Manchester, GB

Das in einer unwirtlichen Gegend
inmitten gesichtsloser Burobauten,
Getreidesilos und Brachflachen am
stillgelegten Manchester Ship Canal
errichtete Imperial War Museum

stellt Libeskind zufolge eine in drei
Scherben zerbrochene Weltkugel dar.
Die Scherben sollen die drei Wege der
klassischen Kriegsfiihrung — zu Lande,
zu Wasser und in der Luft — symbo-
lisieren. Den zentralen Blickfang des
Neubaus bildet die 55 Meter hohe
.Luftscherbe”, die das dreiteilige
Ensemble strukturell zusammenhalt
und zugleich die Eingangssituation
bildet. Zu ihren FuBen lagert eine
machtig erscheinende , Erdscherbe”.
Ihre konvexe Dachkrimmung ist der
Rundung einer Erdkugel nachemp-
funden und wird zum Kanal hin von
dem dritten Baukdrper, der ,Was-
serscherbe”, durchbrochen. Das ver-
bindende, architektonische Element
der drei Scherben ist ihre Dach- und
Fassadenbekleidung aus Alumini-

um. Die Hauptbaukorper scheinen
auf einem dunklen, monolithischen
Sockel zu ruhen. Tatsachlich werden
sie jedoch von einer Stahlkonstruktion
getragen. Die AuBenwande dieses
Unterbaus wurden tberwiegend mit
Betonwerksteinen gemauert. In eini-
gen Bereichen konnte das Stahlskelett

Ostansicht

mit Trapezblechen bekleidet werden.
Vereinheitlicht werden die konstruktiv
unterschiedlichen Sockelwande durch
eine homogene, aber in der System-
technik unterschiedlichen, schwarzen
Putzbeschichtung. Wahrend das
Mauerwerk einen acht Millimeter
dicken Nivellierputz und abschlieBend
den Sto-Faserputz erhielt, kam auf
den Trapezblechen das vorgehdngte,
hinterluftete Fassadensystem
StoVentec R — gleichfalls mit
Beschichtung aus Sto-Faserputz —

jedoch aus Gewichtsgrinden nur zum Einsatz.
Bauherr: S
The Trustees of the Imperial War Museum, London, GB —
Architekt: et

Studio Daniel Libeskind, Berlin, mit Leach Rhodes Walker,

Manchester, GB

Standort:

Trafford Wharf Road, Manchester, GB
Sto-Kompetenzen:

vorgehangtes, hinterliiftetes Fassadensystem (StoVentec R), e

Fassadenputze (Sto-Faserputz, Stolit K 3.0)
Verarbeiter:
Sir Robert McAlpine Ltd., Manchester, GB

Grundriss Erdgeschoss

Ansicht vom Kanal aus




2. Sto-Referenzen
Schule, Fiirth, D

Schule, Furth, D
Stefan Harlé

Die ehemals fiir die hier stationierten amerikanischen Streitkrafte errichtete John-F.-Kennedy-Schule hat in
den vergangenen Jahren eine neue, ,zivile” Nutzung erfahren. Fiir ihre Turnhalle entwickelte die Kiinstlerin
Elke Haarer gemeinsam mit dem Architekten Stefan Harlé ein Gestaltungskonzept aus Fassadenputzen in
sieben Farben, die mit maschineller Hilfe ineinander verrieben wurden.




2. Sto-Referenzen
Schule, Fiirth, D

Die Sporthalle der John-F.-Kennedy-
Schule wurde in den 70er-Jahren
errichtet und war bis zum Abzug der
US-Streitkrafte Teil des Kasernenareals
in der Further Sdstadt. Seit mehreren
Jahren befindet sich der Stadtteil sicht-
bar im Umbruch: Ein neuer Park ist
entstanden; die alten Kasernenbauten
blieben zum gréBten Teil erhalten und
wurden zu Wohnungen umgenutzt.
Auch die Sporthalle ist in weiten Teilen
.die alte”, sie erhielt jedoch einen neu-
en Umkleidetrakt mit Gerdterdaumen
und Sanitdreinrichtungen sowie eine
weithin sichtbare, farbenfrohe Fas-
sade. Die neuen Nebenrdume lagern
sich L-férmig an die Halle an und sind
von beiden Seiten her zugéanglich: Im
Stden fihrt ein groBzlgig verglaster
Eingangsbereich, der vor allem von
den Vereinen genutzt wird, von der
StraBBe herein; der kleinere Eingang

an der nordlichen Hallenseite wird
dagegen vor allem von den Schilern
benutzt.

Ein durchgehendes Fensterband, das
bis auf die Hohe der Attika hinauf-
reicht, versorgt die Umkleiden mit
Tageslicht. Die Nordseite der Halle ist
dagegen weitgehend geschlossen.
Um den Bestand und den Anbau auch
optisch zu einer Einheit zu verbinden,
entwickelten die Architekten gemein-
sam mit der Kunstlerin Elke Haarer ein

Bauherr:

Stadtverwaltung Firth, D
Architekt:

Stefan Harlé, Fiirth, D
Standort:
John-F.-Kennedy-Str., Fiirth, D
Sto-Kompetenzen:

Wdrmeddmm-Verbundsystem (StoTherm Classic), |
vorgehangtes, hinterliiftetes Fassadensystem (StoVentec R)

als StoBschutz, Fassadenputz (Stolit)
Verarbeiter:
Fa. Erhard, Rannungen, D

Fotos: Martin Duckek, Ulm, D

Fassadenkonzept. Es wurde mit ins-
gesamt sieben durchgefarbten Putzen
realisiert, die maschinell ineinander
gerieben wurden. Das Konzept wurde
zunachst anhand eines Modells entwi-
ckelt und anschlieBend in einer Foto-
montage dargestellt. Vor der Umset-
zung wurde auf dem Geldnde der Sto
AG eine Probewand errichtet, an der
die verschiedenen Putzarten, ihr Auf-
trag und ihre ,,Verwischung” auspro-
biert wurden. Die Ausflihrung wurde

kontinuierlich von den Architekten und

der Kunstlerin begleitet.

Alt und Neu wurden
durch eine siebenfarbige
Fassade aus maschinell
verriebenem Putz mitein-
ander verbunden.

Ein kleiner Vorplatz trennt die Turnhalle
von der StraBe. Vorne der abgesenkte
Konditionsraum, der durch ein Lichtband
auf Bodenniveau belichtet wird.

Grundriss




2. Sto-Referenzen
Stadthaus ZurlindenstraBe, Ziirich, CH

Stadthaus ZurlindenstraBe, Zirich, CH
huggen berger fries Architekten AG ETH SIA

Wie muss ein Gebaude beschaffen sein, damit es sich in ein historisch gewachsenes Griinderzeitviertel har-
momonisch einfiigt und dabei zeitgemaBen Charakter beweist? Antworten auf diese Frage gaben die Archi-
tekten huggen berger fries mit ihrem Entwurf fiir ein Mehrfamilienhaus in Ziirich-Wiedikon. Der Neubau
interpretiert klassische Bauformen mit einer vorgehdngten, schwarzen Keramikfassade auf liberraschende
Art neu.




2. Sto-Referenzen

Stadthaus ZurlindenstraBe, Ziirich, CH

Mit ihrem Neubau eines Mehrfami-
lienhauses schlossen huggen berger
fries die letzte groBe Baullicke im
Grinderzeitquartier Zirich-Wiedikon.
An seiner Front zur ZurlindenstraBe
nimmt das Gebdude die Traufhdhen
beider Nachbarhauser auf. Ohne das
Baufenster vollkommen auszuftllen,
stellt das Haus so die zuvor unterbro-
chene, horizontale Linienfihrung der
StraBenflucht wieder her.

Der Neubau ist gekoppelt an ein
bereits bestehendes, vier Stockwerke
hohes Hofhaus im Blockinneren. Die
Wohnungen erstrecken sich tber den
Neu- und den Altbau, an deren Uber-
gang Treppen die unterschiedlichen
Niveaus verbinden. Im neu errichteten
Gebaudeteil sind die groBzUgigeren
Wohnbereiche wie Wohnzimmer

und Kiche untergebracht; im Altbau
hingegen wurde die bestehende,
kleinteiligere Raumaufteilung erhal-
ten. Hier befindet sich der eher
private Bereich der Wohnungen mit
Schlafzimmern und Bad. Das fiinf-

te und sechste Obergeschoss, die
beide nicht mehr mit dem Hofhaus
verbunden sind, enthalten eine Mai-
sonnette-Wohnung. Auffallig ist die
Fassadenverkleidung aus senkrecht
profilierten und glasierten Keramik-
platten, die ihre Farbe je nach Licht-
einfall von Braunlich-Schwarz bis

Bauherr:

Silbrig wechseln. Durch diese Mate-
rialwahl gliedert sich das Gebaude
einerseits gut in das Quartier mit
seinen vielen grunderzeitlichen Klin-
kerfassaden ein; der Glanz und die
Farbigkeit verdeutlichen andererseits
seinen zeitgemaBen Charakter. Die
fast raumhohen Fenster sind, eben-
falls in Anlehnung an die historische
Bausubstanz im Quartier, mit einer
Fasche aus vorgefertigtem, matt
schimmerndem Sichtbeton umrahmt,
die die meist querformatigen Fenster
gegen die dunkle Fassade absetzen.

huggen berger fries Architekten AG ETH SIA, Ziirich, CH

Architekten:

huggen berger fries Architekten AG ETH SIA, Zirich, CH

Standort:
ZurlindenstraBe 186, Zurich, CH
Sto-Kompetenzen:

Vorgehangtes, hinterliiftetes Fassadensystem

(StoVentec C)
Verarbeiter:
Robert Spleiss AG, Kiissnacht, CH (Fassade),

Peter Schonbachler, Affeltrangen, CH (Keramikbeldge)

Fotos: Beat Biihler, Zirich, CH

Durch ihre senkrecht profilierte, kera-
mische Bekleidung schimmert die Fassade
je nach Lichteinfall braunlich-schwarz bis
silbrig.

Helle, querformatige Sichtbetonfaschen
rahmen die Fenster und bilden einen
Kontrast zur schwarzen, vorgehangten
Fassadenbekleidung.

Grundriss Erdgeschoss



2. Sto-Referenzen
Geschéftsstelle der Stidwestmetall, Reutlingen, D

Geschaftsstelle der Siidwestmetall, Reutlingen, D
Allmann Sattler Wappner Architekten

Der Neubau fiir ein Bildungszentrum und Regionalbiiro in Reutlingen sollte seinen Bauherrn Siidwestme-
tall auf signifikante Weise reprasentieren und gleichzeitig der bestehenden, griinderzeitlichen Baustruktur
gerecht werden. Dieser Spagat gelang den Architekten Allmann Sattler Wappner mit einer kombinierten
Fassade aus Putz und vorgehangten, hinterliifteten Metallpaneelen.




2. Sto-Referenzen

Geschaftsstelle der Siidwestmetall, Reutlingen, D

Das neue Bildungszentrum und

Regionalbiro der Stidwestmetall steht

im Osten von Reutlingen unweit des
Stadtzentrums. Die Umgebung ist
gepragt von Griinderzeitbauten mit
Satteldachern und Fassaden aus Putz
und Stuck oder aus vorgeblendetem
Sichtmauerwerk. Typisch fur das
Quartier ist die Mischnutzung der
Gebaude mit Wohnen, Dienstleistung
und Kleingewerbe.

Die drei Hauser der Geschaftsstelle
Ubernehmen Traufhohe, Dachform,
Fassadenbreite und Haustiefe der
umliegenden Bebauung und erzeu-
gen, so die Architekten, ein , unge-
wohntes Bild in einer gewohnten
Form". Uber dem drei Meter hohen
Sockel besteht die gesamte AuBen-
fassade aus einer fugenlosen, sati-
nierten Edelstahlhaut. Im gleichen
Material, jedoch mit anderer Ober-
flache, prasentieren sich dem Besu-
cher Sockelgeschoss und Vorplatz.
Quadratische Edelstahl-Ornament-
platten wurden dem Warmedamm-
Verbundsystem als zweite Fassade
vorgehangt und dartber hinaus auch
als Belag der AuBenanlagen verlegt.
Aus den 3164 Platten sind per Laser
Aussparungen geschnitten, die wie in
einem Puzzle ein groBBes zusammen-
hangendes Muster ergeben. Durch
diesen Kniff werden die drei Hauser

Bauherr:
Stidwestmetall, Reutlingen, D
Architekt:

Die Edelstahl-Ornamentplatten vor der
Sockelfassade erzeugen ein lebendiges
Spiel aus Licht und Schatten in den
Innenrdaumen.

und das Grundstlck zu einem Uber-

dimensionalen skulpturalen Metall-
objekt zusammengefasst. Offnungen
in den Gebduden entstehen durch
+Aufklappen” der zweiten Haut. Im

Sockelbereich kénnen die Platten zum

Teil wie Turen weggedreht werden.
Damit auch in den Obergeschos-
sen die monolithische Wirkung der
Gebaudekéorper erhalten bleibt, sind
die Offnungen dort von flachenbiin-
digen, unterschiedlich gelochten
Stahlplatten verdeckt, die gleichzei-
tig die Verschattung tGbernehmen.

Allmann Sattler Wappner Architekten, Mlinchen, D

Standort:
SchulstraBe 23, 72764 Reutlingen, D
Sto-Kompetenzen:

Wdrmeddmm-Verbundsystem (StoTherm Mineral), teilweise mit
verstarktem Schlagschutz, Bodenbeschichtungen (Foyer, Cafeteria, Flure)

Verarbeiter:

Stuckateurbetrieb Schweizer GmbH, Metzingen, D (Fassade)
Gebr. Horner, Schwabisch Gmiind, D (Bodenbeschichtungen)

Fotos: Studio Timmers, Leinfelden-Echterdingen, D

Die geschlossenen Erdgeschosswéande
erhielten ein schwarz verputztes Warme-
déamm-Verbundsystem, das ebenfalls mit
Ornamentplatten verblendet wurde.

Im Sockelbereich ist der Innenraum
gepragt durch das Licht, das durch
die halboffene Fassadenverkleidung
der Ornamentplatten in den Raum
fallt und auf die hellen und glatten
Oberflachen des Bodens und der
Wande ein dynamisches Schattenbild
zeichnet.

Grundriss Erdgeschoss



2. Sto-Referenzen
Haus Broll, Ludwigsburg, D

Haus Broll, Ludwigsburg, D
Fuchs, Wacker Architekten BDA

Das Haus der Eheleute Broll zeugt von einem hohen MaB an Vertrauen, das bei der Zusammenarbeit mit
ihren Architekten bestand. Die Grundrissdisposition spiegelt die Vorlieben der Bewohner ebenso wider wie
die von Hand auf MaB gefertigten Details. WeiB3 verputzte Flachen und groB3flichige Glaselemente sind
streng geometrisch und doch spielerisch leicht zu einer Einheit gefiigt.




2. Sto-Referenzen
Haus Broll, Ludwigsburg, D

Das Grundstlick des Hauses Broll
noérdlich von Stuttgart ist zu drei
Seiten hin unverbaut, und das wird
auch so bleiben. Die Nachbarschaft
aus niedrigen Reihenhdusern und
sanierten Mehrfamilienhausern halt
sich in geblhrender Distanz. Es domi-
niert der Eindruck von Stille und viel
Grun.

Ein harmonischer Dreiklang immer
wiederkehrender Materialien domi-
niert das Haus: beigefarbener Stein,
durchgéngig weiB verputzte Decken
und Wande und der dunkel gebeizte
Ahorn des sparlichen, aber bewusst
platzierten Mobiliars. Zum Teil gebau-
dehohe Glasflachen sowie Uber Eck
laufende, fast rahmenlose Fens-
terbander lockern das Geflige der
durchweg weif3 verputzten Flachen
auf. Jede Seite besitzt ein anderes
Gesicht: Im Osten befindet sich der
Eingang mit Vorfahrt und einge-
schossiger Garage, der Slden ist Uber
einen Grinstreifen und eine Hecke
von der StraBe getrennt. Wahrend die
Nordseite weitgehend geschlossen
bleibt, 6ffnet sich die Westfassade

zu Terrasse und Garten. Fast unbe-
merkt vollzieht sich der Ubergang
vom Wohnraum ins Freie, indem die
groBformatigen Kalksandsteinplatten
des Wohnzimmerbodens nahtlos

in die Terrasse Ubergehen. Aus der

Bauherr:
Eheleute Broll, Ludwigsburg, D
Architekten:

Aus dem Schlafzimmer im Westen des
Obergeschosses 6ffnet sich der Pano-
ramablick auf die unverbaute, griine
Landschaft.

Nordansicht: Nachts setzen die unter-
schiedlich proportionierten und ausge-
richteten Fenster das Gebdude in Szene.

Distanz gesehen, erschlieBt sich der
Grundriss mit Ausnahme des zentra-
len Luftraums nicht, und das scheint
so gewollt: Das Haus zeigt groBtmdog-
liche Offenheit und garantiert doch
seinen beiden Bewohnern den priva-
ten Rickzugsort, den sie bendtigen.

Fuchs, Wacker. Architekten BDA, Stuttgart, D i
Stan(.iort: - w—
Ludwigsburg, D
Sto-Kompetenzen: « R
Wdrmeddmm-Verbundsystem (StoTherm Classic), 1 e
Fassadenfarbe [ I
Verarbeiter: = ]
Eugen Schwarz Stuckateur GmbH Ausbau + Fassade, | |

T RIS i -

Stuttgart, D

Fotos: Johannes Vogt, Mannheim, D

Grundriss Erdgeschoss



2. Sto-Referenzen
Internationale Schule, Bonn, D

Internationale Schule, Bonn, D
RKW Rhode Kellermann Wawrowsky

Am Rheinufer in Bonn-Plittersdorf hat die Bonn International School, kurz: BIS, ihren Neubau bezogen. Die
farbenfrohen Putzfassaden des Gebaudes von RKW - Rhode Kellermann Wawrowsky orientieren sich am
Rhein und seinen Auen, aber auch an den Nationalflaggen der immerhin 63 Nationen, deren Kinder hier zur
Schule gehen.




2. Sto-Referenzen
Internationale Schule, Bonn, D

Die 1997 gegrliindete Bonn Internati-
onal School bietet rund 350 Kindern
und Jugendlichen zwischen drei und
19 Jahren Unterricht auf Englisch

an. Der extremen Altersspanne der
Schuler entsprechend umfasst sie drei
Teile: eine Vorschule, hier ,Early Lear-
ning Section” genannt, eine Grund-
schule und eine Sekundarschule.

Das neue Schulhaus von RKW Rhode
Kellermann Wawrowsky ist Ergebnis
eines bald nach der Schulgriindung
ausgelobten internationalen Wettbe-
werbs. Gleich einer ausgestreckten
Hand ragt der dreiflligelige Neubau
nach Norden in die Parklandschaft
am linken Rheinufer. Am ,Hand-
gelenk” im Suden bildet eine gerade
Gebaudekante das Pendant zum

Bauherr:

Vebo Futur GmbH, Bonn, D
Architekten:

RKW Rhode Kellermann Wawrowsky
Architektur + Stadtebau, Dusseldorf, D
Standort:

Martin-Luther-King-Str. 14, Bonn, D
Sto-Kompetenzen:

Sonderausfiihrung Wéarmedamm-Verbundsystem (StoTherm Classic)

Fotos: Michael Reisch, Diisseldorf, D

gegeniberliegenden Verwaltungsbau
der UNO. Zentrum des Gebaudes und
Bindeglied zwischen den einzelnen
Fingern ist die Pausenhalle, von der
aus die naturwissenschaftlichen und
kUnstlerischen Unterrichtsraume, die
Sporthalle, die Mensa, die Bibliothek
und die Verwaltung erschlossen wer-
den. Ihr kommunikativer Charakter
setzt sich in den groBzugigen Fluren
zwischen den Klassenzimmern fort.
Sie sollen vor allem den Aufenthalt
wahrend der Pausen bei schlechtem
Wetter erlebnisreicher machen. Auch
an den Fassaden vermieden die Archi-
tekten jegliche Eintonigkeit. Feine
Kunststoffprofile gliedern die groBen
Putzflachen in horizontale Farbfelder.
Lediglich zwei weie Putzbander,

Das nur zweigeschossige Gebaude fiigt
sich trotz seiner groBen Grundflache har-
monisch in die Auenlandschaft ein, ohne
vollig darin aufzugehen. Dafiir sorgen
schon die farbenfrohen Putzfassaden,
deren Gliederung in einzelne Felder die
Horizontalitat des Bauwerks betonen.

jeweils in Sturzhdhe angebracht,
laufen Uber die gesamte Gebaude-
ldnge und trennen Geschosse optisch
voneinander.

Lageplan mit Grundriss Erdgeschoss
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Dienstleistungszentrum der LUWOGE/GEWOGE, Ludwigshafen, D

Dienstleistungszentrum der LUWOGE/GEWOGE,

Ludwigshafen, D
Allmann Sattler Wappner Architekten

Tausende kleinformatige Glasfliesen bilden die Fassade des neuen Luwoge/Gewoge-Dienstleistungszen-
trums in Ludwigshafen. Was massiv anmutet, ist tatsachlich hinterliiftet, basiert auf dem Fassadensystem
StoVentec M und unterstreicht dessen Variabilitat in technischer wie gestalterischer Hinsicht.




2. Sto-Referenzen

Dienstleistungszentrum der LUWOGE/GEWOGE, Ludwigshafen, D

Ende der neunziger Jahre lud die
Ludwigshafener LUWOGE/GEWO-
GE, eine Tochter der BASF, zu einem
Wettbewerb fir ihr neues Dienstleis-
tungszentrum, aus dem das Munch-
ner Biro Allmann Sattler Wappner
als Sieger hervorging. Seit Frihjahr
2003 ist das kammférmige Gebaude
fertiggestellt und von den Nutzern
bezogen.

Der Neubau besteht aus funf Buro-
modulen, die entlang einer stark
befahrenen StraBe aufgereiht sind
und im Norden an eine schlanke,
rund 160 Meter lange Querspange
andocken. Letztere dient der rdum-
lichen Verbindung der dreigeschos-
sigen Birotrakte, birgt aber auch
Konferenz- und Technikrdume sowie
den Eingangsbereich. Fiir diesen
offentlich wirksamsten Bereich des
Gebaudes wahlten die Architekten
eine weile, reflektierende Fassaden-
verkleidung aus Tausenden kleinfor-
matiger, riickseitig emaillierter Glas-
fliesen. Diese wurden - entgegen dem
ersten Augenschein - nicht direkt auf
die massive Stahlbetonwand appli-
ziert, sondern auf die vorgehangten,
hinterlufteten Tragerplatten des
Fassadensystems StoVentec M. Diese
bestehen aus Blahglasgranulat und
zeigen dadurch ein dhnliches Ausdeh-
nungsverhalten wie die Glasfliesen.

Bauherr:
LUWOGE/GEWOGE, Ludwigshafen, D
Architekten:

Allmann Sattler Wappner Architekten, Mlinchen, D

Verarbeiter:

Gebriider Neuner Fassadenbau KG, Mannheim, D

Sto-Kompetenzen:
Vorgehangtes, hinterliiftetes Fassadensystem
(StoVentec M)

Fotos: BauBild Falk, Berlin und Jens Passoth, Berlin, D

Die Glasmosaik-Fassade bringt das
ansonsten schmucklose Gebaude zum
Glitzern.

Prazision war gefragt, als die auf

30 x 30 cm groBen Netzen vormontierten
Glasfliesen auf die Tragerplatten des
Fassadensystems geklebt wurden.

Die Fliesen, eine acht Millimeter
starke Sonderanfertigung aus Oster-
reich wurden als 30 x 30 Zentimeter
groBe Verbdnde auf Netzen vorfixiert
an die Baustelle geliefert und dort
verklebt. Ein besonderes Augenmerk
galt dem homogenen Gesamtbild
der Fassade; Verkippungen einzelner
Netze waren unerwdinscht.

Querschnitt



2. Sto-Referenzen
Sanierung der Siedlung ,.Blumlager Feld”, Celle, D

Sanierung der Siedlung ,,.Blumlager Feld”, Celle, D
lvan Kozjak, Architekt BDA

Otto Haeslers letztes Wohnbauprojekt aus der Vorkriegszeit war ein typischer Zeilenbau der klassischen
Moderne - bis es durch Ivan Kozjak ,runderneuert” wurde: Er fligte einen neuen, dreistockigen An- und Auf-
bau an die bestehende Zeile an. Denkmalpflegerisch ist dieses Vorgehen nicht unumstritten, doch es ermég-
lichte, die Gebaude auch im Inneren an moderne Wohnverhéltnisse anzupassen.




2. Sto-Referenzen

Sanierung der Siedlung ,,Blumlager Feld”, Celle, D

1930, zur Zeit der Weltwirtschafts-
krise, wurde in Celle die Siedlung
.Blumlager Feld” errichtet. Die Bau-
weise war auBerst sparsam, und der
Standard der Wohnungen hinsichtlich
der Baukonstruktion und der Woh-
nungsgréBen lag unterhalb der Mini-
malforderungen, die der Architekt
Otto Haesler (1880-1962) gegenuber
seinem Bauherrn zunachst aufgestellt
hatte. Haesler, ein rigoroser Vertre-
ter der Neuen Sachlichkeit, hatte zu
diesem Zeitpunkt in Celle bereits eine
ganze Reihe von Siedlungen realisiert.
Seine modernen, konsequent von
Nord nach Sud ausgerichteten Zei-
lenbauten pragten das Stadtbild und
lieBen Celle zu einem Zentrum des
Neuen Bauens avancieren.

Heute stehen die Zeilenbauten unter
Denkmalschutz. Fir den Eigentu-
mer stand jedoch fest, dass sie nur
vermietbar bleiben wirden, wenn

sie modernen Standards angepasst
warden. Die WohngréBen von 34

bis 49 Quadratmetern erwiesen sich
— gemessen an heutigen Anspriichen
—als zu klein. Die 6stliche der beiden
Zeilen wurde daher um ein Geschoss
aufgestockt und um einen drei Meter
breiten, unterkellerten Vorbau zur
Grunanlage im Westen erweitert.
Insgesamt wurde die Wohnflache
dadurch verdoppelt. Alles andere als

Bauherr:

Stadtische Wohnungsbau GmbH, Celle, D
Entwurf:

Ivan Kozjak, Hannover, D

Standort:

Rauterbergweg, Celle, D
Sto-Kompetenzen:

Wdrmeddmm-Verbundsystem (StoTherm Classic), -'11

Sanierungssystem (StoReno)

Fotos: Thomas Gotz, Disseldorf, D

Im Originalzustand erhalten blieb der
sogenannte ,Lungenblock” am Nordrand
der Siedlung.

Im Osten wird der Dachaufbau durch
Laubengénge erschlossen. Lediglich die
beiden Endhauser der Zeile wurden im
Volumen erhalten.

erhaltenswert war der Dammstandard
der bestehenden Fassade. Anstelle
der Original-Warmedammung aus
sechs Zentimeter dicken, gepressten
Strohmatten erhielt die Ostfassade
ein neues Fassadendammesystem. Zur
StraBe hin blieb der massive Cha-
rakter der 220 Meter langen Zeile
dadurch erhalten. Der Anbau im Wes-
ten erhielt dagegen eine metallver-
kleidete Leichtbaufassade. Die beiden
Endhauser der Zeile blieben in ihrer
urspriinglichen, nicht aufgestockten
Form erhalten.

a
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Lageplan
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Magazin des Archdologischen Landesmuseums, Schwerin, D

Magazin des Archaologischen Landesmuseums,
Schwerin, D

Landesbauamt Schwerin

Der monolithische, schwarz glanzende Magazinbau des Archdologischen Landesmuseums halt respektvollen
Abstand zu den historischen Mauern des einstigen Reitstalls der ,Alten Artilleriekaserne” in Schwerin. Die
ungewohnliche Verbindung einer Backsteinruine und einer gedammten Vorhangfassade aus schwarzem Glas
entwarfen die Architekten des Landesbauamtes Mecklenburg-Vorpommern.

[t j.;-,‘l:.'_:
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2. Sto-Referenzen

Magazin des Archdologischen Landesmuseums, Schwerin, D

In den Jahren 1859 bis 1862 errich-
tete der Architekt Friedrich Wachen-
husen die , Alte Artilleriekaserne”

in Schwerin. Der kastellartige, im
neugotischen Stil mit Zinnen und vier
Ecktirmen verzierte Komplex bot
hinter seinen wuchtigen Backstein-
fassaden nicht nur Artilleristen und
ihren Geratschaften Platz, sondern
umfasste auch Stallungen und eine
Reithalle. Letztere liegt inmitten des
auf drei Seiten von Hauptbauten
umschlossenen Innenhofs. Wahrend
der GroBteil der Gebaude auf dem
Areal die militérische Nutzung fast
unbeschadet Uberstanden hat und
heute Behorden Platz bietet, sollte
die Reithalle nach dem Zweiten Welt-
krieg zundchst zu einer Sporthalle
umgebaut werden. Das Bauvorha-
ben verlief zwar im Sande, doch zur
Zeit des Baustopps fehlten bereits
wesentliche Bauteile. Erst Jahrzehnte
spater wurde die Ruine durch das
Schweriner Landesdenkmalamt wie-
der belebt. Zwischen die ruindsen,
aber gegen Einsturz gesicherten Back-
steinmauern fugten die Architekten
eine ,Black Box"” ein, die dem Archa-
ologischen Landesmuseum fortan

als Archiv dienen soll. Der schwarze,
scharfkantige und glanzende Kubus
ist bar jeder Fenster6ffnung oder
differenzierenden Gliederung. In

Bauherr:

Land Mecklenburg-Vorpommern, D
Entwurf:

Landesbauamt Schwerin, D
Verarbeiter:

KMB Schwerin, D
Sto-Kompetenzen:

vorgehangtes, hinterliiftetes Fassadensystem

(StoVentec Glass)

Fotos: Punktum / Hans Christian Schink, Leipzig, D

Die Ziegelmauern der ehemaligen Reit-
halle waren bereits halb verfallen, als
das Landesdenkmalamt den Bau des
Archivs beschloss.

In der Gebaudemitte ragt die ,,Black Box"
iber das Flachdach des Altbaus hinaus.
Alte und neue Bauteile wurden sichtbar
voneinander getrennt.

seinem Inneren befinden sich drei
Geschosse fur Lager, Archiv und
Depot. Erstellt wurde das Bauwerk als
Stahlbetonkonstruktion mit AuBen-
wanden aus Hochlochziegeln, vor
denen eine hinterlUftete Fassade aus
sechs Millimeter dickem, undurchsich-
tig schwarzem Glas montiert wurde.
Nur an einer Seite nimmt der Neu-
bau mit Treppenhaus und Eingang
physischen Kontakt zum Bestand

auf, ansonsten halt er respektvollen
Abstand zu den Backsteinmauern.

Riel
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Fassadendetail
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Grundschule, Krk, HR

Grundschule, Krk, HR
Randic - Turato

Direkt neben der rekonstruierten, mittelalterlichen Stadtmauer von Krk planten und realisierten die Archi-
tekten Randic und Turato die neue Grundschule ,Fran Krsto Frankopan”. Wahrend das verputzte AuBere des
Neubaus mit seiner historischen Umgebung harmoniert, bilden die farbenkraftigen Innenrdume der Schule
einen Gegenpol zu den hellen Natursteinhausern der Stadt.




2. Sto-Referenzen
Grundschule, Krk, HR

Uber den Standort der neuen Grund-
schule war lange im Stadtrat von Krk
in Kroatien diskutiert worden: Sollte
der Neubau in die gut zuganglichen
AuBenbereiche der Stadt ausgegli-
edert werden oder in seiner bishe-
rigen Lage mitten im historischen
Stadtkern verbleiben? Ein geladener
Wettbewerb brachte die Entschei-
dung zugunsten des Entwurfs der
Architekten Sasa Randic und Idis
Turato, der einen Schulneubau mitten
im Stadtzentrum vorsah. Die Grenze
zwischen 6ffentlichem Bereich und
Schule wurde aufgehoben und die
StraBen und Platze der Stadt zur
Pausenzone fir die Schiler erklart,
wahrend das Schulgeldnde seinerseits
fur die Offentlichkeit zugénglich ist.
Der Grundstticksgrenze und der
Topografie des Geldndes folgend,
entwarfen die Architekten einen
zweigeschossigen, Z-férmigen Bau-
korper im Nordosten der Altstadt,
der mit angemessenem Abstand von
der wieder aufgebauten Stadtmauer
zurlcktritt. Die von der Stadt abge-
wandte Fassade wird durch einen
ausladenden, schattenwerfenden
Rahmen aus Betonfertigteilen sowie
durch groBflachige Verglasungen
gepragt. Die Klassenzimmer im Erd-
geschoss blicken auf die Stadtmauer
und den davor liegenden Schulhof,

Bauherr:

Stadt Krk, HR
Architekten:

Randic — Turato, Rijeka, HR
Standort:

Stjedana Radica 11, Krk, HR
Sto-Kompetenzen:
AuBen- und Innenputze
Verarbeiter:

Firma Sipak, Zagreb, HR

Fotos: Randic — Turato, Rijeka, HR

wahrend die alteren Schiler im
Obergeschoss freie Aussicht tber die
Mauer hinweg genieBen. Die Gebdu-
defront, die sich dem StraBen- und
Hausergewirr der Stadt zuwendet,

ist geschlossener und fugt sich mit
ihrer hellen Putzoberflache in ihre
historische Umgebung ein. Unter-
schiedliche Putzkérnungen und -far-
ben proportionieren den Baukérper.
Einzelne, kraftige Farbflachen setzen
Akzente in der Putzfassade; sie lassen
den Betrachter schon von auBen die
farbenprachtigen Raume im Innern
erahnen. Das Flachdach der Schule ist
mit Schotter des regionalen Kalksteins
bedeckt, der auch fur den Wiederauf-
bau der Stadtmauer verwendet wur-
de. Als Granulatzuschlag verleiht er

Querschnitt

Stufen aus Ahornholz liberwinden die
Hoéhendifferenz in der Aula und dienen
als Sitzgelegenheit fiir die Schiiler.

Mit einer Glasfassade 6ffnet sich die
Schule zum geschiitzten Hof und offen-
bart dabei ihre farbenpréchtigen Innen-
rdume.

auch den Beton-Fassadenelementen
eine gesteinsahnliche Farbe und
gleicht sie damit ihrer Umgebung an.

"W
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Pottery House, Santa Fe, USA

Pottery House, Santa Fe, USA
Frank Lloyd Wright

Organische Architektur — die Einheit von Form und Funktion und, im Idealfall, von Gebaude und Landschaft
- war das erklarte Credo von Frank Lloyd Wright. lhren Ausdruck findet diese Haltung im ,,Pottery House” in
Santa Fe, das 1984 - 25 Jahre nach Wrights Tod — von Taliesin Architects fertiggestellt wurde.




2. Sto-Referenzen
Pottery House, Santa Fe, USA

Bereits 1908 fuhrte Frank Lloyd
Wright den Begriff des ,organischen
Bauens” in sein Vokabular ein. Fur ihn
war es eine Erweiterung des Begriffs
,form follows function”, den sein
Lehrmeister Louis Sullivan gepragt
hatte. Wright erweiterte ihn zu , form
and function are one”. Doch orga-
nisch zu bauen bedeutete fur Wright
auch, Gebaude und Landschaft zu
einer Einheit zu flgen.

Meisterhaft gelang ihm dies im 1937
fertiggestellten Haus ,Falling Water”
in Bear Run, Pennsylvania. Seine Hal-
tung der Landschaft gegentber ver-
deutlicht am besten folgendes Zitat:

. Kein Haus sollte jemals auf einem
Hugel stehen, noch auf irgendetwas
stehen. Es sollte zum Hugel geho-
ren. Der Higel und das Haus sollten
zusammen leben und sich aneinander
erfreuen kénnen.”

Erste Entwdirfe fur das , Pottery
House" fertigte Frank Lloyd Wright
bereits 1941 an; sie blieben bis zu
seinem Tod jedoch unrealisiert. Spater
wurde es von Taliesin Architects in
zwei unterschiedlichen Versionen an
zwei unterschiedlichen Standorten
errichtet: einmal in Phoenix und ein-
mal in Santa Fe. Das Haus scheint mit
seiner Umgebung wie verwachsen;
ein Eindruck, der nicht nur durch die
geschwungenen Gebaudekonturen,

Bauherr:

Charles Klotzsche, Santa Fe, USA
Architekt (Entwurf):

Frank Lloyd Wright, Taliesin West, USA
Architekten (Ausfiihrung):

sondern auch durch die einheitlich
ockergelbe Farbgebung von Gebaude
und Gartenmauern hervorgerufen
wird. Einer alten, auf die indianischen
Ureinwohner zurlickgehenden Traditi-
on folgend wurde das Pottery House
aus Adobe-Lehmziegeln gemauert
und anschlieBend mit einem orga-
nischen Putz gegen die extremen
Klimaeinflisse der Halbwlste New
Mexicos geschitzt. Wright nutzte
kleine Wasserldufe und einen Teich
im ovalen Innenhof, um das Haus
auf natdrliche Weise zu klimatisieren

Charles Mantooth, Taliesin Associated Architects, Taliesin West,

USA

Standort:

Santa Fe, USA
Sto-Kompetenzen:
Fassadenputz (Stolit K 1,5)

Fotos: Sto AG

T Das ,,Pottery House” verbindet Einfliisse

der Pueblo-Architektur mit einer orga-
nischen Formensprache.

Die Fenster liegen entweder tief in der
Fassade oder werden — wie hier - durch
Vordacher verschattet.

und eine angenehme Gerauschkulisse
zu erzeugen. Die meisten Innenaus-
bauten folgen der ovalen ,Schussel-
form”, die dem Haus seinen Namen
gab. Sie kehrt auch im groBen Kamin
im Wohnzimmer wieder, der nach
dem Vorbild indianischer Keramiken
gestaltet wurde.

Die im gleichen Ocker gehaltenen Mau-
ern verbinden Haus und Garten zu einer
Einheit.




2. Sto-Referenzen
Ex-Post, Bozen, |

Ex-Post, Bozen, |
Michael Tribus Architecture

Ein erfreulicher Wandel hat sich am Bozener Hauptbahnhof vollzogen: Ein ehemals unansehnlicher Altbau
aus dem Jahr 1954 glanzt nun mit einer neuen Fassade, die nicht nur einen freundlichen Gesamteindruck
vermittelt, sondern auch duBerst klimafreundlich ist. Der Siidtiroler Architekt Michael Tribus hat das ehema-
lige Postgebdude rundum saniert und in das erste 6ffentliche Passivhaus Italiens verwandelt.

N
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Ex-Post, Bozen, |

Mit umgerechnet rund einem Liter
Heizolverbrauch ist das ehemalige
Postgebaude direkt am Gleis 1 des
Bozener Hauptbahnhofs das erste
offentliche Gebaude Italiens mit Pas-
sivhausstandard. Der introvertierte, ein
wenig abweisend wirkende Zweck-
bau aus dem Jahr 1954, der 1975

um eine Etage auf vier Geschosse
aufgestockt worden war, eignete sich
gerade aufgrund seines kompakten
Volumens und sehr geringen Fenster-
anteils von nur 16 Prozent bestens fir
die Umristung zu einem Passivhaus.
Zunachst wurde das leicht zurtickge-
setzte Dachgeschoss aus dem Jahr
1975 abgetragen und durch zwei
neue Stockwerke ersetzt, so dass das
ehemalige Postgebdude nun insge-
samt funf Geschosse mit jeweils 700
m2 umfasst. Um durch den Einsatz
einer kontrollierten Luftungsanlage
eine hohe Warmeriickgewinnung

zu erreichen, musste bei der Fassa-
densanierung auf hohe Dammwerte
geachtet werden. Die Fenster erhielten
deshalb eine Dreischeibenverglasung
und die AuBenwande eine ringsum 35
Zentimeter dicke Dammschicht. Dabei
wurde die regelmaBige Geometrie der
vorhandenen Lochfassade auch an
den aufgestockten Etagen fortgefuhrt.
Ein Spiel mit unterschiedlich gestalte-

Bauherr:

Autonome Provinz Bozen, |
Architekten:

Michael Tribus Architecture, Lana, |
Standort:

RittnerstraBe 4, Bozen, |
Sto-Kompetenzen:

ten Fensterlaibungen bringt Abwechs-
lung in den streng wirkenden Bau-
korper: Um die Fenster wurde die
Polystyrol-Dadmmung mittels HeiB-
draht in unterschiedlichen Winkeln
abgeschragt. Die so entstandenen
Laibungsvariationen wurden zum
Hauptgestaltungsmittel der Fassade.
Richtung und Winkel der Abschra-
gung hingen jedoch nicht allein von
gestalterischen Kriterien ab, sondern
vom jeweiligen Nutzen und Tageslicht-
bedarf der dahinterliegenden Raume:
Die unteren Raume erhalten durch
weit nach oben hin gedffnete Laibun-
gen mehr Licht, die oberen Etagen
durch geringere Laibungsweiten eine
bessere Verschattung. Gleichzeitig

Wdrmeddmm-Verbundsystem (StoTherm Vario)

Verarbeiter:
Isoleur di Pederiva, Bozen, |

Fotos: René Riller, Schlanders, |

Der geringe Fensteranteil
kam der Umriistung zum
Passivhaus zu Gute.

In dem von Michael Tribus sanierten
Altbau am Bozener Hauptbahnhof war
friiher die Post untergebracht.

ermdglichen die seitlichen Laibungen
je nach Lage individuelle Ausblicke auf
die Umgebung.

i

Ansicht Nord-West



2. Sto-Referenzen
Erweiterung der Waldorfschule, Villingen-Schwenningen, D

Erweiterung der Waldorfschule, Villingen-
Schwenningen, D
Lederer Ragnarsdottir Oei Architekten

Mit ihrer Schulerweiterung in Villingen-Schwenningen haben Lederer Ragnarsdéttir Oei die unspektakuladre
Architektur des Altbaus fortgefiihrt und doch ein Bauwerk mit spiirbar eigenem Profil geschaffen. Ihr Beispiel
beweist, dass nicht lippige Budgets fiir gute Architektur maBgeblich sind, sondern ein bewusstes Abwagen
funktionaler und gestalterischer Praferenzen mit den dabei entstehenden Kosten.




2. Sto-Referenzen

Erweiterung der Waldorfschule, Villingen-Schwenningen, D

Das zweigeschossige, 1985 errich-
tete Gebaude der Waldorfschule in
Villingen-Schwenningen unterschei-
det sich mit seiner orangebraunen
Putzfassade und seinem mit rostroten
Bitumenschindeln gedeckten Sattel-
dach nur wenig von traditionellen
Schulbauten, die in jener Epoche
entstanden sind.

Mit ihrem stdlich an den Bestand
angedockten Neubau erweiterten
Lederer Ragnarsdéttir Oei die Schule
um zusétzliche Klassenrdume, einen
Kinderhort, einen Speiseraum mit
Kiche und einen zweigeschossigen
Saal. Ein organisches Weiterbauen
des Bestandes, jedoch in anderer
Formensprache, war das erklarte Ziel
der Architekten. Zum Eingangshof
hin erscheint ihre Schulerweiterung
als Fortfihrung des Bestands mit
anderen Mitteln. Fensterbander mit
weil lasierten Holzrahmen und indus-
triellen Metalljalousien betonen die
Horizontale. Die Attika des Gebdudes
beschreibt eine Zickzacklinie und
gibt damit die sanfte Neigung der
Dachflachen zu erkennen, die Uber
volumindse Wasserspeier entwassert
werden. Ein Materialwechsel glie-
dert die Fassadenflache: Wahrend
der gesamte Neubau einen grob
strukturierten, sonnenblumengelben
Rollputz erhielt, wurden die Flachen

Bauherr:

rund um die Obergeschossfenster mit
einem helleren und glatteren Filzputz
beschichtet.

Im Stden des Neubaus fuhrt eine
halbrund ausschwingende, beto-
nierte Rampe ins Obergeschoss.
Dahinter entsteht ein kiesbedeckter,
geschutzter Vorhof fur den im Erd-
geschoss integrierten Kinderhort. Vor
die in freier Formation angeordneten
Saalfenster in der Westfassade wur-
den farbige Glasscheiben montiert.
Ein zylindrischer Turm nimmt hier die
Nottreppe auf, die von der Saalem-

Forderverein fir Waldorfpadagogik, Villingen-Schwenningen, D

Architekten:

Prof. Ao Lederer + Jorunn Ragnarsdéttir + Marc Oei, Stuttgart, D

Standort:

SchluchseestraBe 55, Villingen-Schwenningen, D

Sto-Kompetenzen:

Fassadenputz (StoMiral K6 als Rollputz) in Kellenwurf-Optik

Verarbeiter:
Scholl Stuckateur, Gemmrigheim, D

Fotos: Christoph Brotz, Villingen-Schwenningen, D

An der Siidseite des Gebaudes fiihrt eine
Rampe ins Obergeschoss. Dahinter liegt
der geschiitzte Hof des Kinderhorts.
Links die durch zahlreiche farbige Glas-
scheiben belebte Fassade des groB3en
Saals.

pore ins Freie fuhrt. Die Innenrdume
des Neubaus erhielten einen in ahn-
lichem, dunklen Gelb wie die Fassade
durchgefarbten Lehmputz. Vor allem
im Obergeschoss umflieBt das durch
zahlreiche Oberlichter einfallende
Tageslicht die verputzten Rundungen
der Treppenhauswande und des groB-
en Saals.

Ansicht Nord-West



2. Sto-Referenzen
Wohnhaus, Péllau, A

Wohnhaus, Pollau, A
Reinhard Hausbauer

Es kommt eher selten vor, dass ein Gebaude in der Realitidt energieeffizienter ist, als dies in der Berechnung
vorherbestimmt wurde. Beim Bau des Wohnhauses der Familie Retter im steirischen Péllau ist dies gesche-
hen: Durch gute Detailplanung und Bauausfiihrung konnte der als Niedrigenergiehaus geplante Neubau den
Passivhausstandard von 15 kWh Heizwarme pro Quadratmeter Wohnflache und Jahr sogar unterschreiten.




2. Sto-Referenzen
Wohnhaus, Péllau, A

Der 6sterreichische Designer Reinhard
Hausbauer entwarf fur die vierkopfige
Familie ein Wohnhaus, das ohne kon-
ventionelles Heizsystem auskommt.
Obwohl das Gebaude urspriinglich
nicht als Passivhaus geplant wurde,
konnte durch eine gute Detailplanung
und Bauausfuhrung der Passivhaus-
standard erreicht werden. Der Neubau
ist konsequent nach Stden ausgerich-
tet und kann so mit seinen groBen
Fensterdffnungen optimal die Sonnen-
energie ausnutzen. Reicht die Kraft der
Sonne nicht aus, das Haus zu behei-
zen, sorgt eine Erdwarmeheizung fur
die fehlende Restwarme. Diese wird
Uber Strahlungsheizflachen in Wanden
und Boden als Warme gleichmaBig in
die Rdume abgegeben. In den Som-
mermonaten verhindert ein auen
liegender Sonnenschutz eine Uberhit-
zung der Rdume. Damit der Neubau
die Umwelt méglichst wenig belastet,
wurde abgesehen von der vélligen
Emissionsfreiheit im Heizbetrieb auch
besonderer Wert auf die Verwendung
von umweltfreundlichen Baumateri-
alien gelegt. Hauptbestandteile des
Gebaudes sind Holz, Zellulosedam-
mung, Glas und Naturstein. Das wei3-
verputzte Sockelgeschoss wirkt massiv,
tatsachlich jedoch wurde es wie das
Obergeschoss aus Holz errichtet. Beim
Aufbau der Wande wurde

Bauherr:

Ingrid und Johann Retter, Péllau, A
Architekten:

Reinhard Hausbauer, Ratten, A
Standort:

Ehrenfeld 612, Pollau, A
Sto-Kompetenzen:

Wdrmeddmm-Verbundsystem (StoTherm Wood),

Fassadenputz (Stolit K6),
Fassadenfarbe (Lotusan)

Fotos: Reinhard Hausbauer, Ratten, A; Glinter Laznia, Bregenz, A

Vom Wohnzimmer aus
bietet sich der Familie ein
Blick auf den Naturpark
“Pollauer Tal”.

Die im Norden des Grundstiicks liegende
Garage ist liber einen glasernen Gang
mit dem Haus verbunden.

auf eine gute Isolierung geachtet: Vor
die Pfosten-Riegel-Konstruktion wurde
ein Warmedamm-Verbundsystem ge-
setzt. Die gute Ausfihrung und die
warmebrickenfreie Konstruktions-
weise ermdglichten es, dass statt des
geplanten Heizwarmebedarfs von 18
kWh/m2 sogar 14 kWh/m2 pro Jahr
erreicht wurden. Warmebildauf-
nahmen und ein die Luftdichtheit
prufender ,Blower Door Test” besté-
tigten die energetische Qualitat des

Gebaudes. Der organisch gebundene, grob struktu-

rierte Putz kontrastiert mit der Holzver-
kleidung des Obergeschosses.




2. Referenzen
Forderzentrum fiir hirngeschadigte Kinder, Miinchen-Oberfohring, D

Forderzentrum fir hirngeschadigte Kinder,
Miinchen-Oberféhring, D
RPM Architekten

Lernen mit therapeutischer Begleitung nach Andras Pet6 — das wird seit Ende 2004 in dem neuen Schul-,
Internats- und Férderzentrum fiir hirngeschadigte Kinder in Miinchen-Oberféhring erstmalig in Deutschland
praktiziert. Bunte Glaspaneele an der Fassade erzeugen eine heitere Atmosphare, in der sich die Kinder wohl
fiihlen kénnen.
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2. Referenzen

Forderzentrum fiir hirngeschadigte Kinder, Miinchen-Oberfohring, D

1952 griindete der ungarische Arzt
Andras Pet6 in Budapest ein Institut
zur Forderung von Kindern mit motori-
schen Behinderungen. Petd entwi-
ckelte die so genannte konduktive For-
derung, die Sprache, Bewegung und
Rhythmus verbindet und gleichzeitig
Kinder mit Kérperbehinderung in ihrer
motorischen, sprachlichen, geistigen
und sozialen Entwicklung fordert.
1996 besuchte die Stiftung Pfennigpa-
rade das Budapester Institut und nahm
ein Jahr spater am Petd-Weltkongress
in Jerusalem teil. Begeistert von der
Arbeit Israels entstand die Idee eines
eigenen konduktiven Férderzentrums.
Auch hier sollten Erziehung, Bildung
und Therapie miteinander verknipft
werden. Es dauerte allerdings noch ei-
nige Jahre, bis die vage Idee zu einem
ausgereiften Konzept wurde. 2003
konnte schlieBlich der Grundstein zum
ersten Konduktiven Forderzentrum
Deutschlands in Miinchen-Oberfoh-
ring gelegt werden. Seit Ende 2004
sind nun eine heilpddagogische Tages-
statte, eine Forderschule, eine Krippe,
ein Kindergarten mit Integrationsgrup-
pe und ein Internat Bestandteile des
Zentrums. Neben dem besonderen,
ganzheitlichen Ansatz des Lernens mit
therapeutischer Begleitung fallt beson-
ders die farbenfrohe Gestaltung des
Zentrums ins Auge: Schon von Wei-

Bauherr:

Stiftung Pfennigparade, D-Miinchen
Architekt:

RPM Architekten, D-Miinchen
Standort:

tem schimmern die lichtdurchlassigen
Fassadenflachen Grun und Blau, die
opaken Teile des Gebaudes hingegen
leuchten in Gelb, Orange und Rot. Im
Mittelpunkt des Zentrums befindet
sich der begrlinte Pausen- und Spiel-
hof, um den sich im ebenerdigen So-
ckelgeschoss Schul- und Férderrdume
gruppieren. An den beiden Stirnseiten
erheben sich zwei solitare Baukorper,
die das Ensemble in die angrenzende
Villenarchitektur einbinden. Hier sind
die Verwaltung sowie ein Wohnheim
untergebracht. Auf dem Dach des

Oberfohringer StraBe, D-Miinchen-Oberféhring

Sto-Kompetenzen:

Vorgehangtes, hinterliftetes Fassadensystem (StoVentec Glass)

Verarbeiter:
Molter & Sohn GmbH, D-Bautzen

Fotos: Guido Erbring, D-KéIn

Bunter Farbmix: Paneel fir Paneel entsteht
ein einheitliches Gesamtbild. Das Spiegelbild
der umgebenden Baume in der vollflachig
mit StoVentec Glass gestalteten Fassade wirkt
belebend.

Saubere Farbabgrenzungen und klare Linien
pragen die Fassade — auch im Innenhof.

Sockelgeschosses befindet sich eine
Terrasse, daneben eine Rasenflache.
Fr die vorgehangte hinterliftete Glas-
fassade wurde das Fassadensystem
StoVentec Glass verwendet. Es besteht
aus einer Sicherheitsglas-Scheibe
(ESG), die vollflachig auf eine leichte
Tragerplatte aus Blahglasgranulat ge-
klebt ist. Sollte das Glas brechen, fallen
keine Teile herab und Splitterbildung
wird vermieden. Durch eine rlckseitige
Aluminium-Schiene bleiben die Halte-
rungen der bis zu 1,25 x 2,60 m groB-
en Glaspaneele von vorne unsichtbar.



2. Referenzen
Hamburgische Staatsoper, Hamburg, D

Hamburgische Staatsoper, Hamburg, D
Kleffel K6hnholdt und Partner Architekten

Um einen zeitgemaBen Ablauf im Tagesgeschaft der Staatsoper Hamburg zu gewahrleisten, musste der
bestehende Bau um ein Betriebsgebaude erweitert werden. Das Architekturbiiro Kleffel K6hnholdt und Part-
ner aus Hamburg entwarf ein funktionales Gebaude, das die Architekten im Entwurfsprozess vor vielfaltige
Herausforderungen stellte.
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2. Referenzen

Hamburgische Staatsoper, Hamburg, D

.Wenn Sie glauben, ein Haus zu
bauen, haben Sie sich getduscht,

Sie bauen eine Stadt!” Mit diesem
Satz begriBte der technische Leiter
der Staatsoper Hamburg die Archi-
tekten vom Buro Kleffel Kohnholdt
und Partner. Deren Aufgabe war es,
eine umfangreiche Erweiterung des
Betriebsgebaudes der Hamburger
Kulturinstitution auf engstem Raum
zu planen. Das neue Betriebsgebau-
de war notwendig geworden, weil
die Magazingebaude und Kostim-
werkstatten der 1926 errichteten
Hamburgischen Staatsoper fur den
modernen Opernbetrieb zu klein
geworden waren. An ihrer Stelle
entstand deshalb der achtgeschossige
Neubau. Eine Vielzahl von Sonderrau-
men musste im Neubau Platz finden:
Drei Probeblhnen, davon eine in
derselben GroBe wie im groBen
Opernsaal, weitere Proberaume fir
das Ballett, das Orchester, den Chor,
Soloproberdaume, Tagesmagazine,
Werkstatten und vieles mehr. All
diese Raume mit ihren speziellen Ei-
genheiten mussten zudem hdchsten
Anforderungen in Sachen Brand- und
Schallschutz gerecht werden — eine
hochkomplexe Aufgabe, deren Be-
waltigung letztendlich auch Auswir-
kungen auf die Gebdudeform hatte.
Hauptsachlich begriindet sich die nun
sichtbare, stark strukturierte Fassade
jedoch auf den historischen Kontext
des Grundsticks sowie in der Bezug-
nahme auf die heutige, sehr kom-
pakte und heterogene Umgebungs-

Bauherr:
Stadt Hamburg: SPRIAG, D-Hamburg
Architekt:

bebauung. Auch die Funktionen
lassen sich aus der Fassade ablesen

— zumindest im Groben: So befinden
sich hinter den Fensterbandern des
grau-grinen Sockels die Werkstatten,
wahrend die hellgrau bekleideten
Lochfassaden der Obergeschosse auf
die BUronutzung hinweisen. Beide
Fassadenbereiche werden durch die
zwei dunkelgrauen Geschosse dazwi-
schen eindeutig voneinander abge-
grenzt und die Fassade so gegliedert.
Statt des Ublichen transparenten
Glases setzten die Architekten die

Kleffel Kéhnholdt und Partner Architekten, D-Hamburg

Standort:
GroBe TheaterstraBe, D-Hamburg
Sto-Kompetenzen:

Vorgehangtes, hinterliftetes Fassadensystem (StoVentec Glass)

Verarbeiter:
Consens Bautechnik GmbH, D-Kiel

Fotos: Dirk Robbers, D-Hamburg

Die drei unterschiedlichen Farbténe der Fas-
sade stehen fur jeweils eine andere Nutzung
der Gebaudeteile.

Lichtreflexe auf den Glaspaneelen des
Fassadensystems StoVentec Glass sowie den
Metallelementen im Eingangsbereich pragen

die Stimmung im Uberdachten Hof.

opake, also undurchsichtige StoVentec
Glasfassade ein. Ein System, das die
Gebaudegestaltung mit hochwertigen
und gegen UmwelteinflUsse sehr
widerstandsfahigen Glasoberflachen
ermdglicht. Auch die Uberkopf-
Montage ist ausfiihrbar und bauauf-
sichtlich zugelassen: So wurde beim
neuen Betriebsgebaude der Staatsoper
Hamburg StoVentec Glass Gber den
Eingangsturen als Decke montiert. Die
Fassade scheint auf diese Weise orga-
nisch in den Eingangsbereich und das
Foyer , hineinzuwachsen”.



2. Referenzen
Wohnhaus, Bad Wildungen, D

Wohnhaus, Bad Wildungen, D
Architekturbldro Gehring & Partner

In Bad Wildungen bei Kassel haben die ortsansassigen Architekten Gehring & Partner ein Eckgrundstiick in
der MiinzstraBBe bebaut — und mit vorgehangten, hinterliifteten Fassaden aus Glas und Naturstein den histo-
rischen Kontext neu interpretiert.
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2. Referenzen
Wohnhaus, Bad Wildungen, D

Bad Wildungen, in reizvoller Land-
schaft am Nationalpark Kellerwald-
Edersee im Norden Hessens gelegen,
ist eine Kur- und Heilb&aderstadt und
reich an historischer Bausubstanz.
Auch wenn ihr Erhalt bei den Stadt-
vatern an oberster Stelle steht, lassen
sich jedoch nicht alle Bauten Uber
einen langeren Zeitraum erhalten.
Das traf auch bei einem Fachwerk-
bau in der MUnzstraBBe, im Zentrum
der Stadt, zu. Die Tragstruktur des
Gebaudes war derart verrottet, dass
eine Sanierung nicht mehr umsetz-
bar war. Fir den Neubau wurde ein
Wettbewerb ausgelobt — unter der
Pramisse, den ehemaligen Bestand
auf sensible und subtile Weise zu
interpretieren, den heutigen Zeitgeist
dabei jedoch nicht zu verleugnen.

Bauherr:
A. R. Agirgdl, D-Bad Wildungen
Architekt:

In der graublauen, vorgehangten und hinter-
|Ufteten StoVentec Glass Fassade spiegelt sich

der Himmel.

Die Gewinner, das ortsansassige
Architekturblro Gehring & Part-
ner, kamen diesem Anspruch am
nahesten. Sie Ubernahmen die Bau-
fluchten und Gebaudevolumen des
Vorgangerbaus und flgten neue
Elemente hinzu: Vor die mit Natur-
werkstein bekleidete Westfassade
setzen die Architekten eine glan-
zende vorgehangte, hinterlUftete
Fassade aus graublauen Glaspanee-
len, die in den oberen Geschossen
auch an der Sudseite fortgefuhrt
wird. Balkone durchbrechen die

Architekturblro Gehring & Partner, D-Bad Wildungen

Standort:
MiinzstraBe, D-Bad Wildungen
Sto-Kompetenzen:

Vorgehangtes, hinterliftetes Fassadensystem (StoVentec Glass)

Verarbeiter:
Hage Metallbau GmbH, D-Duderstadt

Fotos: Dirk Robbers, D-Hamburg

Das Wohnhaus nimmt die Proportionen der
benachbarten Bauten der MinstraBe auf,
nicht jedoch deren Materialen.

Fassade und markieren den Ein-
gangsbereich. Einen Kontrast zur
Ziegeldeckung der umgebenden
Bebauung bildet zudem das mit
Zinkblech verkleidete Steildach. Das
Gebaude wird vom Sockelgeschoss
erschlossen, in dem ausschlieBlich die
Technik- und Nebenrdume unterge-
bracht sind. Die im Vergleich zu den
historischen Bauten groBzigig belich-
teten Obergeschosse sind dagegen
ganz dem Wohnen vorbehalten. Im
Dachgeschoss belichten Gauben und
ein Giebelfenster die Innenrdume.



2. Referenzen
Manz Automation AG, Reutlingen, D

Manz Automation AG, Reutlingen, D
HANK + HIRTH Freie Architekten

Das Reutlinger Hochtechnologie-Unternehmen Manz Automation AG hat seinen Firmensitz mit einem
neuen Kundencenter erweitert. Das Gebaude ist ein horizontal betonter, viergeschossiger Bau, der
neben seiner klaren Linienfiihrung vor allem aufgrund seiner hochwertigen StoVentec Photovoltaic
Fassade auffallt.




2. Referenzen

Manz Automation AG, Reutlingen, D

Das weltweit agierende Hochtechno-
logie-Unternehmen Manz Automa-
tion AG aus Reutlingen hat mit einem
neuen Kundencenter seinen Standort
am FuBe der Schwabischen Alb um
einen weiteren Baustein erweitert. In
den letzten Jahren wurden hier, im
Industriegebiet Mahden, bereits drei
Produktions- und Burotrakte erstellt.
Das vierte, vom Architekturblro Hank
+ Hirth entworfene Gebaude, bildet
das Zentrum des Konglomerats und
bietet Platz fur Blrordume, eine Kan-
tine sowie Besprechungsraume. Auch
eine groBzligige Produktionshalle

ist hier untergebracht. Wéhrend die
flankierenden Bauten in diskretem
Silbergrau gehalten sind, strahlt

die Fassade des viergeschossigen
Neubaus in leuchtendem Weil3.
Besondere Aufmerksamkeit jedoch
gilt dem schwarz erscheinenden
Treppenturm: Das Fassadensystem
StoVentec Photovoltaic wandelt auf
160 m2 Sonnenenergie in Strom um
und trégt so seinen kleinen Teil zum
Umweltschutz bei. Neben dem 6ko-

Bauherr:
Manz Automation AG, D-Reutlingen
Architekt:

Einen starken Kontrast zur in WeiB gehal-
tenen Front des Gebaudes bildet das
Treppenhaus. Die schwarzen StoVentec
Photovoltaic Paneele gewinnen einen Teil
der Energie, die das Gebaude bendtigt.

logischen Aspekt haben die Solarmo-
dule allerdings auch eine unterneh-
mensspezifische Aussage: Die Manz
Automation AG baut Maschinen, die
Solarzellen herstellen. Viel Weif3 und
ein wenig Schwarz bestimmen also
die Fassaden des Gebaudes — ebenso
wie die groBzlgigen, geschosshohen
Fensterfronten. Die weitlaufige Lob-
by empfangt die oft internationale
Kundschaft. Geradliniges Design und
eine dezente Farbgebung bestimmen
die Raumatmosphare. Fiir intensive
Beratungsgesprache ist im zweiten

HANK + HIRTH Freie Architekten, D-Eningen u.A.

Standort:
SteigackerstraBe, D-Reutlingen
Sto-Kompetenzen:

Vorgehangte, hinterliftete Fassadensysteme (StoVentec Photovoltaic und

StoVentec Glass)
Verarbeiter:
AS Fassaden GmbH, D-Gars Bahnhof

Fotos: Oliver Starke, D-Langenfeld

Ein Fugenband sorgt fur zusatzliches Licht im
Erdgeschoss. Optisch trennt es zudem das
Obergeschoss vom unteren Baukérper.

Obergeschoss ein Konferenzzentrum
vorgesehen. Mehrere kleinere, dafur
umso komfortabler ausgestattete
Besprechungsrdume schlieBen direkt
an. Bei langeren Meetings sorgt die
hauseigene Kantine fur das leibliche
Wohl. Dort versorgen sich auch die
360 Mitarbeiter, deren Buros sich

im ersten Obergeschoss befinden.
Trotz der jingsten Finanzkrise im Jahr
2009 baut das Unternehmen auf
den Wachstumsmarkt der Solartech-
nik. Kaufoptionen fur benachbarte
Gebaude sind bereits gesichert.



2. Referenzen
Wohnen am Botanischen Garten, Braunschweig, D

Wohnen am Botanischen Garten, Braunschweig, D
Architekten Wolfgang Koch

Ein ehemaliges Kasernengeldande im Zentrum von Braunschweig bot sich fiir eine innerstadtische Nachver-
dichtung an. Das Land Niedersachsen verkaufte das Grundstiick an eine Investorengemeinschaft, die das
Architekturbiiro von Wolfgang Koch beauftragte, vier hochwertige Stadtvillen mit Eigentumswohnungen
darauf zu errichten.
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2. Referenzen

Wohnen am Botanischen Garten, Braunschweig, D

Niedersachsens zweitgroBte Stadt
gehort zu den wenigen Orten in
Deutschland, deren Einwohnerzahlen
eher steigen als stagnieren. Dement-
sprechend wachst auch die Nachfrage
nach Wohnraum stetig. Die offensive
Baulandpolitik Braunschweigs sorgt
daher nicht nur fir Angebote im
Umland. Wohnquartiere wie auf dem
Konversionsgeldnde am Botanischen
Garten bieten Zentrumsnahe mit
urbaner Qualitat. Den aufgegebe-
nen Kasernenhof beleben jetzt vier
Stadtvillen mit 27 groBzugigen und
anspruchsvollen Eigentumswohnun-
gen. Die versetzt angeordneten, 17
mal 17 Meter groBBen Einzelbaukdrper
erzeugen eine raumliche Durchlés-
sigkeit. Dadurch verzahnen sich der
Botanische Garten und das private
Grun: Jeder Wohnung innerhalb der
Gartenanlage bieten sich ein freier
Blick auf den Botanischen Garten

und den Theaterpark. Glaserker, Bal-
kone und die versetzt angeordneten,
geschosshohen Fensterelemente
durchbrechen die wirfelférmige
Grundform, auf die zudem ein Staf-
felgeschoss als Penthouse aufgesetzt
ist. Die robuste Naturwerksteinfassade
StoVentec Stone Massive zeichnet sich
durch eine klare Linienfihrung aus:
Die drei Zentimeter dicken Platten

aus dem Sto-Sandstein Neubrunn

Bauherr:

sind durch ihre deutlich sichtbaren
Fugen klar gegliedert und bieten
Schutz vor Schall, Temperaturen und
Witterungseinflissen. Die unterschied-
liche Textur der Steine erzeugt eine
lebendige Struktur, die den Kubus
optisch auflockert. Als Gestaltungs-
element wird die horizontale Struktur
der vorgehangten, hinterlUfteten
Fassade Uberlagert von den vertikalen
Fensterelementen mit ihren schmalen
Lamellenfugen. Die als Sicht- und
Sonnenschutz dienenden, an Schienen
gefiihrten Schiebeladen aus maha-

Wiederaufbau Immobilien GmbH, D-Braunschweig,

Kanada Bau GmbH & Co., Beteiligungs- und

Immobilien KG, D-Braunschweig
Architekt:

Architekten Wolfgang Koch, D-Braunschweig

Standort:
HumboldtstraBe, D-Braunschweig,
Sto-Kompetenzen:

Vorgehangtes, hinterliiftetes Fassadensystem (StoVentec Stone Massive)

Verarbeiter:
Hibbeln GmbH, D-Wolfenbiittel

Fotos: Martin Duckek, D-UIm

Fur die Fassade der Wohnanlage wurde das
System StoVentec Stone Massive verwendet.

GroBzlgige und geschutzte Freisitze steigern
den Komfort der Eigentumswohnungen und
bieten jeder Wohnung Ausblicke in die nahe

gelegenen Griinanlagen.

gonifarbenen Hoélzern bilden zudem
einen farblichen Kontrast zum hellen

Sandstein. Durch ihre wechselnden
Positionen verandern sie das dule-

re Erscheinungsbild des Gebaudes
immer wieder aufs Neue. Uber zwei
Meter tiefe, Uberdachte Freisitze
unterstreichen den hohen Komfort im
AuBenraum. Auch innen bietet sich
den Bewohnern viel Freiheit: Nur die
AuBenwénde und die Trennwande
zwischen den Wohnungen sind tra-
gend. Dadurch sind die Grundrisse der
Wohnungen frei gestaltbar geblieben.



2. Referenzen
Kvarteret Ankarspelet Il, Malmé, S

Kvarteret Ankarspelet Il, Malmo, S
White Arkitekter

Der Wohnriegel ,Kvarteret Ankarspelet II” liegt ganz in der Nahe des gedrehten Wohnturms von Santiago
Calatravas an der Uferpromenade des Malmder Westhafens. In dieser prominenten Lage sind groBe, zum Meer
ausgerichtete Balkone die Regel. Die neue Wohnanlage trumpft mit einer Bekleidung aus vorgehangten, hin-
terliifteten Tafeln aus Sto-Etrusker Travertin auf und verleiht der Fassade damit einen Hauch von Noblesse.
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Kvarteret Ankarspelet Il, Malmo, S

Entwurfsbestimmend fur Projektleiter
Sven Gustafsson von White Arkitekter
war das Bild eines Schutzwalls, der das
kleinteilig bebaute Quartier vor den
standig wehenden Westwinden schiit-
zen soll. Der flinfgeschossige Riegel

ist von einer horizontal ausgerichteten
Fassade charakterisisert, die von den
beiden Treppenttrmen und den die
Balkone fassenden schwarzen Rahmen
rhythmisiert wird. Die Balkone mit
Blick iber den Oresund bis hin zur
Oresundbriicke haben eine Briistung
aus Mattglas und ziehen sich tber die

Bauherr:

Riksbyggen Brf. Ankarspelet, S-Malmé
Architekt:

White Arkitekter AB, S-Malmo
Standort:

Barometergaten, S-Malmd
Sto-Kompetenzen:
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Die Fassadengestaltung des Kvarteret
Ankerspelet weist gro3e Unterschiede in der
Materialwahl und Farbgebung auf. In Teilen
des Innenhofs besteht die AuBenhaut aus
anthrazitfarbenen Fassadenplatten.
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gesamte Wohnungsbreite. Dagegen
wird die Ruckseite von einer Verklei-
dung aus Faserzement bestimmt; sie
ist lediglich von Lochfenstern durch-
brochen und nur mit einzelnen Balko-
nen versehen. FUr die Fassaden wurde
ein System mit einer Aluminium-Un-
terkonstruktion, nicht sichtbarer Befes-
tigung und offenen Fugen verwendet.
Dabei erlaubt die Hinterschnittdibel-
technik ein sehr enges Fugenbild. Eine
gegenUber dem StraBenniveau leicht
erhohte Freianlage gibt dem Gebaude
ein Mindestmal3 an Privatheit in dem

Vorgehangtes, hinterliftetes Fassadensystem (StoVentec Stone Massive)

mit Sto-Etrusker Travertin
Verarbeiter:

Peab, S-Lund und Klagshamns Maleri & Fasad AB, S-Klagshamn

Fotos: Ole Jais, S-Helsingborg

ansonsten dicht bebauten Gebiet. Auf
die finf Etagen des Gebdudes vertei-
len sich 16 Wohnungen zwischen 85
und 145 Quadratmetern. Schlaf- und
Badezimmer liegen im Osten, die
Wohnraume dagegen mit Meeresblick
im Westen. Von den geraumigen
Balkonen kénnen die Bewohner das
bunte Treiben im Daniaparken beob-
achten. Der 2001 zur Bauausstellung
,Bo01" geplante Uferpark hat sich
seither zu einem der beliebtesten Treff-
punkte nicht nur der Quartiersbewoh-
ner, sondern ganz Malmds entwickelt.



2. Referenzen
Geschaftsgebaude, Pula, HR

Geschaftsgebdude, Pula, HR
Rusan Arhitektura

Im Siiden Istriens, dort wo Adria und Kvarner Bucht aufeinander treffen, liegt die kroatische Stadt Pula. In
einem Wohngebiet im Siiden der Stadt entwarf Andrija Rusan den neuen Firmensitz des Lichtplanungsbiiros
Lumenart als Neuinterpretation mediterranen Bauens. Nur wenige Meter von der Kiiste entfernt liegt der
weiBBe Baukorper als Solitdr zwischen Wohnhausern und Weinbergen.
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Geschaftsgebaude, Pula, HR

Ein Gebdude sollte es werden, das
den kroatischen Lichtdesigner Lumen-
art, angemessen reprasentiert. Der
Entwurf sollte die Aufgeschlossenheit
und das fortschrittliche Denken des
Unternehmens widerspiegeln, jedoch
nicht prahlerisch dessen Finanzkraft
zur Schau stellen. Diese Vorstellungen
nahm Andrija Rusan, Inhaber des
Buros Rusan Arhitektura und Chef-
redakteur der kroatischen Architek-
turzeitschrift Oris, als Grundlage fur
seinen Entwurf. Entstanden ist ein
skulpturales, zweigeschossiges Gebau-
de, das so genannte , House of Light*”,
das nun seit 2007 in unmittelbarer
Nahe zur Uferpromenade Lungamare,
im stdkroatischen Pula, seinen Platz
gefunden hat. Die Besonderheit sind
die unterschiedlich groBen Fenster-
offnungen, die tief in den Baukorper
schneiden und dem Gebdaude den
Charakter einer Festung verleihen.

So wirkt der mehrfach gefaltete Bau
massiv und schwer, tatsachlich jedoch
wurde der Tragkonstruktion eine hin-
terllftete, weil3 verputzte Fassade vor-
gehangt, die Warme- und Schallschutz
gewahrleistet. Die schragen Fensterlai-

Bauherr:

Lumenart, HR-Pula
Architekt:

Rusan Arhitektura, HR-Zagreb
Standort:

Veruda, HR-Pula
Sto-Kompetenzen:

bungen dienen allerdings nicht nur der
optischen Gestaltung, sie ermdglichen
gleichzeitig einen natdrlichen Son-
nenschutz: In den Sommermonaten
sorgen sie fir eine angemessene Ver-
schattung, im Winter flr eine ausrei-
chende Belichtung der Innenraume.

Im halbeingegrabenen Kellergeschoss
befindet sich ein Showroom sowie ei-
ne Verkaufsflache, im Erdgeschoss sind
Arbeits- und Vortragsraume sowie der
Empfang untergebracht. Wie schon
bei der Fassade, die durch den soge-
nannten Lotus-Effekt frei von Schmutz

Vorgehangtes, hinterliftetes Fassadensystem (StoVentec R), Fassadenputz (StoLotusan),

Bodenbeschichtung (StoPox)
Verarbeiter:

Fa. Terin d.o0.0., HR-Rijeka; Fa. Gracic d.o.o0.,

Fa. Gras-color, HR-Rijeka; Fa. Minel d.o.0., BIH-Zepce;

Fa. Bating d.0.0., HR-Zagreb

Fotos: A. Kaunat, A-Blirmoos

Tiefe Fensterlaibungen und geknickte Wand-
flachen erzeugen interessante Licht- und
Schatteneffekte auf der vorgehdngten hinter-
|Gfteten Fassade.

WeiBe Epoxydharzboden und wei3 verputzte
Wande reflektieren das einfallende Tageslicht
in den Innenrdumen.

gehalten wird, dominiert die Farbe
WeiB auch den Innenraum: Wande,
Decken, Boden und Mdbel sind ein-
heitlich gestaltet und sorgen mit ihren
glanzenden Oberflachen fur eine op-
timale Voraussetzung zur gelungenen
Ausleuchtung. Kann man sich tags-
Uber die Beleuchtungslésungen von
Lumenart im Showroom anschauen,
wird das Gebdude in der Nacht selbst
zur Lichtskulptur: Eine vielschichtige
lllumination zeigt die technischen und
kreativen Méglichkeiten des Lichtpla-
nungsbiiros.
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Studentenwohnanlage Stiftsbogen,
Miinchen, D
Spengler - Wiescholek Architekten und Stadtplaner

Im Westen Miinchens bauten Spengler - Wiescholek Architekten und Stadtplaner fiir rund 600 Studenten ein
Wohnheim. Da das Gebaude direkt an einer Autobahn steht, war der Lairmschutz ein vordergriindiges Thema
des Entwurfs. Aber auch soziale und 6kologische Aspekte wurden von den Architekten nicht vernachlassigt:

Ein GroBteil der Energie wird iiber Photovoltaik- und Solaranlagen gewonnen.
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Studentenwohnanlage Stiftsbogen, Miinchen, D

Direkt an der Autobahn A96 steht
das Studentenwohnheim ,, Am Stifts-
bogen”, das vom Hamburger Biro
Spengler - Wiescholek Architekten
und Stadtplaner fur rund 600 Stu-
denten erbaut wurde. Ein etwa 200
Meter langer, siebengeschossiger
Riegel bildet entlang der StraBe einen
Schutzwall gegen den Verkehrslarm.
Erganzt wird der Baukorper durch
zehn viergeschossige Stadtvillen. Die
Kubatur beider Gebaudetypen hebt
sich durch die anthrazitfarbene Putz-
fassade besonders hervor. Diese Farb-
gebung ist durch die Kombination der
vorgehangten hinterlifteten Fassade
StoVentec R mit dem besonders elasti-
schen und risssicheren Oberputz Stolit
technisch moglich: Die besondere
Herausforderung bei derart dunklen
Putzen liegt in den extremen Tempe-
raturunterschieden, die unter Sonnen-
einstrahlung an den stark warmeab-
sorbierenden Farbflachen entstehen
kénnen. Am Stiftsbogen verhindert
jedoch die Hinterluftung der Putzfla-
chen eine zu groBe Erwarmung. Dazu
wurden auf eine Aluminium-Unter-
konstruktion Putztragerplatten mit
Luftspalt vor der Warmeddmmung
montiert und anschlieBend fugenfrei
verputzt. Diese fugenlose Putzflache
verleiht dem Ensemble am Munche-
ner Stiftsbogen eine kompakte, in sich

Bauherr:
Studentenwerk Miinchen, D-Miinchen
Architekt:

geschlossene Struktur. Im farblichen
Kontrast dazu stehen die in kraftigem
Rostrot gehaltenen Laibungen und
Schiebeldden der Fenster. Sie wurden
mit einem entsprechenden Uberstand
am Rohbau befestigt, so dass bei der
anschlieBenden Montage des vor-
gehangten, hinterltfteten Systems
eine nahezu bundige Fassadenansicht
entstehen konnte. An die ,laute”,
nach Norden orientierte Seite grenzen
alle Treppenhauser sowie die Wohn-
kiichen der Maisonette-Wohnungen,
die um eine groBziigige Loggia erwei-

Spengler - Wiescholek Architekten und Stadtplaner, D-Hamburg

Standort:
SchrofelhofstraBe, D-Miinchen
Sto-Kompetenzen:

Vorgehangtes, hinterliftetes Fassadensystem (StoVentec R),

Fassadenputz (Stolit K 6,0)
Verarbeiter:

G+H Isolierung GmbH, D-Zweigniederlassung Berlin

Fotos: Wolfgang Pulfer, D-Miinchen

Bei dem an der Giebelseite vorgeschalteten

Treppenhaus greifen groBformatige Flachen
die Farbe der Schiebeldden auf und variieren
diese.

Der starke Kontrast von anthrazitfarbener
Fassade und rostroten Schiebeldden ist das
pragende Element einer ansonsten sehr
schlicht strukturierten Fassade.

tert sind. Uber die Kiiche erreichen
die Bewohner ihre eigenen Zimmer.
Alle Rdume sind farblich zurtckhal-
tend gestaltet. Energie wird Uber eine
Photovoltaikanlage und eine Solaran-
lage gewonnen. Die Studentenzim-
mer sowie die Wohnkuchen im Riegel
werden kontrolliert mechanisch be-
und entliiftet. Uber Warmetauscher
auf dem Riegeldach wird die Zuluft
entsprechend vorgewarmt in das
Gebéaude eingebracht. Die Dacher der
Villenbebauung sind extensiv begriint.
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Hotel Messerschmitt, Bamberg, D
Architekturblro Seemdller

Das Architekturbiiro Seemiiller aus Bamberg plante in seiner Heimatstadt die Erweiterung des Hotels Mes-
serschmitt. Dazu wurde ein ehemaliges Altersheim kernsaniert und an den historischen Hotelbau angeglie-
dert. Der Entwurf der Fassade nimmt Bezug zum Fliegerpionier Willy Messerschmitt: Sie erinnert an die
aerodynamische Form eines Flugzeugs.
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Hotel Messerschmitt, Bamberg, D

Im Herzen der Bamberger Altstadt,
Weltkulturerbe der UNESCO, plante
das Architekturblro Seemdiller aus
Bamberg fur das traditionsreiche Hotel
und Weinlokal Messerschmitt eine
Erweiterung — genau dort, wo einst
der deutsche Flugzeugpionier Willy
Messerschmitt (1898-1978) aufwuchs.
Seit 1832 befindet sich das Hotel im
Besitz der Familie Messerschmitt und
ist heute Teil der Messerschmitt Stif-
tung aus Munchen, einer der gro3en
Denkmalschutzstiftungen in Deutsch-
land, die zudem den Nachwuchs

der Luft- und Raumfahrt férdert und
damit ihren Stiftungsgriinder ehrt.
Um die Kapazitat des Hotels um 50
Hotelzimmer sowie einen Wellness-,
Konferenz- und Friuhstlcksbereich zu
erhéhen, gab es Uberlegungen, das
angrenzende, ehemalige Alterswohn-
heim an das Stammhaus anzugliedern.
Der Plan wurde 2004 umgesetzt:

Das Gebdude aus dem Jahr 1976
musste komplett saniert, die beste-
hende Stahlbetonkonstruktion unter
besonderer Berlcksichtigung von
brandschutztechnischen, bauphysika-
lischen und insbesondere akustischen
Belangen umgegliedert werden. Auch
die Fassade wurde erneuert. Dabei
nehmen sich die Architekten des
nahe liegenden Themas der Fliegerei
an: lhr Entwurf erinnert an den aero-

Bauherr:

Messerschmittstiftung, D-Mtnchen
Architekt:

Architekturbiro Seemdiller, D-Bamberg
Standort:

Lange StraBe, D-Bamberg
Sto-Kompetenzen:

dynamischen Baukdrper einer alten
Messerschmitt: Runde, sich nach oben
erweiternde Formen symbolisieren

die Tragflachen des Flugzeugs. Die
Farbwahl der Fassade unterstreicht das
Konzept, den Bau nach oben zu 6ff-
nen. Verarbeitet wurden ausschlieBlich
Rottone, die vom Erdgeschoss zum
Dach immer heller werden. Die ebe-
nen Fassadenflachen im Erdgeschoss
sind mit intensiv roten Tonen beklei-
det, die gekrimmten Wénde im Erd-
geschoss und ersten Obergeschoss mit
terrakottafarbenem Feinsteinzeug. Fur

Vorgehangtes, hinterliftetes Fassadensystem (StoVentec R/C/G)

Verarbeiter:
AS Fassaden GmbH, D-Gars Bahnhof

Fotos: Gerhard Hagen, D-Bamberg

Farblich passt sich das neue Haus des Hotels
Messerschmitt seinem baulichen Nachbarn
und Vorbild perfekt an.

Stahlschwerter teilen die Fenster des ange-
deuteten Erkers in der Mitte des Neubaus.
Steinzeudfliesen kennzeichnen den zweige-
schossigen Sockelbereich.

die Putzfassade des zweiten bis vierten
Obergeschosses wahlten die Architek-
ten einen noch leichteren, in Wisch-
technik aufgebrachten Rotton, die
glaserne Brustung der Dachterrassen
verstarkt den Eindruck von Leichtigkeit
und Offenheit. Insgesamt wurden 500
Quadratmeter StoVentec Tragerplatten
als vorgehangte, hinterluftete Fassade
auf einer speziell angefertigten Alu-
minium-Sonderkonstruktion montiert.
Durch die hohe Elastizitat der Platten
war es mdglich, die zum Teil engen
Radien auszubilden.
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Kulturzentrum, Schonsee, D
Brickner & Brlckner Architekten

Mit dem bayerisch-béhmischen Kulturzentrum in Schénsee haben Briickner & Briickner Architekten einen
neuen Ort der Begegnung zwischen den Nachbarn Deutschland und Tschechien geschaffen. Das sanierte,
ehemalige Brauhaus dient als Kulturdrehscheibe, Informationszentrum, Ansprech- und Kooperationspartner
zwischen den bayerischen und tschechischen Nachbarregionen.
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Kulturzentrum, Schonsee, D

Schon 2002 hatten Briickner & Briick-
ner Architekten mit ihrem ,, Ort der
Begegnung” im nordbayerischen Bar-
nau das nicht immer einfache deutsch-
tschechische Verhaltnis thematisiert.
Im Friihjahr 2006 entstand ein zweites
Begegnungszentrum im kaum 60 Kilo-
meter entfernten, unweit der tsche-
chischen Grenze gelegenen Schonsee.
Das so genannte bayerisch-béhmische
Kulturzentrum wurde in einem ehe-
maligen Kommunbrauhaus aus dem
17. Jahrhundert untergebracht. Bis in
die 50er-Jahre brauten hier die Famili-
en des Ortes ihr eigenes Bier. Danach
verfiel das Gebdude zusehends, und
so kam die neue Nutzung gerade zur
rechten Zeit. Der L-férmige Gebau-
dekomplex besteht aus drei Bau-
kdrpern, von denen einer sein altes
Krippelwalmdach behielt. Im gegen-
Uberliegenden Ostflugel sicherten

die Architekten das alte Mauerwerk,
indem sie im Inneren einen Stahlbe-
tonkern einfugten, der mit Edelstahl-
ankern befestigt wurde. Er Uberragt
den Bestand um ein Geschoss. Die

an dieser Aufstockung angebrachte
vorgehangte, hinterltftete Glasfas-
sade ist mit 120 x 21 cm groBen
Tafeln versehen, die wie Mauerwerk
in einem Lauferverband angeordnet
und mit einem Foto von horizontal
geschichteten Glasplatten bedruckt

Bauherr:

Stadt/Verwaltungsgemeinschaft, D-Schonsee

Architekt:

sind. Durch diese doppelte Abstrakti-
on verschwimmt die Grenze zwischen
Materialstruktur, aufgedrucktem Bild
und konstruktiver Fiigung. Im Inneren
der Gebaude wurden die historischen
Gewolbe restauriert. Der Hauptein-
gang fuhrt in den sechsgeschossigen
Turm, in dem friher die gekeimte
Gerste getrocknet wurde. Heute ist
hier das Haupttreppenhaus unterge-
bracht. Im Erdgeschoss befindet sich
die Gewolbehalle, die Platz fur kultu-
relle Veranstaltungen bietet. Im zwei-
ten Obergeschoss ist ein audiovisueller

Brlickner & Briickner Architekten, D-Tirschenreuth

Standort:
Freyung, D-Schonsee
Sto-Kompetenzen:

Vorgehangtes, hinterliftetes Fassadensystem (StoVentec G)

Verarbeiter:
Faco Metallbautechnik GmbH, D-Pl6Bberg

Fotos: Guido Erbring, D-Kéln

In der neuen Fassade griffen Brickner &
Bruickner die kleinteilige Struktur der alten
Feldsteinmauern auf. Die Glastafeln sind mit
Fotos gestapelter Glastafeln bedruckt.

Deutlich heben sich die Aufbauten des Ost-
fligels und des zentralen Turms vom Bestand
ab — und wirken doch wie dessen selbstver-
standliche Fortsetzung.

Prasentationsraum entstanden, unter
dem Walmdach des Westflugels der
Konferenzraum , bavaria-bohemia-
dialog”. Das Dach des Ostflugels ist
mit glasernen Biberschwanzziegeln
eingedeckt. Eine schwarze Unter-
spannbahn im Dach verhindert jedoch,
dass Licht in den darunter liegenden
Medienraum gelangt. Vielmehr lassen
sich die Ziegel nachts Uber integrierte
Glasfasern farbig illuminieren. Jeder
Biberschwanz wird dann zum Pixel in
einem Bild, das Uber den Dachern von
Schoénsee erstrahlt.
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Neue Suidstadt, Hannover, D
Lassen Architekten

Auf einen Kaufer musste das aufgegebene Gewerbegebiet im Zentrum der Landeshauptstadt nicht lange
warten. Eine Wohnungsbaugesellschaft plante zusammen mit dem Architekten Peter Lassen auf dem Gelan-
de 89 Eigentums- und Mietwohnungen, verteilt auf sieben Einzelgebdude. Mit ihrer zuriickgenommenen
Architektursprache fiigt sich die Anlage gut in die bevorzugte Wohngegend der Siidstadt ein.
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Neue Siudstadt, Hannover, D

Die versetzt angeordneten Hauser ermégli-
chen abwechslungsreich gestaltete Hofe.

Die Eingangsbereiche sind durch direkt auf
dem Dammsystem verlegten Muschelkalk
hervorgehoben.

GroBere Gewerbeansiedlungen in
den Innenstadten gehdren der Ver-
gangenheit an. Lange haben sie zu
groBeren Beeintrachtigungen fur

die angrenzende Bebauung gefiihrt.
Heute sind die frei gewordenen Fla-
chen eine begehrte Immobilie fur
Wohnungsbaugesellschaften. Zentral
gelegene Grundstlcke wie das an
der KrausenstraBe/SchlagerstraBe in
Hannover kommen dem Trend zur
innerstadtischen Verdichtung sehr
entgegen. Der Standort ist infrastruk-
turell gut versorgt und verflgt zudem
durch die Ndhe zum Maschsee Uber
einen hohen Freizeit- und Erholungs-
wert. Dieser Qualitat fhlten sich die
Architekten verpflichtet, als sie ihr
stadtebauliches Ordnungsprinzip fur
die sieben Stadthduser mit insgesamt
89 Wohnungen entwarfen. Statt

der in den angrenzenden Stadtteilen
Ublichen geschlossenen Blockstruktur

entwickelten sie einen Planungsan- bestimmen die weif3 verputzten Fas- erlaubt eine Ausrichtung in alle vier
satz, der die frei stehenden Hauser saden der Flachdachbauten. Etwas Himmelsrichtungen, was allerdings
auf dem trapezférmigen Grundstlick ~ Farbe bringen die graugriinen nur fur die gréBeren Wohnungen
versetzt anordnet. Die dadurch ent- Glasbristungen und die besondere zutrifft. Die auf jedem Geschoss ein-
standenen, lockeren Hofbildungen Hervorhebung der Hauseingange. geschobene Zweizimmerwohnung
erzeugen einen flieBenden Land- Entlang einer zuriick gesetzten, zwei ist nur Uber die Westseite belichtet.
schaftsraum, der jedem Gebaude Geschosse hohen Wand erreichen Offen gestaltete Grundrisse mit
ein individuelles Umfeld ermdglicht. die Bewohner geschitzt die mittig Schiebetlren geben den Bewohnern
Die funfgeschossigen Stadtvillen pas-  angelegten Hauseingange. Diese bei hohem Ausstattungsstandard viel
sen sich in ihrer Zurtckhaltung den sind gleichermaBen betont wie Gestaltungsfreiheit. DarGber hinaus
umgebenden 50er-Jahre-Siedlungen geschltzt durch Natursteinplatten besteht die Moglichkeit, das Dachge-
an. Breite und schmale Fensteroff- aus Muschelkalk, die direkt auf dem schoss zu Einheiten von 150 Quadrat-
nungen mit raumhoher Verglasung Warmedamm-Verbundsystem verlegt ~ meter Wohnflache mit groBzlgiger
sowie die Einschnitte der Loggien wurden. Die Freistellung der Gebdude  Dachterrasse auszubauen.

Bauherr:

Meravis Wohungsbau GmbH, D-Hannover

Architekt:

Lassen Architekten, D-Langenhagen

Standort:

SchlagerstraBe/KrausestraBe, D-Hannover
Sto-Kompetenzen:
Wdrmeddmm-Verbundsystem (StoTherm Classic),
Fassadenfarbe (Lotusan)

Naturwerkstein (Sto-Fossil SKL)

Verarbeiter:

Treffert GmbH, D-Alzenau

Fotos: Dirk Robbers, D-Hamburg



2. Referenzen
GAP 15 Biirogebaude, Diisseldorf, D

GAP 15 Biirogebaude, Disseldorf, D
JSK Architekten

Der Birokomplex GAP 15 von JSK Architekten ist auf einer Schnittstelle im Diisseldorfer Stadtgefiige plat-
ziert: Im Norden setzt ein denkmalgeschiitztes, ehemaliges Postgebaude die Blockstruktur der Umgebung
fort, im Siiden 6ffnet sich ein glaserner Turm der benachbarten Griinanlage. Mit seinen 90 Metern Héhe
bildet er ein Pendant zum 50 Jahre alten ,,Dreischeibenhaus” fiir Thyssen von Helmut Hentrich.




2. Referenzen
GAP 15 Biirogebaude, Diisseldorf, D

Mit StoDeco Elementen wurde die Fassade
der ehemaligen Post nachempfunden.

Im ersten Obergeschoss verbindet eine
Glasbricke Alt und Neu. Das Glasdach
dagegen schlieBt, abgesehen von statischen
Elementen, nicht ganz an den Turm an.

Am Dusseldorfer Graf-Adolf-Platz,
zwischen Landtag und Kénigsallee,
liegt das Burogebdude GAP 15. Das
Bauwerk der Dusseldorfer JSK Archi-
tekten besteht aus einem 90 Meter
hohen Turm mit 24 Geschossen sowie
einem funfstdckigen Flachbau. Das
neue Hochhaus GAP 15 hat den
Grundriss einer Ellipse, die in zwei
gegeneinander leicht verschobene
Segmente geteilt wurde, um die
Ansichtsbreite zu minimieren. Seine
Fassade besteht aus geschosshohen
Verbundfenstern mit innenliegender
Isolierverglasung und zusatzlicher,
auBenliegender Einfachverglasung.
Jedes zweite Fassadenelement lasst
sich leicht 6ffnen, um die Liftung

zu gewahrleisten. Im Kontrast zum
Turm steht der Flachbau, der dem
alten Postgebdude nachempfunden
und dessen denkmalgeschitzte Nord-
fassade in sein Mauerwerk integriert
wurde. Die drei neuen AuBenseiten
wurden feinfihlig dem Bestand
angeglichen und nehmen den klassi-
zistischen Fassadenaufbau auf: Rund-
bogenfenster, die an der Langsseite
bis zum Boden reichen, durchbrechen

Bauherr:

GAP 15 GmbH, D-Diisseldorf
Architekt:

JSK Architekten, D-Dusseldorf
Standort:

Graf-Adolf-Platz, D-Diisseldorf
Sto-Kompetenzen:

das Sockelgeschoss. Die groBen
Fenster des ersten Obergeschosses
zieren Tympanone, wahrend das
zweite Geschoss von einem Gesims
abgeschlossen wird. StoDeco Profile
tragen dazu bei, diese historischen
Details des Gebdudes wieder aufleben
zu lassen. Auf das Attikageschoss
schlieBlich setzen die Architekten

ein weiteres Stockwerk auf. Hierbei
verzichten sie allerdings ganzlich auf
Reminiszenzen an die Vergangenheit
und fahren die AuBenhaut als leicht
zurlick versetzte Glasfassade aus. Bei-

Wdrmeddmm-Verbundsystem (StoTherm Mineral),

Architekturelemente (StoDeco Profile)
Verarbeiter:
Alfred Luther KG, D-Disseldorf

Fotos: Guido Erbring, D-KéIn
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de Gebdudeteile sind durch eine gla-
serne Briicke miteinander verbunden.
Das Dach, ebenfalls aus Glas, schlieBt
an das Hochhaus an und Uberspannt
den , Altbau” deutlich. Zwischen den
beiden Gebauden fihrt eine Passage
zu den Haupteingangen. Im Erdge-
schoss des GAP 15 sind vor allem
Restaurants und Geschéafte unterge-
bracht, der erste Stock dient als Kon-
ferenzebene. Den Uberwiegenden Teil
der Buroflachen hat die international
renommierte Wirtschaftsprifungsge-
sellschaft Ernst & Young angemietet.



2. Referenzen
Justizpalast, Luxemburg, L

Justizpalast, Luxemburg, L
Rob Krier, Christoph Kohl

Lange plante Luxemburg, die verschiedenen Abteilungen des Justizwesens in einem Gebdude zusammen
zu fassen. Doch Einwéande von Seiten der Bevolkerung und der UNESCO lieBen das Projekt immer wieder
stocken. SchlieBlich entstand ein kleinteiliges, scheinbar gewachsenes Gebaudeensemble, das sich augen-
scheinlich am AuBeren des historischen Stadtkerns orientiert.




2. Referenzen
Justizpalast, Luxemburg, L

GroBprojekte brauchen oft einen
langen Atem: Schon 1991 wurde

in Luxemburg erstmals Uber eine
Zusammenfihrung aller Justizstellen
von Stadt und Land auf dem Heilig-
Geist-Plateau am Rande der Altstadt,
diskutiert. Der urspriingliche Plan
eines groBen, zusammenhangenden
Justizpalastes scheiterte jedoch am
Widerstand der Bevélkerung sowie
der UNESCO, die der Luxemburger
Altstadt den Status des Weltkultur-
erbes zugesprochen hatte und den
Neubauplanen aufgrund ihrer im
Verhéltnis zur Altstadt Uberdimensi-
onalen AusmaBe kritisch gegentber
stand. Stattdessen wurde 2003
schlieBlich ein kleinteiliges Justiz-
viertel nach Pldnen von den Berliner
Architekten Rob und Léon Krier
sowie Rob Kriers Schwiegersohn
Christoph Kohl realisiert. Die Krier-
Brider, in der Architektur als Tradi-
tionalisten bekannt, bleiben ihrer
Haltung auch bei ihrem Entwurf der
Cité Judiciaire treu: Acht architekto-
nisch und funktional eigensténdige
Gebdude ergdnzen sich zu einem
Gesamtkomplex, der den Eindruck
eines gewachsenen Viertels erwe-
cken soll. Die StraBen, Gassen und
Platze sind fur jedermann o6ffentlich
zuganglich. Mit ihren Kubaturen und
Bauhohen setzt die Cité Judiciaire

Bauherr:

GroBherzogtum Luxemburg, L-Luxemburg
Architekt:

Rob Krier, Christoph Kohl, D-Berlin
Standort:

Rue du St. Esprit, L-Luxemburg
Sto-Kompetenzen:

Der Schattenwurf verstarkt die markante
plastische Wirkung der StoDeco Profile.

Die Fassaden wurden mit Gesimsen und
weiteren Gestaltungselementen versehen.
Insgesamt wurden tber 300 verschiedene

Profiltypen objektbezogen angefertigt.

raumlich die altstadtische Struktur
fort und schlieBt sie mit ihren Stra-
Benmustern, Gebdudetypen und
Fassaden an die von Rob Krier schon
seit den 70er Jahren verfochtene
Orientierung an den Traditionen der
europaischen Stadt an. Eigenwillige
Neuschopfungen — wie einen okto-
gonalen Turm am Boulevard Roose-
velt — erweitern den Stadtraum.
Eines der vorhandenen, denkmalge-
schiitzten Gebdude wurde entkernt
und in das Tribunal d'Arrondissement
(Bezirksgericht) integriert. Erstellt

Wdrmeddmm-Verbundsystem (StoTherm Mineral),

Architekturelemente (StoDeco Profile)
Verarbeiter:

Bleck & S6hne Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG, D-Berlin

Fotos: Johannes Vogt, D-Mannheim

wurden die Neubauten in Ortbeton-
Bauweise mit glatten AuBenwanden.
Alle Vor- und Rickspringe sowie die
opulenten Baluster, Gesimse, Pilaster
und anderen dreidimensionalen Zier-
elemente wurden erst nachtraglich
mit Fassadenddmmsystemen und
-profilen von Sto hergestellt. Hierzu
wurden mineralische Dammstoff-
Lamellen mehrschichtig am Betonun-
tergrund verklebt oder verdiibelt und
durch StoDeco Profile zu plastischen
Fassadenelementen mit Ausladungen
bis zu 50 Zentimetern ergdnzt.
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Stadtsparkasse Brixen, Brixen, |
Ralf Dejaco

Fir die Filiale der Sparkasse in Brixen entwarf der Architekt Ralf Dejaco einen massiven Baukérper, der sich
zuriickhaltend aber bestimmt zwischen die neoklassizistischen Nachbargebaude einfiigt. Das Gebdaude nimmt
allerdings nicht das ganze Grundstiick ein: Die Obergeschosse sind entlang einer Diagonalen um die Halfte
zuriickgenommen. Davon profitieren die Innenrdume, die so ausreichend natiirliches Licht bekommen.




2. Referenzen
Stadtsparkasse Brixen, Brixen, |

Die Sparkasse im beschaulichen
Brixen, im Herzen Sudtirols, lie3 vom
heimischen Architekturbiro Ralf Deja-
co ihre Filiale in der StraBBe , Grosser
Graben” nahe des Doms neu bauen.
Ein Teil eines rlckwartig gelegenen
Baus aus den 50er-Jahren wurde
dabei in den Entwurf miteinbezogen.
Die Bank steht zwischen zwei neoklas-
sizistischen Gebauden. Zur StraBensei-
te reprasentiert die strenge, steinerne
Front solides Handeln und sicheres
Verwahren. An das vorgehangte, hin-
terluftete Fassadensystem StoVentec C
sind StoDeco Bossen angebracht, die
flr eine horizontale Struktur sorgen.
Allerdings tauscht die Fassade Uber
die eigentliche Kubatur des Gebdudes
hinweg. Lediglich im Erdgeschoss

ist der Grundriss quadratisch. In den
beiden Obergeschossen halbieren

die Architekten das Bauvolumen ent-
lang einer Diagonalen. Es entstehen
zwei Dreiecke: eines zweigeschossig
bebaut, eines als nicht begehbarer,
extensiv begriinter Hof. Im Gegensatz
zur unregelmaBigen Lochfassade der
StraBenseite ist die Hofseite komplett
verglast. Der Kunde gelangt Uber die
Selbstbedienungszone in die Schal-
terhalle der Sparkasse. Gegenuber
dem Eingang befindet sich der Emp-
fang, links der Kassenbereich, rechts
die Beratung. Im hinteren Teil, dem

Bauherr:

Sparkasse Brixen, |-Brixen
Architekt:

Ralf Dejaco, I-Brixen
Standort:

Grosser Graben, I-Brixen
Sto-Kompetenzen:

komplett entkernten und neu struk-
turierten Erdgeschoss des Bestands,
befinden sich weitere Biros der Pri-
vatkundenberater und Sachbearbeiter.
Eine Treppe mit schrdg zueinander
versetzten Laufen fuhrt in die Oberge-
schosse. Sie ist das wohl auffalligste
Bauteil des zwar sehr edel ausgestat-
teten, zugleich aber zurtickhaltend
gestalteten Gebadudes: Unterhalb jeder
Stufe ist ein kleines Lichtband einge-
lassen, das die Auftritte beleuchtet.
Die Treppe hat etwas Skulpturales,
auch wenn sie nicht prominent plat-

Vorgehéngtes, hinterliiftetes Fassadensystem (StoVentec C),

Architekturlemente (StoDeco Bossen)
Verarbeiter:

Heinrich Schmid Systemhaus GmbH & Co. KG, D-Reutlingen

Fotos: René Riller, I-Schlanders,

Eine Fuge trennt den leicht aus der Front
hervortretenden Eingangsbereich von der
weiBen, mit StoDeco Bossen versehenen
StoVentec-Fassade.

Tief liegende Fenster und Bossen gliedern
die Fassade. Der optisch abgesetzte Ein-
gangsbereich und die Gber Eck verlaufenden
Fenster sind weitere pragende Elemente des
Entwurfs.

ziert ist. Das erste Obergeschoss ist
vor allem der Firmenkundschaft vorbe-
halten, im zweiten hat die Filialleitung
der Sparkasse ihre Biros. Zusatzlich
befindet sich hier ein Besprechungs-
raum. In dem Bestandsgeb&ude dage-
gen gehdren die Obergeschosse nicht
zur Bank: Dort ist in einem Zwischen-
geschoss die Klimaanlage des Gebau-
des untergebracht. Dartber befinden
sich auf zwei Stockwerken verteilt
Zwei- bis Vier-Zimmer-Appartements,
die von der Immobilienverwaltung der
Sparkasse vermietet werden.
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3. Details
Beispieldetails

Ubersicht Beispieldetails

Nr. Detailbeschreibung

VA 405 StoVentec mit Aluminium-Unterkonstruktion
(Stadthaus ZurlindenstraBe, Ziirich, CH)
StoTherm Wood

B 21 (Wohnhaus ,Héflin”, Freiburg, D)
StoTherm Classic

e (Mehrfamilienhauser, Sandkamp, D)
StoTherm Classic flir Passivhauser

W 730-1 (Passivhaus , Grobe", Ottbergen, D)
StoTherm Classic

L (Sanierung der Siedlung , Blumlager Feld”, Celle, D)

WR 425 Sanierungssystem StoReno

(Sanierung der Verseidag-Gebaude, Krefeld, D)



3. Details
Beispiele

Stadthaus ZurlindenstraBBe, Zirich, CH
Fassadendammsystem StoVentec

Inmitten eines historisch gewachsenen Griinderzeitviertels ist es nicht leicht, eine zeitgemaBe architek-
tonische Antwort fiir einen Neubau zu finden. Mit ihrem Mehrfamilienhaus in Ziirich-Wiedikon beweisen die
Architekten huggen berger fries jedoch, wie man auf die umgebende Bebauung eingehen und die klas-
sischen Bauformen neu interpretieren kann. Besonders geeignet fiir die Keramikfassade des Stadthauses:
das vorgehangte hinterliiftete Fassadendammsystem StoVentec.

s A




3. Details
Beispiele

StoVentec mit VA 405
Aluminium-Unterkonstruktion Stovermec

-
[[D -]

Laibungsausbildung ohne Rohbau- ~
laibung, Systemaufbau max. 20 cm \t

''''' I Augenwand !

Sto-Stein- / Glaswolle-
platte VHF vlieskaschiert

Sto-Fassaden- :
Bohrschraube 5,5x24 mm ;

Sto-Wandhalter Edelstahl

— Sto-Aluminium-T-Profil

— Sto-Fassaden-Selbstbohr-
schraube 5,5x19 mm
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12 mm

— Systembeschichtung
(gem. Zulassung Z-33.2-394)

— Sto-Aluminium-L-Profil

.‘< >
min.
25

min.
25 | — | — Sto-Gewebewinkel

max. 200

Sto-Kantenschutzprofil
PVC weil}

Sto-Fugendichtband 2D
Edelstahlschraube

- Sto-Fensterbank Profil

mit Bordprofil :
.............................. N

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prufen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Ver-
arbeiters/Kunden Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.

Rev.-Nr. 01/10.09



3. Details
Beispiele

Wohnhaus ,,H6flin”, Freiburg, D
Warmedamme-Verbundsystem StoTherm Wood

Die materialgerechte Dammung von tragenden Holzkonstruktionen, wie man sie haufig bei Dachgauben
noch findet, stellt oftmals ein Problem dar. StoTherm Wood besteht nahezu komplett aus Holz und bietet
deswegen die ideale Losung fiir solche Falle wie auch fiir alle anderen Untergriinde aus Holz. Problema-
tische Durchfeuchtungen in der Holzkonstruktion werden durch die diffusionsoffenen Holzfaserplatten ver-
mieden. So wird StoTherm Wood zu einer 6kologisch wie 6konomisch sinnvollen Verkleidung, besonders fiir
Altbauten.
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3. Details
Beispiele

StoTherm Wood
Anschluss Pultdach (hinterlUftet)

StoTherm Wood

WD 310 r
|

pe
we =

——2.B. Gipskartonplatte / Gipsfaserplatte
—— Holzwerkstoffplatte, z.B. OSB

— evtl. Dampfbremse - luftdicht ausgefuhrt
——Warmedammung / Standerwerk / Holzrahmen

— Sto-Weichfaserplatte M
Befestigung mit Sto-Schraubdiibel H60 oder
Sto-Edélstahlklammern

— Armierung mit StoLevell Uni, 5 mm
Empfehlung: In 2 Arbeitsgangen mit Zahnspachtelung

— Sto-Glasfasergewebe / Sto-Abschirmgewebe AES

—— Im Spritzwasserbereich (bis mind. 30 cm Uber Dachhaut)
StoFlexyl als Feuchteschutzbeschichtung

— Zwischenbeschichtung: StoPrep Miral
— Oberputz: Z.B. StoSilco (Verarbeitung bauseits)

—— Sto-Fugendichtband 2D 15/5-12

i—— Sto-Sockelabschlussleiste
(mit Sto-Sockellleistenverbinder)

evtl. Sto-Aufsteckprofil Novo 6 mm
Alternative: Sto-Sockelprofil PH (-A)

L Insektenschutzgitter

und HinterlGftungsaustritt
(Abb. schematisch,

Holzwerkstoffplatte, z. B. OSB

Sto-Sockelplatte PS30 SE 035

Befestigung mit Sto-Dispersionskleber
Verklebung: 40-50 % durch Punkt Rand Verklebung

Unterspannbahn
Lattung (HinterlGftungsebene)
Blechverwahrung

Dachkonstruktion:
(bauseitig angenommen)
Abb. schematisch

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.

Rev.-Nr. 01/04.09



3. Details
Beispiele

Mehrfamilienhauser, Sandkamp, D
Warmedamme-Verbundsystem StoTherm Classic

Besonders beim Materialmix in der Fassade ist es wichtig, ein Warmedamm-Verbundsystem zu haben, das so
viele Freiheiten wie moglich lasst. StoTherm Classic lasst sich sowohl mit einfachem Oberputz als auch mit
Sto-Klinkerriemchen verkleiden. Dem Gestaltungswillen sind so vom Fassadensystem her keine Grenzen
mehr gesetzt.




3. Details
Beispiele

StoTherm Classic

mit keramischer Bekleidung
Laibung mit Eckriemchen

StoTherm Classic

KW425
|

1]

g
‘
i

StoSeal F 505
Sto-Vorlegeband Keramik
DIN 18540

b =10 mm

Sto-Fugendichtband Typ 2D 15/5-12

keramische Bekleidung
verklebt im
“Buttering-Floating-Verfahren”

StoColl FM-S/-K

StoColl KM
Armierungsmortel
Sto-Glasfasergewebe G
Dammplatten

Klebemasse

zugelassener WDVS-Dubel
Sto-Gewebewinkel

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben

eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der

Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.

Rev.-Nr. 01/07.09



3. Details
Beispiele

Passivhaus ,,Grobe”, Ottbergen, D
Warmedamme-Verbundsystem StoTherm Classic

In Zeiten 6kologischen Bewusstseins muss man zugunsten einer méglichst vollflichigen Warmedammung
nicht auf eine moderne Architektur mit Stahl, Holz und Glas verzichten. Das beweist das Passivhaus ,,Grobe”
in Ottbergen, entworfen von dem Architekten Carsten Grobe. Die groBziigige Siidverglasung bringt viel
solare Energie, die Verschattung wird automatisch geregelt. Den Schutz der 30 Zentimeter dicken Warme-
ddammung im Bereich der Tiir zur Terrasse garantiert der Sto-Riffelblechaustritt mit der Sto-Fensterbankkon-

sole.

\uid




3. Details
Beispiele

StoTherm Classig fiir Passivhéqser | W 730-1
Anschluss Sto-Riffelblechaustritt, mit

StoTherm Classic

Sto-Trittkonsole PH

Luftdichter Anschluss
Nach Herstellerangaben
einbauen.

Abdichtfolie (diffusionsoffen)
Folie nach Herstellerangaben
fest mit dem Untergrund
verkleben, danach WDVS
einbauen.
Sto-Fensterbankband

Sto-Trittkonsole PH

P kraftschlussige Verschraubung
der Trittkonsole im Wandbildner
btw. im Holzfensterrahmen

Mortelbrett: z. B. StoFlexyl

Sto-Riffelblechaustritt
mit seitlichen Aufkantungen und
Fugendichtband mit Gefalle

://///////////’//’// Uberstand > 30 mm
A A e 8 XX > Putz bis unter GOK fuhren,
— “‘ StoFlexyl Feuchteschutzanstrich
X bis 5 cm Uber Gelénde,
ey - *V/"" VORI RKS ‘0‘ Sockelanstrich
A RREIESY
vy /,/ o S :‘:‘:‘:‘:‘:.: Gefélle"/g
. o S S 2 ‘
A ICRSRRRKS |
W S R ey dne — == 0‘0‘0‘0‘0‘0 B Spritzwasserschutz
/,’ L /,’ S /,’ 2 ““““” s (Regenprallstreifen)
LSS S S S 00000, Laibun
> . o7 § o7 § o7 § . o7 ; - ‘:‘:‘:‘:‘:‘: R ‘ Putzkante an Laibung
07 L P S SIS vl fehlung:
SIS S S S 0000 0.0/ I ! rerenns
e L’ 7 7 7 7 7 . ““““““““ [ } StoSeal als Wartungsfuge
, , , , , , ““““ Yol Sto-Fugendichtband 2D 15/5-12
C LN § s """"""““ 1% | Aufeantung g ifbleches
2 e L e e “““" N = t— Riffelblech, zwischen Laibung
, , , 7 P , ““““““““ giarfl?af:gger Putzbeschichtung
S g S :‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:’ Mértelbrett, z.B. StoFlexyl
> ,’/ .7 ,’/ > XD Noppenfolie
beheizter T S ‘ s 7 7 ’ Sto-Glasfasergewebe
Keller S Armierung mit StoFlexyl
//’ Ry /,’ 2 Sto-Sockelplatte (20 cm)
// S Verklebung mit StoFlexyl
S S S S, Gebaudeabdichtung
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Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.



3. Details
Beispiele

Sanierung der Siedlung ,,.Blumlager Feld”, Celle, D
Warmedamme-Verbundsystem StoTherm Classic

Otto Haeslers 1930 errichtete Siedlung ,,Blumlager Feld” steht heute unter Denkmalschutz. Da die Gr6Be der
Wohnungen und der energetische Bauzustand irgendwann nicht mehr dem Standard entsprachen, wurden
die Gebaude im Jahr 2002 von Grund auf saniert. So entschied sich der Eigentiimer, die Gebadude durch An-
und Aufbauten erganzen zu lassen. Im gleichen Zuge wurde auch die urspriingliche Fassadendammung aus
sechs Zentimeter starken, gepressten Strohmatten entfernt und durch StoTherm Classic ersetzt.

A
[lll




3. Details
Beispiele

StoTherm Classic

Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich

W 135-5 B
|

StoTherm Classic

.

s, AR A — T

, MY MY L I

Sto-Baukleber
oder Sto-Turbofix

Dammplatten EPS PS 20 SE
StoPrefa Armat
Sto-Glasfasergewebe F
StoPrefa Lit 100 K 1,5

Sto-Sockelleiste Universal
(hinterlegt mit Thermostop)

Sto-Fugendichtband

Kellenschnitt

Verklebung mit StoFlexyl
(mit Portlandzement,
Zahntraufel 15 x 15 mm)
Sto-Sockelplatte PS 30 SE
StoPrefa Armat
Sto-Glasfasergewebe F
Stolit MP (fein gerieben)
Putz bis unter GOK fuhren,
StoFlexyl (mit Portlandzement)
als Schlamme

bis 5 cm Uber Gelédnde

. %
Gefille ——

Spritzwasserschutz
(Regenprallstreifen)

Noppenfolie

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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3. Details
Beispiele

Sanierung der Verseidag-Gebaude, Krefeld, D
Sanierungssystem StoReno

1930 entwarf Ludwig Mies van der Rohe die Lager- und Vertriebsgebaude der heutigen Verseidag Technolo-
gies. Im Zweiten Weltkrieg stark beschadigt, wurde das Gebaude erst in den 1970er-Jahren wieder nutzbar
gemacht. Dabei ging allerdings das fiir Mies typische offene Raumkonzept verloren. Erst mit der Sanierung
durch Karl-Heinrich Eick und das Innenarchitekturbiiro raumkontor im Jahr 1999 erhielt das Gebaude seine
urspriingliche Struktur zuriick. Um die Proportionen der Fassade nicht zu sprengen, verwendeten die Archi-
tekten dabei eine Innenddmmung. AuBBen nutzten sie die Vorteile des StoReno Sanierungssystems.




3. Details
Beispiele

Sanierungssystem StoReno W R 425
Anschluss Laibung mit StoReno Plan

und Sto-Laibungsprofilen innen und
aul3en

1_
I

“TIIT

t StoReno Fugendichtband

Kellenschnitt
Sto Kantenschutzprofil
StoReno Plan

rany
i

T
Ix

- F

TIIT THTY TiT TTIT Tt =

e —

Sto Gewebewinkel
””””” e
4

Ausschnitt ohne Massstab

— Kleber: StoLevell Uni
—— StoReno Plan
Armierungsmortel
Sto-Glasfasergewebe
Schlussbeschichtung: Stolit

Sto Schraubdtibel und
StoReno Dubelkombischeibe
(entspr. BAZ)

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.

Rev.-Nr. 01/10.04



Ubersicht Sto-Standarddetails WDVS

Nr.

W 0XX
W 010
W 020
W 1XX
W 100
W 105
W 110
W 115
W 120
W 125
W 130
W 135
W 140
W 145
W 150
W 2XX
W 200
W 205
W 215
W 220
W 225
W 230
W 235
W 240
W 245
W 250
W 255
W 260
W 265
W 270
W 280
W 285
W 290
W 3XX
W 300
W 305
W 310
W 315
W 320
W 325
W 330
W 335

Detailbeschreibung

Systemschnitte

WDVS, geklebt und gediibelt

WDVS, Schienenbefestigung

Sockel

Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich, StoTherm Classic, Vario, Mineral
Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich mit Gehbelag, StoTherm Classic
Anschluss im Erd- und Spritzwasserbereich, StoTherm Classic (Perimeterdammung)
Anschluss im Erd- und Spritzwasserbereich bauseits vorhandene Sockelddammung
Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich, StoTherm Classic, geringe Einbindetiefe
Anschluss WDVS (iber Gelande

Anschluss mit Sto-Sockelprofil PH, Sockel mit Klinker

Anschluss mit Sto-Sockelprofil PH, spritzwassergefahrdeter Bereich

Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich, Sockelanschluss auf Gehbelag - Altbau / Sanierung

Anschluss stoBfestes WDVS

Anschluss einer abfallenden Fassade
AuBenwand/Systemiibergange

Anschluss WDVS an Altputz

Anschluss WDVS an vorgehangte, hinterliftete Fassade
Anschluss WDVS mit Gewebevorlage, ebene Wand
Anschluss WDVS, Giebelwand

Anschluss WDVS, Giebelwand

Anschluss Betonfertigteil ohne Abdeckung
Anschluss Betonfertigteil mit Blechabdeckung
Ubergang unterschiedliche Dammstarken
Gleitlagerfuge mit Sto-Dehnungsprofil
Gleitlagerfuge mit Gleitlagerprofil

Verankerung

Abdichtung von einbindenden Gelanderteilen
Befestigung Lampe mit StoFix Spirale

Befestigung Markise

WDVS, AuBenecke, geklebt und gediibelt
Anschluss Absturzsicherung

Befestigung Regenfallrohr

Dach

Anschluss Traufe mit Dachlberstand, beluftet
Anschluss Traufe mit Dachtberstand, nicht beluftet
Anschluss Pultdach

Anschluss Giebel

Wérmebriickenfreier Dachanschluss

Anschluss Flachdach

Attikaausbildung

Attika mit kleiner Blechabdeckung und Sto-Attikaprofil bei geringen Gebaudehchen

3. Details
Standarddetails WDVS

Sonder- bzw. Sto-Profile

Sto-Halteleiste

Sto-Sockelprofil PH

Sto-Sockelprofil PH/Sto-Startprofil PH-K
Sto-Sockelprofil PH

Sto-Sockelprofil PH

Sto-Sockelprofil PH

Sto-Tropfkantenprofil Vario
Sto-Sockelprofil PH-A/Sto-Startprofil PH-K

Sto-Dehnfugenprofil, Typ E / Sto-Gewebewinkel

Sto-Gewebewinkel

Sto-Gewebewinkel

Sto-Gewebewinkel
Sto-Putzabschlussprofil

Sto-Startprofil PH-K/Sto-Sockelprofil PH
Sto-Ubergangsleiste / Sto-Gewebewinkel
Sto-Dehnungsprofil Typ E
Sto-Gleitlagerprofil OT/UT

Stiitzhiilse

StoFix Spirale

StoFix Quader HD Maxi
Sto-Gewebewinkel
Sto-Gewebewinkel

StoFix Zyrillo / StoFix Quader ND Mini / Midi

Sto-Dachbeltiftungsprofil universal
Sto-Attikaprofil

Sto-Sockelprofil PH
Sto-Attikaprofil

Sto-Sockelprofil PH

Sto-Attikaprofil




3. Details

Standarddetails WDVS

Ubersicht Sto-Standarddetails WDVS

Nr.

W 4XX
W 400
W 405
W 407
W 410
W 415
W 416
W 420
W 425
W 430
W 440
W 5XX
W 500
W 501
W 505
W 6XX
W 600
W 605
W 610

W615

We616

W 620

W 625

W 626
W 630

W631

W 632
W 633
W 635
W 7XX
W 700
W 705
W710
W 715
W 720
W 725
W 730
W 8XX
W 800
W 805
W 810
W 815

Detailbeschreibung

Fenster und Tiir

Gebaudesffnung, Diagonalarmierung bei mineralischen und dickschichtigen Systemen
Sturzausbildung (Brandabschottung)

Sturzausbildung mit Brandriegel, umlaufend

Anschluss an fassadenbiindige bzw. vorgesetzte Fenster mit begrenzter Verformung
Anschluss an fassadenbiindige bzw. vorgesetzte Fenster mit groBen Abmessungen
Anschluss an fassadenbiindige bzw. vorgesetzte Fenster mit groBen Abmessungen
Anschluss Laibung, Fenster mauerbiindig

Anschluss Laibung, Fenster versetzt mit Anputzleiste nach TM

Anschluss Laibung, Fenster versetzt mit Fugendichtband

Anschluss Fenster mit Montageschiene

Fensterbank

Anschluss Sto-Fensterbank

Anschluss Sto-Fensterbank Profi

Anschluss Natursteinfensterbank

Rollladen

Anschluss Rollladenfiihrung mit StoFix Rondell

Anschluss Rollladenfiihrung, Fenster mit neuer Rollladenfiihrungsschiene
Sto-Fensterbank Profi mit Ausklinkung

Anschluss Rollladenkasten (tragféhig und formstabil),
Uberdeckung mit StoVentec Tragerplatte 12 mm

Anschluss Rollladenkasten (tragfahig und formstabil), Uberdeckung < 4 cm
Anschluss Rollladenkasten (tragfahig und formstabil), Uberdeckung = 4 cm

Jalousieverblendung mittels StoVentec Tragerplatte 12 mm mit ausreichend
tragfahiger Unterkonstruktion

Jalousiekastenverblendung mittels StoVentec Tragerplatte, ausreichend tragfahige UK
Anschluss Jalousiekasten mit StoTrawik L, nicht tragfahiger Verwahrkasten

Anschluss Jalousiekasten (thermisch entkoppelte Befestigung), nicht tragfahiger
Verwahrkasten

Jalousieverblendung mittels Sto-Putztragerplatte 20 mm - PlattenstoB mit UK
Jalousieverblendung mittels Sto-Putztragerplatte 20 mm - Plattensto ohne UK
Jalousieverblendung mittels Sto-Putztrdgerplatte ohne Unterkonstruktion
Balkon und Terrasse

Anschluss thermisch getrennte Balkonplatte

Anschluss Terrasse, mit bauseitiger Verblechung und Sto-Sockelprofil PH
Tropfkantenausbildung mit Tropfkantenprofil

Deckenvorsprung mit Tropfkante

Anschluss Balkon mit Hohlkehlenprofil

Anschluss Terrasse

Anschluss Sto-Balkonaustritt

Gebaudedehnfugen

Dehnfugenprofil Flache

Dehnfugenprofil Ecke

Dehnfugenband Flache

Dehnfugenband Flache

Die beigefligten Konstruktionsdetails zeigen nur einen Auszug aus unserem Sortiment.
Weitere Detailzeichnungen finden Sie auch zum Download unter www.sto.com/international in der Rubrik Architekten.
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Sonder- bzw. Sto-Profile

Sto-Sturzeckwinkel / Sto-Armierungspfeil
Sto-Gewebewinkel

Sto-Anputzleiste nach TM / Sto-Gewebewinkel
Sto-Putzabschlussprofil

Sto-Gewebewinkel

Sto-Anputzleiste nach TM / Sto-Gewebewinkel
Sto-Anputzleiste nach TM / Sto-Gewebewinkel
Sto-Gewebewinkel

Sto-Anputzleiste nach TM / Sto-Gewebewinkel

Sto-Gewebewinkel / StoFix Rondell
Sto-Anputzleiste nach TM / Sto-Gewebewinkel

Sto-Gewebewinkel
Sto-Kantenschutzprofil G

Sto-Aufsteckprofil Perfekt

Sto-Tropfkantenprofil / Sto-Gewebewinkel /
Sto-Anputzleiste Expert

Sto-Kantenschutzprofil G

Sto-Kantenschutzprofil 20 mm

Sto-Kantenschutzprofil 20 mm

Sto-Kantenschutzprofil 20 mm

Sto-Hinterfillprofil

Sto-Sockelprofil PH
Sto-Tropfkantenprofil
Sto-Tropfkantenprofil

Sto-Startprofil PH-P, Sto-Sockelprofil PH

Sto-Balkonaustritt

Sto-Dehnfugenprofil E
Sto-Dehnfugenprofil V
Sto-Dehnfugenprofil Typ 2/3 / Sto-Gewebewinkel
Sto-Dehnfugenprofil Typ 2/3 / Sto-Gewebewinkel
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Sto-Fassadendammsysteme
WDVS, geklebt und gedibelt

3. Details

Standarddetails WDVS: WOXX — Systemschnitte

W 010 FD

Sto-WDVS \

=3

Wandkonstruktion

Rondelle
Dibel, versenkt

Kleber

Dammplatten
bewehrter Unterputz
Voranstrich

(falls erforderlich)
Oberputz

ggf. Anstrich

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: WOXX — Systemschnitte

Sto-Fassadendammsysteme W 020
WDVS, Schienenbefestigung oWDYS

1
. ]

jis

TERTAT Il

Limidibidibidibig

Sto-Schraubdibel

Sto-Halteleiste
Sto Verbindungsleiste

Altputz
(nicht tragfahig)

1/2

Zuséatzlicher Klebepunkt
pro Platte ( > 20 % )

50 cm / 62,5 cm

i

|
|
? Wandkonstruktion
]

0

D&mmplatten
(far Schienenbefestigung)

A ATAT

T iY— I bewehrter Unterputz

Voranstrich
(falls erforderlich)

ggf. Anstrich

- I IR || B

Hinweis: Hinterliftung muss verhindert werden!

Rev.-Nr. 01/04.11

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W1XX - Sockel

N
=

Sto-Fassadendammsysteme W 100
Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich
StoTherm Classic, Vario, Mineral

Kleber

Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

R

S

nach DIN 18195
StoFlexyl
’ vollflachig als Kleber
Sto-Sockelplatte
StoFlexyl 2x als
Schlamme bis 5 cm
tber GOK
Sockelanstrich
Noppenfolie als Schutz
vor mechanischer
Beschéadigung
Sickerschicht
mit Drainage
5cm (Regenprallstreifen)

Gefalle %

; Abdichtung

ca. 30cm

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.




3. Details
Standarddetails WDVS: W1XX - Sockel

Sto-Fassadendammsysteme W 105
Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich

Sto-WDVS

mit Gehbelag StoTherm Classic

o
D

Kleber

| Dammplatten
N: bewehrter Unterputz, organisch
Oberputz, organisch
ggf. Anstrich
N‘
\
\/\‘
\
L

S

Abdichtung

nach DIN 18195
StoFlexyl

vollflachig als Kleber
Sto-Sockelplatte
Sockelanstrich

StoFlexyl 2x als Schlamme
Noppenfolie als Schutz
vor mechanischer
Beschadigung

Pflasterzeile, mit regelgerechtem
Gefalle nach DIN 18318,
mind 2% je nach Belagsart

5cm

< S~ Sickerschicht - ‘

SO o O

(_ > mit Drainage ‘
OO0 O OOOO e

OIS 5 o Cory O
SO |

Rev.-Nr. 01/04.11

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prufen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.

20



Rev.-Nr. 01/04.11

3. Details
Standarddetails WDVS: W1XX - Sockel

s L]
=

Sto-Fassadendammsysteme W 110
Anschluss im Erd- und Spritzwasser-
bereich, StoTherm Classic
(Perimeterdammung)

Dammplatten (EPS-Platten)
Kleber

bewehrter Unterputz, organisch
Oberputz, organisch

bis 5 cm Uber GOK, (Empfehlung)
Sockelanstrich

T StoFlexyl 2x als Schlamme

Gefalle %

N

Sickerschicht
(Regenprallstreifen)

E : : : Abdichtung

% nach DIN 18195
Uber Fundamentkante
hochgezogen

iggg; StoFlexyl

vollflachig als Kleber
(Sockelplatte, bauseits)
— Sto-Drainplatte
— Drainage
(schematisiert)
DIN 4095

SIS

/ v/ | =P —!

% % s % v : QO OC%

/ / / ya OO O =

\ ‘ o0

v v v v ‘ & oca

s L s L s L s L s L s 77{ sl s Rl

Die Festlegung der GOK erfolgt vor der Ausfihrung der Dammung und
Abdichtungsarbeiten durch Planer

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W1XX - Sockel

Sto-Fassadendammsysteme
Anschluss im Erd- und Spritzwasser-

bereich bauseits vorhandene Sockel-

dammung

W 115

Sto-WDVS

D

Kleber

O T T T T T T T TP T T T T T T T T T T I

OO

| Dammplatten
t bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

Sockelanstrich

StoFlexyl bis ca. 30 cm
uber GOK

Sto-Sockelprofil PH
StoFlexyl als Trennlage
i

Gefille ?%

-

E Sickerschicht

(Regenprallstreifen)

Abdichtung

nach DIN 18195

Uber Fundamentkante
hochgezogen

(Sockelplatte bauseits)

7

R4

s s
R Ea
e
SIS
AR RN,
SIS LS LI T

- Drainage
(schematisiert)
DIN 4095

ca. 30 cm

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.

22

Rev.-Nr. 01/04.11



Rev.-Nr. 01/04.11

3. Details
Standarddetails WDVS: W1XX - Sockel

o L]
=

Sto-Fassadendammsysteme W 120
Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich,
organisches System StoTherm Classic,
geringe Einbindetiefe

~ ..

Dammplatten
(EPS-Dammplatten)
bewehrter Unterputz,
organisch oder StoFlexyl
Oberputz

Sockelanstrich

T O T O

StoFlexyl 2x als Schlamme
bis 5 cm Uber GOK

—— Zwischenbeschichtung

5cm

M Gefélle % >
O

10-20 cm—=

Sickerschicht
(Regenprallstreifen)

Noppenfolie
Abdichtung
nach DIN 18195

Uber Fundamentkante
hochgezogen

geringe Einbindetiefe bis max. 25 cm
Achtung Warmebrucke!

|

|

|

|

|

|

|

|

|

StoFlexyl ‘
% vollflachig als Kleber |
|

J

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W1XX - Sockel

Sto-Fassadendammsysteme W 125 C
Anschluss WDVS Uber Gelande mit — \'

Sto-Startprofil PH-K/Sto-Sockelprofil PH

D

-

Rondelle
Dubel, versenkt

Altputz
Kleber
Dammplatten

Dammung bis ca. 50-80 cm
unter Kellerdecke fihren!
Achtung Wéarmebricke!

bewehrter Unterputz
Oberputz
ggf. Anstrich

: Sto-Sockelprofil PH
Dubel

Sto-Startprofil PH-K

Regenprallstreifen

Geféalle %

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W1XX - Sockel

N
=

Sto-Fassadendammsysteme W 130
Anschluss mit Sto-Sockelprofil PH
Sockel mit Klinker

Kleber

Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

Sto-Sockelprofil PH

e

dauerelastische Fuge
(mit Hinterlegung)
DIN 18540

A

Abdichtung
nach DIN 18195

StoFlexyl
vollflachig als Kleber

Sto-Sockelplatte
bewehrter Unterputz

StoColl KM
%7 StoColl FM-S/-K
— keramische Bekleidung

]

it S S A R

StoFlexyl als Schlamme
bis GOK
Sto-Drainplatte

Spritzwasserschutz
Regenprallstreifen ‘

Gefalle %!

Qmit StoFlexyl ausfillen ‘

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W1XX - Sockel

Sto-Fassadendammsysteme
Anschluss mit Sto-Sockelprofil
spritzwassergefahrdeter Bereic

W 135 r
|

Sto-WDVS

PH,
h

.

Kleber

Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

Sto-Sockelprofil PH

Kellenschnitt

&£

Abdichtung
nach DIN 18195

StoFlexyl
vollflachig als Kleber

Sto-Sockelplatte
bewehrter Unterputz
Oberputz
Sockelanstrich

Oberputz bis unter GOK fihren,
StoFlexyl 2x als Schlamme
bis 5 cm uber GOK (Empfehlung),

Gefalle %

e

¢ OS
=1
Spritzwasserschutz

(Regenprallstreifen)

Noppenfolie

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.

26

Rev.-Nr. 01/04.11



Rev.-Nr. 01/04.11

3. Details
Standarddetails WDVS: W1XX - Sockel

Sto-Fassadendammsysteme W 140 C
Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich o LE
Sockelanschluss auf Gehbelag - Altbau /

Sanierung -

Kleber

Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

Altputz/ Sperrputz
Klebeeignung ist zu prifen!

StoFlexyl

vollflachig als Kleber
Sto-Sockelplatte
Dammplatten (PS 30 SE)

Unterputz StoFlexyl
bis 30cm Uber GOK

Oberputz, organisch
Sockelanstrich

mind. 30cm

Hohlkehle mit StoFlexyl

Auf ausreichend
Gefalle achten!

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W1XX - Sockel

Sto-Fassadendammsysteme W 145
Anschluss sto3festes WDVS

Sto-WDVS

T
D

Info:
siehe auch Sanierungssystem
StoReno

T A A

0

Sto Schraubdibel und
StoReno Dibelkombischeibe
Kleber

Dammplatten

Kleber

T I Y

StoReno Plan 8 mm

bewehrter Unterputz
Oberputz
ggf. Anstrich

Sto-Tropfkantenprofil Vario

Abdichtung
nach DIN 18195
Sperrputz bzw. Sockelputz

Rev.-Nr. 01/04.11

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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Sto-Fassadendammsysteme
Anschluss einer abfallenden Fassade

3. Details
Standarddetails WDVS: W1XX - Sockel

W 150
Sto-WDVS FB
=

Altputz
Punkt-/Rand-Verklebung
(max. 1cm)

Nut- und Federddmmplatten,
Bausatz System

bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich
Sto-Sockelprofil PH-A
Sto-Startprofil PH-K
Sperrputz bzw. Sockelputz

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W2XX — AuBenwand/Systemiibergéange

Sto-Fassadendammsysteme W 200
Anschluss WDVS an Altputz

Sto-WDVS

Altputz
—— Kellenschnitt
g Sto-Fugendichtband

nach TM

|
|
|
|
\
|
\
\
|
|
/:i Kleber
‘ D&ammplatten
f bewehrter Unterputz
| Oberputz
: ggf. Anstrich
|
I

T T 1 A A R

Rev.-Nr. 01/04.11

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W2XX — AuBenwand/Systemiibergange

Sto-Fassadendammsysteme W 205 r*
Anschluss WDVS an vorgehdngte, — | B
hinterlUftete Fassade mit Sto-Dehn-

fugenprofil Typ E a

- ] |

| i
Systemaufbau StoVentec Fassade
s. Detail VA 010

Sto-Dehnfugenprofil, Typ E
Sto-Gewebewinkel

Kleber

D&mmplatten

bewehrter Unterputz

Oberputz
ggf. Anstrich

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W2XX — AuBenwand/Systemiibergéange

Sto-Fassadendammsysteme W 215
Anschluss WDVS mit Gewebevorlage,
ebene Wand

‘1
L]

Sto-WDVS

[[D

HH.H\HHHHH\HHHHH\HH\HH’H‘H’HH’\HH’\H\#\#

— Kellenschnitt

—— Gewebevorlage
Gewebewinkel
Altputz

Kleber

Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.

32

Rev.-Nr. 01/04.11



Rev.-Nr. 01/04.11

Sto-Fassadendammsysteme
Anschluss WDVS, Giebelwand

3. Details
Standarddetails WDVS: W2XX — AuBenwand/Systemiibergange

W 220

v

Sto-WDVS

28

=

[ TTT T T T T T T TTT0T

TTTTTETTT

KK

D

Kellenschnitt nur bei glattem

Anschluss mdglich!

A/

Gewebewinkel
Gewebevorlage
Kleber

Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

Eckverzahnung
Altputz

Gewebewinkel

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben

eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der

Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W2XX — AuBenwand/Systemiibergéange

Sto-Fassadendammsysteme W 225
Anschluss WDVS, Giebelwand

‘1
]

Sto-WDVS

[[D

\\\\H\H\\HH\HHH\\\HH\HHH\\HH\\\HH.H‘H.HH.HHHHH

Regenfallrohr —
Oberputz und
bewehrter Unterputz bis
77777777777777777777777 — hinter Regenfallrohr ziehen!

Gewebewinkel

—— Altputz
Kleber
Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz
ggf. Anstrich

Rev.-Nr. 01/04.11

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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3. Details

Standarddetails WDVS: W2XX — AuBenwand/Systemiibergange

Sto-Fassadendammsysteme
Anschluss Betonfertigteil ohne
Abdeckung

W 230 T
]

Sto-WDVS

=

%

[TTTTTTTTITTTITTITTT]

LTI T T T I TP T T PP TP TP T TP T T T T TTTTTTT

Sto-Putzabschlussprofil

Sto-Fugendichtband
nach TM

min. 15 cm

Betonfertigteil
Fugenbreite nach Angabe
Balkonlieferant

Sto-Putzabschlussprofil
Sto-Fugendichtband
nach TM

Kleber

Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W2XX — AuBenwand/Systemiibergéange

Sto-Fassadendammsysteme
Anschluss Betonfertigteil mit
Blechabdeckung

W 235

Sto-WDVS

‘1
L]

[[D

[T T I I

Kleber

Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

Befestigung

Dibel
Sto-Startprofil PH-K
Sto-Sockelprofil PH
Sto-Fugendichtband
nach TM
Abdeckblech
mit Gefalle

Sto-Fugendichtband
nach TM
Betonfertigteil

Gefalle
RLEN

min. 15 cm

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben

eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der

Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W2XX — AuBenwand/Systemiibergange

Sto-Fassadendammsysteme W 240 r*
Ubergang unterschiedliche — | B
Dammstarken

LangsstoR des Sto-Ubergangsprofils mit StoSeal F 505 hinterlegen !

-

Sto-Ubergangsleiste

StoFix Spirale
Abstand < 30 cm

Abdeckblech vollflachig
verklebt mit StoFlexyl

Kellenschnitt
Sto-Gewebewinkel

Uberstand > 30mm

Kleber

1

‘ Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

Rondelle
Dibel, versenkt

N ]

Alle 3 m ein Uberlangendehnprofil einbauen!

=
'

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W2XX — AuBenwand/Systemiibergéange

Sto-Fassadendammsysteme W 245
Gleitlagerfuge mit Sto-Dehnfugenprofil

‘1
L]

Sto-WDVS

[[D

Hohlraum ausdammen!

[T T I T T T T T T T I T T T T LT LTI T T T TTTTT

Sto-Dehnfugenprofil Typ E
mit Sto-Fugendichtband
nach TM

1 I B

Kleber

Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

Rev.-Nr. 01/04.11

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W2XX — AuBenwand/Systemiibergange

Sto-Fassadendammsysteme W 250 r@
Gleitlagerfuge mit Gleitlagerprofil B

Sto-WDVS \

f Ringanker
l Kleber
Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz
ggf. Anstrich
! Dibel
Sto-Sockelabschlussprofil
(hinterlegt mit Thermostop)
j‘ Sto-Gleitlagerprofil OT
[
[
[

ausdammen

il
| \ Sto-Gleitlagerprofil UT

Mauerwerk

INNENREERNNENENNENRINNINEENNNENEENINNINNEENENRENINRINENENENNENREN]

|
[
[
[
[
[
|
|
[
|
|
[
[
L

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W2XX — AuBenwand/Systemiibergéange

Sto-Fassadendammsysteme W 255
Verankerung

.
L _]

Sto-WDVS

[[D

Sto-Fugendichtband
nach TM/Sto Dichtring

+——— Befestigungsteil

Befestigung mit Verbundanker
N Kontermutter

Ankerstange

Klebepatrone

Einfaches Verankerungssystem
in WDVS mit Gewindestange
und Reaktionsdulbel

[T I T T T ITTIT

Dichtscheibe mit innenliegendem
Fugendichtband
Stutzhiulse (druckbestandig)

Befestigungsteil
Langschraube mit
Innengewindedubel
zur Durchsteck-
montage

[TITTTTT T TITITITITITIITTTT

Rev.-Nr. 01/04.11

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W2XX — AuBenwand/Systemiibergange

Sto-Fassadendammsysteme W 260 r*
Abdichtung von einbindenden — | B
Gelanderteilen

richtig!

falsch!

Sto-Fugendichtband, wie gezeigt
an den Kanten gestaucht einbauen,
damit die Dichtband-Expansion
nicht behindert wird!

(*) An runden einzubauenden Profilen
wird eine elastische Verfugung durch
StoSeal F 505 (StoCretec) empfohlen,
sobald die Armierungsschicht fertig-
gestellt ist. Die Endbeschichtung
Uberdeckt die Versiegelung!

Rondelle
Dubel, versenkt

T T T T T I T I T T T T T T T T T T T T I

[ Altputz
Sto-Fugendichtband
nach TM
Kellenschnitt
u Einzubindendes Bauteil
,\ g

(*) Sto Seal F 505

\
: Kleber
| Déammplatten
\'
\
\

bewehrter Unterputz
Oberputz

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W2XX — AuBenwand/Systemiibergéange

Sto-Fassadendammsysteme W 265
Befestigung Lampe mit StoFix Spirale ——

—
]

[[D

Kleber

Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

StoSeal F 505
StoFix Spirale
Lampe

/

Sto-Fugendichtband
nach TM
oder Sto Dichtring

Rev.-Nr. 01/04.11

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W2XX - AuBenwand/Systemiibergdnge

Sto-Fassadendammsysteme W 270 r*
Befestigung Markise LD

=

(-

Sto-WDVS

Schwerlastbefestigung
im Untergrund

StoFix Quader HD Maxi
(Druckplatte)
Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

-é_ Kleber
|
|

Achtung: Abdichtung vorsehen!
z. B.: Sto-Fugendichtband
nach TM oder Sto Dichtringe

Markise

Befestigung der Markise
nach Statik!

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W2XX — AuBenwand/Systemiibergéange

Sto-Fassadendammsysteme W 280
WDVS, AuBenecke, geklebt und

—
]

Sto-WDVS

gedlbelt

[[D

Wandkonstruktion

Rondelle
Dibel, versenkt

Kleber

Dammplatten
bewehrter Unterputz
Voranstrich

(falls erforderlich)
Oberputz

ggf. Anstrich

Dammplatten im
Eckbereich verzahnt
verlegen

Sto-Gewebewinkel

Rev.-Nr. 01/04.11

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W2XX — AuBenwand/Systemiibergange

Sto-Fassadendammsysteme W 285 r*
Anschluss Absturzsicherung L-|_‘

Sto-WDVS

L

‘ Sto-Fu%Aendichtband
l nach T

} Kleber
Dammplatten

|
|

\

|

: wenn moglich Laibung

‘ mit 4 cm dammen

| bewehrter Unterputz

| Oberputz

| ggf. Anstrich

; Sto-Fugendichtband

| nach TM (*)

" Kellenschnitt

| Einzubindendes Bauteil

| (Edelstahl) nach Statik
|

|

-

| | - |
|

|
|

‘ : L Sto Seal F 505
|

J Sto-Gewebewinkel

wie gezeigt, an den Kanten [
gestaucht einbauen, damit
die Dichtband-Expansion

1 .

(*) Sto-Fugendichtband, | Sto-Fensterbank ‘
|

|

Schwerlastbefestigung
im Untergrund nach Statik

nicht behindert wird! StoFix Quader HD Maxi
(**) Ausfihrung der Absturzsicherung (Druckplatte),
auf Grundlage des statischen Nachweises! vollflachig verklebt.

Winddichtigkeit und Befestigung der Fenster nach Angaben des Fensterherstellers!

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details

Standarddetails WDVS: W2XX - AuBenwand/Systemiibergidnge

Sto-Fassadendammsysteme
Befestigung Regenfallrohr

W 290

.
L _]

Sto-WDVS

[[D

StoFix Zyrillo oder
StoFix Quader ND Mini
bzw. Midi

Befestigung des
Regenfallrohres
nach Herstellerangaben

Wandkonstruktion
Kleber

D&mmplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben

eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der

Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W3XX - Dach

Sto-WDVS rD
g(-

Sto-Fassadendammsysteme W 300
Anschluss Traufe mit DachUberstand,
bellftet

angenommene Dachsituation - schematisch !

/N

Unterkonstruktion zur
Dammplattenverklebung—]
bauseits vorsehen

wa
Ok

00200
$000.97:%
R

3
28

v
2

s

Pa%s

<
9%

N
QXKL
3
e’

0%

KL

o

S
X

[TTTTTTTTITTT VIO

|/ . \
“ ‘ \\<>\
( / /

N

P

Avo S
o020

930,
900!

Beluftung

%
KX
%

3
%

Klebemasse:
geeigneter Kleber
| nach Untergrund

/
s

/
s

—— Sto-Dachbeliftungsprofil
universal in Armierung
eingebettet
Sto-Fugendichtband
nach TM

Kleber

Kleber

2

é Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz
ggf. Anstrich

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W3XX - Dach

Sto-Fassadendammsysteme

Anschluss Traufe mit DachUberstand,

nicht belUftet

W 305 r
|

Sto-WDVS

]

%

I

%
)

Kellenschnitt

nach TM

ST T T T T T T TTCTTTTTTT PTT PT P P TP P TP T TP T TP TP TP TP T TTTTTT

( Rondelle

Kleber
Dammplatten

N N

Oberputz
ggf. Anstrich

I

|

\

i‘ Sto-Fugendichtband
|

|

\

|

: Dibel, versenkt
\

|

1

bewehrter Unterputz

/
/
/
//
\ //

Alternative mit
Sto-Attikaprofil

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W3XX - Dach

Sto-WDVS rD
g(-

Sto-Fassadendammsysteme W 310
Anschluss Pultdach

Kleber

Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

Sto-Sockelprofil PH

Sto-Fugendichtband N
nach TM

Blechverkleidung inkl. 45,
Befestigung und
Dammung bauseits !

O T T T T AT T P T T T T T P PP T TP P T T P P T PP T T P LT P P T TP P L LT T T T P T T T TG T PP T LTI T TTITTTTT

thermische Trennung
Sto-Sockelprofil PH

Sto-Fugendichtband
nach TM

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W3XX - Dach

Sto-Fassadendammsysteme
Anschluss Giebel

W 315

Sto-WDVS

]

%

l

e e p——

Kellenschnitt
Sto-Fugendichtband
nach TM
Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

Empfehlung: Massivholz
zur Abstlitzung gegen
Durchbiegung
Klebemasse: vollflachig
geeigneter Kleber nach
Untergrund

Alternative mit
Sto-Attikaprofil

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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3. Details

Standarddetails WDVS: W3XX - Dach

Sto-Fassadendammsysteme W 320
Warmebrickenfreier Dachanschluss

Sto-WDVS

[

g(-

Kleber

]

J Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich
Sto-Fugendichtband

nach TM

Sto-Sockelprofil PH
Alternativ: Sto-Gewebewinkel

T T T T T

Blechverkleidung inkl.
Befestigung und
Dammung bauseits !

(Achtung Warmebricke !

thermische Trennung
Sto-Sockelprofil PH

Sto-Fugendichtband
nach TM

aaaaaaad DC

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben

eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Absti
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.

mmung der
des Verar-
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3. Details
Standarddetails WDVS: W3XX - Dach

Sto-Fassadendammsysteme
Anschluss Flachdach

W 325

Sto-WDVS

-
L

10-15 cm

B

- >30m4J

Gleitlager

nach TM

i Sto-Fugendichtband

( Kleber

Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W3XX - Dach

Sto-WDVS rD
g(-

Sto-Fassadendammsysteme W 330
Attikaausbildung

‘ Blechabdeckung bauseits

| 25 S

Holzschutz und
Abdichtung bauseits!

Kellenschnitt
Sto-Fugendichtband
nach TM

|
- a
’, .
' g Holzbohle

2 Kleber

Dammplatte
bewehrter Unterputz
Oberputz
ggf. Anstrich

O A A

___ NI |

a: bis 8 mHBhe > 5cm b: bis 8 m Héhe > 2 cm
bis 20 m Hbéhe > 8 cm bis 20 m H6he > 3 cm
Uber 20 m Hbhe > 10 cm Uber 20 m H6he > 4 cm

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W3XX - Dach

Sto-Fassadendammsysteme W 335
Attika mit kleiner Blechabdeckung

Sto-WDVS

und Sto-Attikaprofil bei geringen
Gebdudehdhen

s

>5° ———  Holzschutz und

e - Abdichtung bauseits!

Holzbohle
Sto-Attikaprofil
Sto-Fugendichtband
nach TM

Rondelle
Diibel, versenkt

Kleber

Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

0 A A A A

Anwendbar bei geringen Geb&udehdhen!

Rev.-Nr. 01/04.11

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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3. Deta

ils

Standarddetails WDVS: W4XX - Fenster und Tiir

Sto-Fassadendammsysteme W 400
Gebadudeo6ffnung, Diagonalarmierung

T

Sto-WDVS \

bei mineralischen und dickschichtigen
Systemen

=

1 Sto Sturzeckwinkel

2 Diagonalarmierung
Sto-Armierungspfeil KX
Gewebestreifen % <
(mind. 20x40cm)

3 Das Verkleben der ) S
Dammplatten im Eine Innenecke muss wie eine

Verbund mit mind. AuBenecke armiert werden,
25 c¢cm Uberlappung deshalb ist der Sturzwinkel

die sicherste Verarbeitungsweise.
S v
Achtung:

bei dickschichtigen Systemen
Diagonalarmierung im oberen Drittel
der Putzschicht erfoderlich !

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W4XX - Fenster und Tur

Sto-Fassadendammsysteme W 405

Sturzausbildung (Brandabschottung) S— FB
»

— (T TTTTTTCTT T TTTITTT IO T ITTTITTT

T T T T T TIT]T

Sto-Gewebewinkel

—— PS 15 SE > 10cm
— Lamelle Steinwolle
—— Kileber

bewehrter Unterputz
Oberputz
ggf. Anstrich

Gewebevorlage bis hinter
die Dammung flhren

L B .
R RN R NRRRERRETTI
[

—— 30— f=— 30—

Winddichtigkeit und Befestigung der Fenster nach Angaben des Fensterherstellers!

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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{

3. Details
Standarddetails WDVS: W4XX - Fenster und Tiir

Sto-Fassadendammsysteme W 407 C
Sturzausbildung mit Brandriegel, F— "
umlaufend

[1D Pl

N

r Dammplatte PS 15 SE

Mineralwolle-Lamelle
vollflachig verklebt

?

Dammplatte PS 15 SE
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich
Sto-Anputzleiste oder
Sto-Fugendichtband

nach TM
Sto-Gewebewinkel

—— 7T+t ——

-

A O 1| 0 P

Winddichtigkeit und Befestigung der Fenster nach Angaben des Fensterherstellers!

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W4XX - Fenster und Tur

Sto-Fassadendammsysteme W 410

vorgesetzte Fenster mit einer max.

Anschluss an fassadenbindige bzw. oWDYS FD
()]
Verformung von + 3 mm -

T T T T O T T T

ausdammen!

Fensterkonstruktion

Die Fensterkonstruktion

darf nicht innerhalb der
Dammebene entwassern!

Die Verfomungen in den Ecken
der Fensterkonstruktion dirfen

|
|
|
Zwischenraum mit MiWo ‘
|
|
|

in vertikaler und horizontaler
Richtung nicht mehr als
+ 3 mm betragen!

|

\

|

\

|

Fugendichtband nach TM, ‘

‘ vollimpragniert ‘

Das Fugendichtband muss entspr.

} der Verformungen aus der ‘

Fensterkonstruktion dimensioniert |

‘ sein (jedoch mind. 25/9-18)! ‘

‘ Das FDB muss so eingebaut ‘

‘ werden, dass es Zug- und ‘
Druckverformungen aufnehmen

‘ kann! ‘

Sto-Putzabschlussprofil

Das Putzabschlussprofil darf das
Fugendichtband max. um 5mm
Uberdecken.

Oberputz organisch

bewehrter Unterputz organisch
Dammplatten EPS

Kleber

Winddichtigkeit und Befestigung der Fenster nach Angaben des Fensterherstellers!

Die Planungshinweise fir den Anschluss WDVS an fassadenblndige bzw. vorgesetzte
Fenster sind zu beachten und umzusetzen !

Rev.-Nr. 01/04.11

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W4XX - Fenster und Tiir

Sto-Fassadendammsysteme W 415
Anschluss an fassadenbindige bzw.
vorgesetzte Fenster mit grof3en
Abmessungen

:

Sto-WDVS

[1D Pl

N

'
[ O T T T T T T T O T T T LT T T

Fenster

Die fertige Fugenbreite zw.
Metallrahmen und WDVS
muss min. 15 mm betragen!

Hohlraum mit MiWo
ausdammen!

L L

bewehrter Unterputz

Schnitt A (s. W 416)

|

|
Fugendichtband nach TM ‘
(entsprechend Fugenbreite).
Die Klebeflache des |
Fugendichtbandes in ‘
Richtung der armierten ‘
Flache! !

Sto-Gewebewinkel
Oberputz

ggf. Anstrich
bewehrter Unterputz
Dammplatten

Kleber

Winddichtigkeit und Befestigung der Fenster nach Angaben des Fensterherstellers!

Die Planungshinweise fiur den Anschluss WDVS an fassadenblndige bzw. vorgesetzte
Fenster sind zu beachten und umzusetzen !

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W4XX - Fenster und Tiir

Sto-Fassadendammsysteme W 416
Anschluss an fassadenbindige bzw.

Sto-WDVS

vorgesetzte Fenster mit groB3en
Abmessungen

-
[1D -]

Skizze (schematisch) Eckauslegung Fugendichtband

oben:
Auf voller Lange

Gefalle

StoFlexyl
2x als Schlamme

unten:

/
% Zwischen den Vertikalen

Schnitt A
" o

— Dammplatten
bewehrter Unterputz

Fugendichtband nach TM
(entsprechend Fugenbreite)

Fenster

4‘7 Fugendichtband nach TM

[
[
[
[
[
[
[ (entsprechend Fugenbreite)
[
[
[
[
[
[
[

! Die Klebeflache des
Fugendichtbandes in

‘ Richtung der armierten

Flache!

\—4— StoFlexyl 2x als Schlamme

L ! bewehrter Unterputz

Winddichtigkeit und Befestigung der Fenster nach Angaben des Fensterherstellers !

Die Planungshinweise fur den Anschluss WDVS an fassadenblindige bzw. vorgesetzte
Fenster sind zu beachten und umzusetzen !

Rev.-Nr. 01/04.11

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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Sto-Fassadendammsysteme W 420 C
Anschluss Laibung, Fenster mauerbtindig D

3. Details

Standarddetails WDVS: W4XX - Fenster und Tiir

Sto-WDVS \
A

=

>3 cm

L

!

|

>

H

1

Sto-Anputzleiste nach TM

Kleber

Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich
Sto-Gewebewinkel

Sto-Fensterbank

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.

61




3. Details
Standarddetails WDVS: W4XX - Fenster und Tur

Sto-Fassadendammsysteme W 425
Anschluss Laibung, Fenster versetzt

Sto-WDVS

mit Anputzleiste nach TM

-
[[D L]

1

Sto-Anputzleiste nach TM
Laibungsddmmplatte
wenn mdglich Laibung

mit 4 cm dadmmen
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

Kleber
Altputz

Dammplatten

Rondelle
Dibel, versenkt

Sto-Gewebewinkel

T

—+——— Sto-Fensterbank

Winddichtigkeit und Befestigung der Fenster nach Angaben des Fensterherstellers!

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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Sto-Fassadendammsysteme
Anschluss Laibung, Fenster versetzt

mit Fugendichtband

3. Details
Standarddetails WDVS: W4XX - Fenster und Tiir

W 430 FD

Sto-WDVS
A

=

Sto-Fugendichtband
nach TM

Laibungsdammplatte
wenn mdglich Laibung
mit 4 cm dammen
bewehrter Unterputz
Oberputz

Kleber

Altputz

L

Dammplatten
Rondelle

A

0% %% %% % % %% %Y % 2ava|
QORI
SRR
i 202026202026 202% %0253

Dlbel, versenkt

Sto-Gewebewinkel

—

Sto-Fensterbank

Winddichtigkeit und Befestigung der Fenster nach Angaben des Fensterherstellers!

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W4XX - Fenster und Tur

Sto-Fassadendammsysteme W 440
Anschluss Fenster mit Montageschiene

Sto-WDVS

-
[1D U]

5

Sto-Anputzleiste nach TM
oder Sto-Fugendichtband
nach TM

SFS Stellschiene
mit Einschlagmutter

S Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz
ggf. Anstrich

Sto-Gewebewinkel

—— Sto-Fensterbank

|
|
|
1
|
|
|
|
\
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
\

im Bereich der Abdichtfolie:
geeigneter Kleber entsprechend
Untergrund (Spezialkleber)
Verschraubung
Kleber
Abdichtfolie bauseits:
Folie nach Herstellerangaben
F >4 cm % fest mit dem Untergrund
verkleben, danach WDVS
einbauen.

Winddichtigkeit und Befestigung der Fenster nach Angaben des Fensterherstellers!

Rev.-Nr. 01/04.11

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W5XX - Fensterbank

Sto-Fassadendammsysteme W 500 C
Anschluss Sto-Fensterbank F— | D

0

=2

Sto-Fensterbankband
Sto-Fensterbank

Anordnung von
Sto-Fensterbankankern
nach Verarbeitungs-
richtlinie!

Uberstand = 30 mm
Kellenschnitt

Sto-Fugendichtband
nach TM

Kleber

Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W5XX - Fensterbank

Sto-Fassadendammsysteme
Anschluss Sto-Fensterbank Profi

W 501 r
|

Sto-WDVS

T
|
(NN EERERNANNNE|NNANNNRERNEN)

(T

Grundriss Skizze (schematisch)

7! Kleber

Laibungsdammplatte
mindestens 3cm

bewehrter Unterputz

Oberputz

/ ggf. Anstrich
Sto-Fensterbank Profi

Schnitt

Dammstoff

Sto-Fugendichtband
nach TM, umlaufend

|

Anordnung von
Sto-Fensterbankankern
nach Verarbeitungs-
richtlinie !

9

Winddichtigkeit und Befestigung der Fenster nach Angaben des Fensterherstellers!

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben

eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstrukti
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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Sto-Fassadendammsysteme
Anschluss Natursteinfensterbank

3. Details

Standarddetails WDVS: W5XX - Fensterbank

W 505 FD

Sto-WDVS \

Grundriss

T T TTIT T TTTT TTITTT T

Schnitt A

L e
= e

e

Kleber
Laibungsdammplatte
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

Natursteinfensterbank
Verklebung (PU-Schaum)
Dammstoff
Sto-Fugendichtband
nach TM, umlaufend

Schlamme mit StoFlexyl
als Feuchteschutz

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W6XX - Rollladen

Sto-Fassadendammsysteme
Anschluss Rollladenftihrung mit
StoFix Rondell

W 600

Sto-WDVS

1

[ L]

]

Sto-Fugendichtband
nach TM

StoFix Rondell
StoColl Fix

Rollladenfihrungsschiene

Sto Gewebewinkel

Sto-Fensterbank

Kleber

Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich
Rondelle

Dubel, versenkt

Winddichtigkeit und Befestigung der Fenster nach Angaben des Fensterherstellers!

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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Sto-Fassadendammsysteme
Anschluss Rollladenfiihrung,

Fenster mit neuer Rollladenfihrungs-

schiene

3. Details

Standarddetails WDVS: W6XX — Rollladen

W 605

Sto-WDVS

T

o —

—

J 7

ki

I

|

|

1

< |

< |

N U

hw*"\‘“"_f"—“'\"—"""wwj—#‘"
|

Sto-Anputzleiste nach TM
Rollladenfiihrungsschiene

Kleber

Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich
Sto-Gewebewinkel
Rondelle

Dibel, versenkt
Sto-Fensterbank

Winddichtigkeit und Befestigung der Fenster nach Angaben des Fensterherstellers!

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W6XX - Rollladen

Sto-Fassadendammsysteme

Sto-Fensterbank Profi mit Ausklinkung

W 610

Sto-WDVS

-
[1D U]

Sto-Fensterbank Profi
mit Ausklinkung als
Sonderartikel zu bestellen!

%

Rollladenfiihrungsschiene
Kellenschnitt
Sto-Fugendichtband

nach TM

Empfehlung:

Ubergang Sto-Fensterbank
zu Rollladenfiihrungsschiene
mit StoSeal F 505 verfugen!

Kleber

Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

Dubel, versenkt
Rondelle
Sto-Gewebewinkel
Sto-Fensterbank Profi
mit Ausklinkung

Winddichtigkeit und Befestigung der Fenster nach Angaben des Fensterherstellers!

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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Sto-Fassadendammsysteme
Anschluss Rollladenkasten (tragfahig
und formstabil), Uberdeckung mit
StoVentec Tragerplatte 12 mm

3. Details
Standarddetails WDVS: W6XX — Rollladen

W 615
Sto-WDVS rg

o —

Kleber

e =

Dammplatten

Kleber

StoVentec Tréagerplatte
12 mm

bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

Rollladenkasten
(tragfahig und formstabil)

Sto-Kantenschutzprofil G

Sto-Fugendichtband
nach TM

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.

71




3. Details

Standarddetails WDVS: W6XX — Rollladen

Sto-Fassadendammsysteme
Anschluss Rollladenkasten (tragfahig
und formstabil), Uberdeckung < 4 cm

W 616

Sto-WDVS

-
[1DC]]

|

W

o2

e e )

Kleber
Dammplatten

Rollladenkasten
(tragfahig und formstabil)

Kleber

StoVentec Tragerplatte
12 mm

Kleber

Dammplatten < 4 cm,
vollflachig verklebt
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

Sto-Aufsteckprofil Perfekt

Nol—
—

Sto-Sockelabschlussleiste,

verklebt mit StoColl Fix

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W6XX — Rollladen

T
ge

o —

Sto-Fassadendammsysteme W 620
Anschluss Rollladenkasten (tragfahig
und formstabil), Uberdeckung = 4 cm

Sto-WDVS

Kleber

§ Dammplatten
mind. 10 cm
I VA

T T T AT LT AT LTI

Rollladenkasten
(tragfahig und formstabil
Kleber

Dammplatten > 4cm
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

,,,,,, \ Sto-Tropfkantenprofil
I 'l in Armierungsmasse
Il 'l eingeklebt

N

[ Alternative mit
‘ Sto-Anputzleiste Expert
‘ und Sto-Gewebewinkel

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details

Standarddetails WDVS: W6XX — Rollladen

Sto-Fassadendammsysteme
Jalousieverblendung mittels StoVentec
Tragerplatte 12 mm, mit ausreichend
tragfahiger Unterkonstruktion

W 625

Sto-WDVS

1

[ L]

JC

Dibel gemaR Zulassung
Dibel evtl. in vorab
einzufrasende Vertiefung
versenken

Kleber
Dammplatten
Kleber

StoVentec Tragerplatte
12mm

bewehrter Unterputz

Oberputz
ggf. Anstrich

Hinweis:

Verhaltnis Auskragung
zu Einbindung muss
1/2 zu 1/2 betragen!
Detail ist nur gultig in
Verbindung mit W 626!

ausreichend tragf. UK
inklusive Befestigung
bauseits

(thermisch getrennt)

Applikation, Befestigung
sowie Beschichtung der
Dammung im Bereich der
Jalousie sind zu klaren.
Applikation erfolgt vor
Jalousiemontage.

Sto-Kantenschutzprofil G

NI=

NI=

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben

eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der

Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W6XX — Rollladen

Sto-Fassadendammsysteme W 626 C
Jalousiekastenverblendung mittels F— | D
StoVentec Tragerplatte, ausreichend "
tragfahige UK Ege

Verhéltnis Auskragung zu Einbindung in die Dd&mmmung muss 1/2 L zu 1/2 L betragen!
Horizontaler Abstand der Unterkonstruktion bzw. der Verdibelung jeweils max. 60 cm.
Am PlattenstoR ist eine Unterkonstruktion vorzusehen!

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W6XX — Rollladen

Sto-Fassadendammsysteme

Anschluss Jalousiekasten mit StoTrawik L,

nicht tragfahiger Verwahrkasten

W 630

Sto-WDVS

1

[ L]

>/ v
. v .

~N
N
N
AN
T LT T T O T T T T

I L

Kleber

Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

Mech. Befestigung
StoFix Trawik L

Dammplatte in
Abhangigkeit der
ortlich geltenden
Brandschutz-
bestimmungen!

StoFix Trawik L

Verdibelung der
Sto-Putztragerplatte
(versetzt zum

StoFix Trawik L),

Dibel evtl. in vorab m
einzufrasende Vertiefung
versenken

Sto-Putztragerplatte
20 mm

Sto-Resol-Dammplatte 022
(min. 30 mm)

Hohlraum ausflllen!

Sto-Fugendichtband
nach TM

Sto-Kantenschutzprofil
20 mm N

Wi

wi—=

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben

eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der

Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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Sto-Fassadendammsysteme
Anschluss Jalousiekasten (thermisch
entkoppelte Befestigung), nicht trag-
fahiger Verwahrkasten

3. Details

Standarddetails WDVS: W6XX — Rollladen

W 631

Sto-WDVS

T

o —

—

I

Kleber

Dammplatte

bewehrter Unterputz
— Oberputz

ggf. Anstrich

Dammplatte in
Abhéangigkeit der

ortlich geltenden
Brandschutz-
bestimmungen!
Befestigung Jalousie-
kasten inklusive
thermischer Entkopplung
vom Untergrund
(bauseits)

0 Verdubelung der
Sto-Putztragerplatte
(versetzt zur Jalousie-
kastenbefestigung),

—

Dibel evtl. in vorab
einzufrasende Vertiefung
versenken

Sto-Putztragerplatte
20 mm

Sto-Resol-Dammplatte 022
(min. 30 mm)

Hohlraum ausfllen!
Sto-Fugendichtband
nach TM

Sto-Kantenschutzprofil
20 mm

wl=

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W6XX — Rollladen

Sto-Fassadendammsysteme W 632

Jalousieverblendung mittels Sto-Putz- F— ,rD
tragerplatte 20 mm — Plattensto3 mit UK u

Verhéltnis Auskragung zu Einbindung in die DAmmmung
muss 1/3 zu 2/3 betragen!

Horizontaler Verdibelungsabstand max. 60 cm.
Am Plattenstol ist eine geeignete Unterkonstruktion vorzusehen!

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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3. Details

Standarddetails WDVS: W6XX — Rollladen

Sto-Fassadendammsysteme W 633

Jalousieverblendung mittels Sto-Putz-
tragerplatte 20 mm — Plattenstol3 ohne
UK

Sto-WDVS

28

N

Verhéltnis Auskragung zu Einbindung in die Dammmung
muss 1/3 zu 2/3 betragen!

Horizontaler Verdibelungsabstand max. 60 cm.
Der Plattenstol3 wird mittels eines Kantenschutzprofils Uberbriickt!

2/3

1/3

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details

Standarddetails WDVS: W6XX — Rollladen

Sto-Fassadendammsysteme
Jalousieverblendung mittels Sto-Putz-
tragerplatte ohne Unterkonstruktion

W 635

Sto-WDVS

-
[1D 0]

Dilbel entspr.

bauaufs. Zulassung,
Dibel evtl. in vora
einzufrasende Vertiefung
versenken

Kleber

Dammplatten

Kleber
Sto-Putztragerplatte
20 mm

Hinweis:

Verhaltnis Auskragung
zu Einbindung muss
1/3 zu 2/3 betragen!

bewehrter Unterputz
Oberputz
ggf. Anstrich

Applikation, Befestigung
sowie Beschichtung der
Da&mmung im Bereich der
Jalousie sind zu klaren.
Applikation erfolgt vor
Jalousiemontage.

Optional 2 Anstriche mit
z.B. StoColor Maxicryl

Sto-Kantenschutzprofil |
20 mm

WIN
—

wi=

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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Sto-Fassadendammsysteme
Anschluss thermisch getrennte

Balkonplatte

3. Details
Standarddetails WDVS: W7XX - Balkon und Terrasse

28
=

W 700

Sto-WDVS

I

Kleber

Sto-Sockelplatte
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

Erste Dammplattenreihe
Sto-Sockelplatten mit StoFlexyl
auf Abdichtungsfolie verkleben

StoFlexyl Feuchteschutzanstrich
bevor Schlussbeschichtung
aufgebracht wird

EENE NN NN RN NN NN NN RN AN AR AE NI NANNANERSAEEEEasannasssannnanananan i NRRRRIRNNNRRRRNNNRRRRRNNNRRRRRRNRDED|

Abdichtung bauseits
Kellenschnitt
Sockelfliese

Sto-Fugendichtband
nach TM
Sto-Hinterfullprofil
Dichtstoff nach
IVD-Merkblatt

/ / / /
7~ /Gefallbeton/-Egtrich

/]
7 A / J/
7z 2% G;fall y o /‘

Balkonkonstruktion und Balkonabdichtung nur schematisch dargestelit !

Balkondammelement

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W7XX - Balkon und Terrasse

Sto-Fassadendammsysteme W 705 r
Anschluss Terrasse, mit bauseitiger F— LB

Verblechung und Sto-Sockelprofil PH

[[D

e

Kleber

Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

Sto-Sockelprofil PH

Sto-Fugendichtband
nach TM

Blechverkleidung inkl.
Befestigung und
Dammung bauseits !

Achtung Warmebricke !

e

— Abdichtung und
Dammung mit
Wandanschluss
bauseits

mind. 15cm

Rev.-Nr. 01/04.11

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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Sto-Fassadendammsysteme
Tropfkantenausbildung mit Tropf-
kantenprofil

3. Details
Standarddetails WDVS: W7XX — Balkon und Terrasse

Sto-WDVS

W 710 FD

=

I

I

|

WA

r
|
|
\
\

“— Rondelle
—— Diubel, versenkt

-

r
|
™
AN

im StofRbereich Uberklippsbar !

Rondelle
Dubel, versenkt

Sto-Tropfkantenprofil
in Unterputz eingearbeitet

Dammplatten

Kleber

bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben

eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der

Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W7XX - Balkon und Terrasse

Sto-Fassadendammsysteme W 715
Deckenvorsprung mit Tropfkante

1
. ]

Sto-WDVS

[[D

e

[TTT TTTTTIT]

% Rondelle
Dubel, versenkt

Sto-Tropfkantenprofil
in Unterputz eingeklebt

Dammplatten

Kleber

bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W7XX - Balkon und Terrasse

28
=

Sto-Fassadendammsysteme W 720
Anschluss Balkon mit Hohlkehlenprofil

Sto-WDVS

I

Kleber

Damplatten
bewehrter Unterputz
[ Oberputz

! ggf. Anstrich

| Sto-Startprofil PH-P
' } Sto-Sockelprofil PH

’ \ | Sto-Fugendichtband
I nach TM

Beschichtung
Dammstoffstreifen
Hohlkehlenprofil
Klebemasse ‘

Z

Balkondammelement
Brandschutzanforderungen
beachten!

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.

85




3. Details
Standarddetails WDVS: W7XX - Balkon und Terrasse

Sto-Fassadendammsysteme W 725
Anschluss Terrasse

1
. ]

Sto-WDVS

[[D

e

] [ - 7
H \
= \
£ | Kleber
= ‘ Dammplatten
= i bewehrter Unterputz
' = ! Oberputz
= : ggf. Anstrich
H \
| [
= o
\ A
\
: ‘
| ><:§ Sto-Sockelplatte
, ‘ ‘i Abdichtung bauseits £
o
} StoFlexyl ©
: | ‘ vollflachig als Kleber =
\ \ E
i ‘ | S
. ‘ : \ StoFlexyl 2x
il als Schlamme
\ I bis Uber GOK \
‘ | T T T T T T T T T T T T T T T
1 B R
‘ ‘\ ¢ y D < )O ) 1
| e =
NS S50 >
\ P E T = ==
! Hohlkehle mit Mértel OCJ
‘ 1\ oder Profil ausbilden <=
| | N -=
. ‘ \ Gefalle > 2% =
| X S . )
. | = ;
| |
’ \
\
| |
' |
VAV AN TAAVEAVAAVAAN AN AN SV ARV AN AV ARV SRV SRV RN
/ / / / / / / / /A
S L /. i L L L L s s i

Rev.-Nr. 01/04.11

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W7XX - Balkon und Terrasse

Sto-Fassadendammsysteme W 730 C
Anschluss Sto-Balkonaustritt F— | D

=

I

Dauerelast. Dichtstofffuge
nach IVD-Merkblatt

Sto-Fugendichtband
nach TM

Sto-Balkonaustritt
nach fertiggestellter
Laibung einbauen

Mértelbett, z.B. StoFlexyl
Sto-Fensterbankband
Mortelbett: z.B. StoFlexyl

Sto-Balkonaustritt
mit seitl. Aufkantungen
und Gefalle

Uberstand > 30mm
Sockelanstrich

Putz bis unter GOK fihren,
StoFlexyl 2x als Schlamme
bis 5 cm Uber Gelande

Gefalle

L (Regenprallstreifen)
Abdichtung nach DIN 18195
vollflachige Verklebung

’ 4 mit StoFlexyl
“ 4 4 Sto-Sockelplatte
y - -y Noppenfolie

Winddichtigkeit und Befestigung der Fenster nach Angaben des Fensterherstellers !
Bei grofleren Dammstarken ist der Einsatz der Sto-Trittkonsole PH erforderlich !

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W8XX — Gebdudedehnfugen

Sto-Fassadendammsysteme W 800
Dehnfugenprofil Flache

1
L:l('

Sto-WDVS

[[D

T T T T T T T T LTI I C

ARNNNANARNNNANANNENANARRENNNARNNNNARENNNNANNNNNNANRENANARRERRRAN

AN

1
'
'
'
'
"

W

Sto-Dehnfugenprofil E
mit Winkelprofil beidseitig
Kleber

Dammplatten

bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

Rev.-Nr. 01/04.11

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W8XX — Gebaudedehnfugen

28
=

Sto-Fassadendammsysteme W 805
Dehnfugenprofil Ecke

Sto-WDVS

I

Sto-Dehnfugenprofil V
mit Winkelprofil einseitig

000

keine Verklebung
Kleber

Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

T T T T T T T T T T LT T T T T T T T T T T T T TP T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T[T

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails WDVS: W8XX — Gebdudedehnfugen

Sto-Fassadendammsysteme W 810
Dehnfugenband Flache

1
L:l('

Sto-WDVS

[[D

NN

ENEENENENENEEEEEEEENEENEEENNEEEEEEEEEEEEEEENENRRENNEE| IENEEEEEEENNESEEEEEEEEEEEEEENEEEEENEEENEENNNNNENNNNEEEEEE]
=

—— Sto-Gewebewinkel
Beschichtung ohne Gewebe
Sto-Dehnfugenband Typ 2/3
Kleber

Dammplatten

bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu priifen und festzulegen.
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3. Details

Standarddetails WDVS: W8XX — Gebaudedehnfugen

Sto-Fassadendammsysteme
Dehnfugenband Ecke

W 815
Sto-WDVS ED
=

I

[T T T T TITTTTITTITTITTITTITT

— Sto-Gewebewinkel
—— Beschichtung ohne Gewebe
Sto-Dehnfugenband Typ 2/3

keine Verklebung

Kleber

CTT T T T T T T T T T T P T T LT T T P P P T T P P PP P T T T TP P T PP T T T TP TTITTT

Dammplatten
bewehrter Unterputz
Oberputz

ggf. Anstrich

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

Ubersicht Sto-Standarddetails VHF: System StoVentec Glass

Nr. Detailbeschreibung

EAG 1XX Sockel

EAG 101 Vertikalschnitt, Sockelanschluss mit riickspringender Sockelddmmung

EAG 2XX AuBenwand/Systemilbergange

EAG 201 Horizontalschnitt, AuBenecke VHF mit Glastiberstand

EAG 202 Horizontalschnitt, AuBenecke mit Glastberstand, rechtwinklig

EAG 220 Horizontalschnitt, Innenecke VHF

EAG 240 Horizontalschnitt, vertikaler Anschluss VHF / riickspringendes WDVS mit Kantteil und sichtbarer Fasche
EAG 3XX Dach/Attika

EAG 300 Vertikalschnitt, Entliiftung Anschluss Attika, offene Schattenfuge

EAG 4XX Fenster/Tiir

EAG 400 Horizontalschnitt, Laibung mit Zarge, sichtbarer Fasche und Rohbaulaibung

EAG 402 Horizontalschnitt, Laibungsausbildung mit Aluminium-Zarge, verdeckte Fasche und Rohbaulaibung
EAG 451 Vertikalschnitt, Sturz mit beltfteter Zarge, sichtbarer Fasche, ohne Rohbausturz

EAG 452 Vertikalschnitt, Sturzausbildung mit Aluminium-Zarge, verdeckte Fasche und Rohbausturz

EAG 5XX Fensterbank

EAG 500 Vertikalschnitt, Entliiftung Anschluss Fensterbank, offene Schattenfuge

EAG 7XX Decke

EAG 700 Vertikalschnitt, Anschluss StoVentec Glass Decke / abgehende Fassade

EAG 701 Vertikalschnitt, Anschluss StoVentec Glass Decke / aufgehende Fassade

Die beigefligten Konstruktionsdetails zeigen nur einen Auszug aus unserem Sortiment.
Weitere Detailzeichnungen kdnnen Sie bei der StoVerotec GmbH entweder telefonisch unter der Telefonnummer +49 9072 990-0
oder per E-Mail tiber die E-Mail-Adresse infoservice.stoverotec@stoeu.com anfordern.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec Glass, Edelstahl/ EAG 101
Aluminium-Unterkonstruktion
Vertikalschnitt, Sockelanschluss mit

-
]

StoVentec Glass

rackspringender Sockeldammung

[[D

AuRenwand

Sto-Stein-/ Glaswolleplatte VHF
vlieskaschiert

Sto-Aluminium-T-Profil

—H Sto-Fassadenschraubdibel
nach Statik

'_% o Sto-Wandhalter Edelstahl

ol Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
-« H 5,5x19 mm

,,,,,,,,, — _H Sto-Plattentragprofil
; ﬁ/? “H _

Sto-Agraffenprofil

© B

4— | — StoVentec-Fassaden-
o Selbstbohrschraube 5,5x19mm

[ v — Aluminium-Z-LUftungsprofil
30x30xs, schwarz

o 00>
oo
o

Sto-Sockelleiste Universal
mit Thermostop
Sto-Fugendichtband 2D

Sto-Schlagdilbel S UEZ 8
............. Systemaufbau gemal W 138 _

o
°

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
: !
—H — StoVentec Glass Panel |
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

min. 150 ) o

R = Randabstand Plattentragprofil gemaR Zulassung Z-33.2-658

) Fiir Einsatz der Fassade in Einbausituationen, in denen Fassadenunterkante in den Spritzwasserbereich ragt,
bauseits, konstruktiv oder im Unterhalt MaRnahmen treffen, welche sicherstellen, dass Systembeliiftung sténdig
gewabhrleistet ist und Fassadenbekleidung nicht durch Spritzwasser aus angrenzenden Horizontalflachen oder
Oberflachenwasser / Feuchte belastet wird. Wiederholte Durchfeuchtung, welche das Mass Ublicher
Schlagregenbelastung Ubersteigt, kann zu Systemschaden fiihren. Hohe und Lage Spritzwasserbereich in
bauseitiger Planung unter Berlicksichtigung objektspezifischer Besonderheiten festlegen.

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

28
=

StoVentec Glass, Edelstahl/ EAG 201
Aluminium-Unterkonstruktion
Horizontalschnitt, AuBBenecke VHF mit -

GlasUberstand
g .

StoVentec Glass

H AuBenwaﬁd

H Sto-Fassadenschraubdibel
- “H nach Statik

Sto-Stein- / Glaswolleplatte
VHF vlieskaschiert

Sto-Wandhalter Edelstahl

Sto-Aluminium-T-Profil

—H StoVentec-Fassaden-
I Selbstbohrschraube 5,5x19 mm

S
I

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
5,5x19 mm

H Sto-Plattentragprofil

StoVentec Glass Panel

Sto-Aluminium-L-Profil
(Stablange max. 3 m,
H StoRe zwangungsfrei)
Sto-Agraffenprofil

5-12

1)
max. 40

— —— Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
5,5x19 mm oder Fixierstift (einseitig)

‘ StoVentec-Stellschraube M5x10

X = minimaler Randabstand nach Diibelzulassung

" Unter ungunstigen Lichtverhaltnissen und bei bestimmten Farbténen ist eine Abzeichnung des
Glasliberstandes nicht ausgeschlossen.

2 grofkere Ausladungen sind moglich, wenn Lastabtrag tiber Agraffen- und L-Profil
statisch nachgewiesen wird.

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec Glass, Edelstahl/
Aluminium-Unterkonstruktion
Horizontalschnitt, AuBenecke mit
Glasuberstand, rechtwinklig

EAG 202

StoVentec Glass

ey

5-12

Auftenwand

Sto-Fassadenschraubdiibel
nach Statik

Sto-Stein- / Glaswolleplatte
VHF vlieskaschiert

Sto-Wandhalter Edelstahl

Sto-Aluminium-T-Profil

StoVentec-Fassaden-

Selbstbohrschraube 5,5x19mm

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube

5,5x19mm

Sto-Plattentragprofil

StoVentec Glass Panel

StoVentec-Fassaden-

Selbstbohrschraube 5,5x19mm

Sto-Aluminium-L-Profil
Sto-Agraffenprofil

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube |
5,5x19mm oder Fixierstift (einseitig)i

StoVentec-Stellschraube M5x10

X = minimaler Randabstand nach Dubelzulassung

Glasuberstandes nicht ausgeschlossen werden.

Unter unginstigen Lichtverhaltnissen und bei bestimmten Farbtdnen kann eine Abzeichnung des

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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StoVentec Glass, Edelstahl/

Aluminium-Unterkonstruktion
Horizontalschnitt, Innenecke VHF

3. Details

Standarddetails VHF

EAG 220

StoVentec Glass

!}

F

=

5-12 L
Sto-Agraffenprofil

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
5,5x19mm oder Fixierstift (einseitig)

StoVentec-Stellschraube M5x10

Sto-Aluminium-T-Profil

I
Il
I| N

= =

StoVentec-Fassaden-Selbstbohrschraube
5,5x19mm

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
5,5x19mm

Sto-Wandhalter Edelstahl
StoVentec Glass Panels

Sto-Plattentragprofil

Sto-Fassadenschraubdiibel
nach Statik

Sto-Stein- / Glaswolleplatte VHF
vlieskaschiert

Auflenwand

F
K

= Spannweite Sto-Agraffenprofil gemaR Statik und Zulassung Z-33.2-658

= Kragarm Sto-Agraffenprofil geman Statik
Ks F, K :250mm

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec Glass, Edelstahl/
Aluminium-Unterkonstruktion

Horizontalschnitt, vertikaler Anschluss

VHF / rGckspringendes WDVS mit
Kantteil und sichtbarer Fasche

EAG 240

StoVentec Glass

[[D

\max. 12

e
min.
20

| —

C = Spannweite Sto-Agraffenprofil siehe G 010 bis 016
K= Kragarm Sto-Agraffenprofil siche G 010 bis 016
Systembeschichtung WDVS vor Montage VHF

1
)StéfLe zur Sicherung der Wasserfiihrung lberlappen.

AuBenWand

Sto-Stein- / Glaswolleplatte VHF
vlieskaschiert

Sto-Fassadenschraubdiibel
nach Statik

Sto-Wandhalter Edelstahl
StoVentec-Fassaden-
Selbstbohrschraube 5,5x19 mm
Sto-Aluminium-T-Profil

Sto-Plattentragprofil

StoVentec Glass Panel

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
5,5x19 mm

StoVentec-Stellschraube M5x10

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
5,5x19 mm oder Fixierstift (einseitig)

Sto-Agraffenprofil

Aluminium-Kantteil bauseits,
dreifach gekantet,
zwangungsfrei montiert R

Sto-Dehnfugenband
Sto-Gewebewinkel

Gewebevorlage mit
Sto-Glasfasergewebe

WDVS

(gemaR Systemzulassung)

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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StoVentec Glass, Edelstahl/
Aluminium-Unterkonstruktion
Vertikalschnitt, Entliftung Anschluss

Attika, offene Schattenfuge

3. Details
Standarddetails VHF

28
=

EAG 300

StoVentec Glass

-I—I-(-

Attikaabdeckung bauseits

o
Qooou

min.

- Sto-Wandhalter Edelstahl

- StoVentec-Stellschraube M5x10

StoVentec-Fassaden-

Selbstbohrschraube 5,5x19mm

Sto-Plattentragprofil

Sto-Agraffenprofil
Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube

5,5x19mm

Sto-Fassadenschraubdiibel
nach Statik

\

Sto-Aluminium-T-Profil

StoVentec Glass Panel

Sto-Stein- / Glaswolleplatte VHF
vlieskaschiert

AuBenwand

X = minimaler Randabstand nach Dibelzulassung

R = Randabstand Plattentragprofil gemaR Zulassung Z-33.2-658

Gebaudehdhe B

< 8m min. 50mm (geman Fachregeln
8-20m min. 80mm fir Metallarbeiten

> 20m min. 100mm im Dachdeckerhandwerk)

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details

Standarddetails VHF

StoVentec Glass, Edelstahl/
Aluminium-Unterkonstruktion

Horizontalschnitt, Laibung mit Zarge,
sichtbarer Fasche und Rohbaulaibung

StoVentec Glass

EAG 400
28

g

1 o
I N4
|
—1 |
) 3 ol
_ S
£ o ‘
IS N
|
R
Aluminium-Leibungszarge bauseits, ‘
zwangungsfrei montiert \
Aluminium-F-Profil bauseits |
Sto-Fensterbankband |
Edelstahlschraube bauseits " }

A.ursenwanc.i . . j

Sto-Stein- / Glaswolleplatte
VHF vlieskaschiert

Sto-Fassadenschraubdiibel
nach Statik

Sto-Plattentragprofil
Sto-Wandhalter Edelstahl |

StoVentec-Fassaden- .
Selbstbohrschraube 5,5x19 mm |

StoVentec Glass Panel

Sto-Aluminium-T-Profil

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
5,5x19 mm

StoVentec-Stellschraube M5x10 |
Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube -
5,5x19 mm oder Fixierstift (einseitig)|

Sto-Agraffenprofil

Aluminium Fensterbank
mit dichtgeschweilter
seitlicher Aufkantung bauseits |

C=
K=
X=

Spannweite Sto-Agraffenprofil siehe G 010 bis 016
Kragarm Sto-Agraffenprofil siehe G 010 bis 016
minimaler Randabstand nach Diibelzulassung
Winddichtigkeit, Fensterabdichtung und Befestigung nach RAL bzw. Herstellerangaben

1) Zulassigkeit der Verschraubung F-Profil am Blendrahmen vor Montage abklaren.

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details

Standarddetails VHF
StoVentec Glass, Edelstahl/ EAG 402 [
Aluminium-Unterkonstruktion | B
Horizontalschnitt, Laibungsausbildung — "
mit Aluminium-Zarge, verdeckte Fasche 9*
und Rohbaulaibung ' -

StoVentec Glass

] ____AJS(;W_anG ................. )

—— Sto-Stein- / Glaswolleplatte
VHF vlieskaschiert

—— Sto-Fassadenschraubdiibel
w nach Statik

< g —— Sto-Plattentragprofil

|

|

|

|

|

|

|

|

H —— StoVentec-Fassaden- i
Selbstbohrschraube 5,5x19mm i
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

§ —— Sto-Wandhalter Edelstahl

—— Sto-Aluminium-T-Profil

=i —— Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube ;
1 5,5x19mm
| ——  StoVentec-Stellschraube M5x10

— Sto-Fassaden-Serstbohrschraube:
5,5x19mm oder Fixierstift (einseitig)!

StoVentec Glass Panel

e

Sto-Agraffenprofil

max.
40

15

ax
20

|

|

|

|

|

|

|

|

— it Aluminium Fensterbank i
mit dichtgeschweilter und i
i

|

|

|

|

|

|

|

ausgeklinkter seitlicher

Aluminium-Laibungszarge bauseits
9 9 Aufkantung bauseits

Aluminium-F-Profil bauseits

Sto-Fensterbankband

Edelstahlschraube bauseits

F = Spannweite Sto-Agraffenprofil gemaR Statik und Zulassung Z-33.2-658

K= Kragarm Sto-Agraffenprofil gemaR Statik
Ks: F, Kz 250mm

X = minimaler Randabstand nach Diibelzulassung
Winddichtigkeit und Befestigung Fenster nach Herstellerangaben.

Unter unglinstigen Lichtverhéltnissen und bei bestimmten Farbténen kann eine Abzeichnung des
Glasliberstandes nicht ausgeschlossen werden.

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec Glass, Edelstahl/
Aluminium-Unterkonstruktion
Vertikalschnitt, Sturz mit bellfteter
Zarge, sichtbarer Fasche, ohne
Rohbausturz

EAG451
|

StoVentec Glass

-

ey

-

[[D

max.
12

AuBenwand

Sto-Stein- / Glaswolleplatte
VHF vlieskaschiert

Sto-Fassadenschraubdiibel
nach Statik

Sto-Wandhalter Edelstahl
Sto-Plattentragprofil

Sto-Agraffenprofil

StoVentec-Fassaden-
Selbstbohrschraube 5,5x19 mm

Sto-Fassaden-Selbstbohr-
schraube 5,5x19 mm

—— Sto-Aluminium-T-Profil

StoVentec Glass Panel

Aluminium-Sturzzarge

mit Bellftungs6ffnungen und
seitlichen Aufkantungen bauseits,
zwangungsfrei montiert )

Aluminium-F-Profil bauseits
Sto-Fensterbankband

Edelstahlschraube bauseits 2

R = Randabstand Plattentragprofil gemaR Zulassung Z-33.2-658
X = minimaler Randabstand nach Diibelzulassung

Winddichtigkeit, Fensterabdichtung und Befestigung nach RAL bzw. Herstellerangaben

1) freier Stromungsquerschnitt mind. 50 cm?m

2) Zulassigkeit der Verschraubung F-Profil am Blendrahmen vor Montage abklaren.

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben

eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der

Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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StoVentec Glass, Edelstahl/
Aluminium-Unterkonstruktion
Vertikalschnitt, Sturzausbildung mit
Aluminium-Zarge, verdeckte Fasche
und Rohbausturz

3. Details
Standarddetails VHF

EAG 452

StoVentec Glass

:

B

By

A,

fr—

max.
40

AuBenwand

Sto-Stein- / Glaswolleplatte
VHF vlieskaschiert

Sto-Fassadenschraubdibel
nach Statik

Sto-Wandhalter Edelstahl
Sto-Plattentragprofil

Sto-Agraffenprofil

StoVentec-Fassaden-
Selbstbohrschraube 5,5x19mm

Sto-Fassaden-Selbstbohr-
schraube 5,5x19mm

Sto-Aluminium-T-Profil

StoVentec Glass Panel

Aluminium-Sturzzarge
mit Entwasserungsbohrungen
bauseits

Aluminium-F-Profil bauseits
Sto-Fensterbankband

Edelstahlschraube bauseits

R = Randabstand Plattentragprofil geman Zulassung Z-33.2-658
X = minimaler Randabstand nach Dibelzulassung
Winddichtigkeit und Befestigung Fenster nach Herstellerangaben.

nicht ausgeschlossen werden.

Unter unglinstigen Lichtverhaltnissen und bei bestimmten Farbtdnen kann eine Abzeichnung des GlasUberstandes

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec Glass, Edelstahl/
Aluminium-Unterkonstruktion
Vertikalschnitt, Entliftung Anschluss
Fensterbank, offene Schattenfuge

EAG 500
|

StoVentec Glass

ey

[1D ~_]

= Randabstand Plattentragprofil gemaR Zulassung Z-33.2-658
X = minimaler Randabstand nach Diibelzulassung
Winddichtigkeit und Befestigung Fenster nach Herstellerangaben.

Aluminium-Leibungszarge bauseits
gemal G 401

Aluminium-F-Profil bauseits
Sto-Fensterbankband

Edelstahlschraube mit Dichtscheibe
bauseits

Aluminium Fensterbank bauseits

Fensterbankanker bauseits

StoVentec Stellschraube M5x10
Sto-Plattentragprofil

StoVentec-Fassaden-
Selbstbohrschraube 5,5x19mm

Sto-Agraffenprofil
Sto-Wandhalter Edelstahl

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
5,5x19mm

Sto-Fassadenschraubdiibel
nach Statik

Sto-Aluminium-T-Profil
StoVentec Glass Panel

Sto-Stein- / Glaswolleplatte VHF
vlieskaschiert

AuBenwand

U -

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec Glass, Edelstahl/ EAG 700
Aluminium-Unterkonstruktion
Vertikalschnitt, Anschluss StoVentec
Glass Decke / abgehende Fassade

:

D(-

StoVentec Glass

E_(-

Rohdecke zugzonentaugliche
Verankerungsmittel
nach Statik

1520 (/™5

AuBenwand Sto-Aluminium-T-Profil

StoVentec Glass Panel

H StoVentec-Fassaden-
b Selbstbohrschraube 5,5x19 mm

StoVentec-Stellschraube M5x10
ﬂ N - Sto-Plattentragprofil

H Sto-Agraffenprofil

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
- H 5,5x19 mm

Sto-Wandhalter Edelstahl

Sto-Fassadenschraubdubel
nach Statik

Sto-Stein- / Glaswolleplatte VHF
vlieskaschiert

R = Randabstand Plattentragprofil geman Zulassung Z-33.2-658
Unterkonstruktion Deckenuntersicht und Sicherung Deckenelemente siehe G 006 - 009

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec Glass, Edelstahl/
Aluminium-Unterkonstruktion
Vertikalschnitt, Anschluss StoVentec
Glass Decke / aufgehende Fassade

EAG 701

StoVentec Glass ‘

L:l(-

i

Rohdecke

zugzonentaugliches
Verankerungsmittel
nach Statil”

nach Statik

StoVentec-Fassaden- |
Selbstbohrschraube 5,5x19 mm

s

Sto-Plattentragprofil |

Sto-Agraffenprofil

— Sto-Fassaden-Selbstbohr- |
schraube 5,5x19 mm

— Sto-Wandhalter Edelstahl |

oo 0

— Sto-Aluminium-T-Profil |

— StoVentec Glass Panel

E a

= a P
4

R S a
1| . B | |

[/
=

5

P

Sto-Stein- / Glaswolleplatte VHF,
vlieskaschiert |

— Al-Abtropfblech,
zwangungsfrei montiert |

e g 50 e 2 T

d < s 2
S | | | | |

— Sicherungswinkel
AL-L-Profil min. 30x40x2

max.
40 "

2
R min. 10

adeod>

min. 10

StoVentec-Stellschraube
M5x10 |

R = Randabstand nach Systemzulassung StoVentec Glas
X = minimaler Randabstand nach Diibelzulassung

Deckenelemente durch paarweise Sicherungswinkel gegen Aushangen sichern, Verschraubung durch Paneelfuge (siehe G 006 bis 009).
Unterkonstuktion Deckenuntersicht (siehe G 006 bis 009).

1)
nicht ausgeschlossen.

3)

DBei Montage Abtropfblech vor Einhangung Deckenelement 15 mm.

Unter unglinstigen Lichtverhéltnissen und bei bestimmten Farbténen ist eine Abzeichnung des Glasiiberstandes

Je Element eine Stellschraube durch Sicherungswinkel fiihren, um seitliches Verschieben auszuschlieRen.

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

Ubersicht Sto-Standarddetails VHF: System StoVentec Stone Massive

Nr. Detailbeschreibung

EAS 1XX Sockel

EAS 101 Vertikalschnitt, Sockelanschluss mit riickspringender Sockelddmmung

EAS 103 Vertikalschnitt, Sockelanschluss, Spritzwasserbereich

EAS 2XX AuBenwand/Systemiibergange

EAS 200 Horizontalschnitt, AuBenecke, rechtwinklig

EAS 220 Horizontalschnitt, Innenecke VHF

EAS 3XX Dach/Attika

EAS 300 Vertikalschnitt, Entliiftung Anschluss Attika, offene Schattenfuge

EAS 4XX Fenster/Tiir

EAS 402 Horizontalschnitt, Laibungsausbildung mit Aluminium-Zarge, verdeckte Fasche und Rohbaulaibung
EAS 452 Vertikalschnitt, Sturzausbildung mit Aluminium-Zarge, verdeckte Fasche und Rohbausturz
EAS 5XX Fensterbank

EAS 500 Vertikalschnitt, Entliftung Anschluss Fensterbank, offene Schattenfuge

Die beigefligten Konstruktionsdetails zeigen nur einen Auszug aus unserem Sortiment.
Weitere Detailzeichnungen konnen Sie bei der StoVerotec GmbH entweder telefonisch unter der Telefonnummer +49 9072 990-0 oder
per E-Mail (ber die E-Mail-Adresse infoservice.stoverotec@stoeu.com anfordern.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec Stone Massive, Edelstahl/ EAS 101 C
Aluminium-Unterkonstruktion Sioerta: -
Vertikalschnitt, Sockelanschluss mit

L]

rackspringender Sockeldammung

[[D

AuRenwand 1

Sto-Stein-/ Glaswolleplatte VHF
vlieskaschiert

Sto-Aluminium-T-Profil

Sto-Fassadenschraubdiibel
nach Statik

Sto-Wandhalter Edelstahl

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
5,5x19 mm

Sto-Steintragprofil

Sto-Agraffenprofil

— | — Hinterschnittanker mit Distanzscheibe,
System Keil

— | — StoVentec Stone Massive

— StoVentec-Fassaden-
x Selbstbohrschraube 5,5x19mm

— Aluminium-Z-Luftungsprofil
30x30xs, schwarz

o0 o>
0o

Sto-Sockelleiste Universal
mit Thermostop
Sto-Fugendichtband 2D

Sto-Schlagdiibel S UEZ 8

o
o
o

. 1)
min. 150 °

Systemaufbau gemal W 135 _|

D = Dicke Natursteinplatte gemaR Material und Statik

P = Gesamtaufbau Natursteinelement von Vorderkante T-Profil

R = Randabstand Hinterschittanker gemaR Statik

t= Aufbautiefe Riickseite Stein zu Vorderkante T-Profil (38mm System Keil)

" Fiir Einsatz der Fassade in Einbausituationen, in denen Fassadenunterkante in den Spritzwasserbereich ragt,
bauseits, konstruktiv oder im Unterhalt Massnahmen treffen, welche sichern, dass Systembeliiftung standig
gewahrleistet ist und Fassadenbekleidung nicht durch Spritzwasser aus angrenzenden Horizontalflachen oder
Oberflachenwasser / Feuchte belastet wird. Wiederholte Durchfeuchtung, welche das Mass Ublicher
Schlagregenbelastung libersteigt, kann zu Systemschaden fiihren. Héhe und Lage Spritzwasserbereich in
bauseitiger Planung unter Beriicksichtigung objektspezifischer Besonderheiten festlegen.

Rev.-Nr. 01/06.11

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec Stone Massive, Edelstahl/ EAS 103 C
Aluminium-Unterkonstruktion Siortec | B
Vertikalschnitt, Sockelanschluss,

Spritzwasserbereich

F

AuRenwand

Sto-Stein-/ Glaswolleplatte VHF
vlieskaschiert

Sto-Aluminium-T-Profil

Sto-Fassadenschraubdiibel
nach Statik

Sto-Wandhalter Edelstahl

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
SO . t Db 5,5x19 mm
Ol St
; Sto-Steintragprofil
Sto-Agraffenprofil

D — | — Hinterschnittanker mit Distanzscheibe,
System Keil

— StoVentec-Fassaden-
Selbstbohrschraube 5,5x19mm

~>— | — StoVentec Stone Massive

Sockelddmmung
und Verblechung — Aluminium-Z-Luftungsprofil bauseits
bauseits (30x30xs, schwarz)

150

Anfahrtschutz
bauseits

2

o -

° oo ofo o <

SOSOSOSOSOEOSOSOY
Sickerschicht mit Drainage %
2 (Regenprallstreifen) bauseits <<~

AN AN g A\
_C(EZ_ }C%Z ) R R . <

o

= Abstand gemaR Material
= Dicke Natursteinplatte gemaR Material und Statik
= Gesamtaufbau Natursteinelement von Vorderkante T-Profil

= Aufbautiefe Riickseite Stein zu Vorderkante T-Profil (38mm System Keil)

) Fir Einsatz der Fassade in Einbausituationen, in denen Fassadenunterkante in den Spritzwasserbereich ragt,
bauseits, konstruktiv oder im Unterhalt MaBnahmen treffen, welche sicherstellen, dass Systembeliiftung standig
gewabhrleistet ist und Fassadenbekleidung nicht durch Spritzwasser aus angrenzenden Horizontalflachen oder
Oberflachenwasser / Feuchte belastet wird. Wiederholte Durchfeuchtung, welche das MaB Ublicher
Schlagregenbelastung Ubersteigt, kann zu Systemschaden fihren. Hohe und Lage Spritzwasserbereich in
bauseitiger Planung unter Bertlicksichtigung objektspezifischer Besonderheiten festlegen.

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.

109

I
R = Randabstand Hinterschnittanker geman Statik I



3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec Stone Massive, Edelstahl/ EAS 200 C
Aluminium-Unterkonstruktion Stoventec | B

Horizontalschnitt, AuBenecke "
rechtwinklig

AuRenwand

Sto-Fassadenschraubdiibel
nach Statik

Sto-Stein- / Glaswolleplatte
VHF vlieskaschiert

Sto-Wandhalter Edelstahl

Sto-Agraffenprofil

Sto-Aluminium-T-Profil

StoVentec-Fassaden-
Selbstbohrschraube 5,5x19mm

Sto-Fassaden-Selbstbohr-
schraube 5,5x19mm

Sto-Steintragprofil

Hinterschnittanker mit
Distanzscheibe, System Keil

StoVentec Stone Massive

StoVentec-Fassaden-
Selbstbohrschraube 5,5x19mm

Sto-Aluminium-L-Profil

1)

StoVentec-Stellschraube M5x10

Sto-Fassaden-Selbstbohr-
schraube 5,5x19mm oder
Fixierstift (einseitig)

h = HinterlGftungsspalt nach DIN 18516, 20mm = h £ 150mm,
bei Fassadenplanung hz 30mm wéhlen

P = Gesamtaufbau Natursteinelement von Vorderkante T-Profil
R = Randabstand Hinterschnittanker gemaf Statik
X = minimaler Randabstand nach Dubelzulassung

D Bearbeitung Stirnkante analog Oberflache Natursteinelement in Abstimmung mit Systemlieferant

Rev.-Nr. 01/06.11

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec Stone Massive, Edelstahl/ EAS 220
Aluminium-Unterkonstruktion Sioverte: | z'B
Horizontalschnitt, Innenecke VHF

F

R

ﬂ £ I
7 "

min
20

——h

F
L
o \.min. 5
| Sto-Steintragprofil
/ StoVentec-Stellschraube M5x10
A=~ Hinterschnittanker mit Distanzscheibe, System Keil

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube

N 5,6x19mm oder Fixierstift (einseitig)

Sto-Agraffenprofil

Sto-Aluminium-T-Profil

StoVentec-Fassaden-Selbstbohrschraube
5,5x19mm

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
5,5x19mm

Sto-Wandhalter Edelstahl !

——— StoVentec Stone Massive

Sto-Fassadenschraubdiibel nach Statik H

_____________ ————— . PP |

vlieskaschiert

Sto-Stein- / Glaswolleplatte VHF
AuBenwand

F = Spannweite Sto-Agraffenprofil geman Statik

h = Hinterllftungspalt nach DIN 18516, 20mm sh 150mm,
bei Fassadenplanung h 2 30mm wéhlen

K= Kragarm Sto-Agraffenprofil gemaR Statik
P = Gesamtaufbau Natursteinelement von Vorderkante T-Profil

R = Randabstand Hinterschnittanker gemaR Statik

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec Stone Massive, Edelstahl/
Aluminium-Unterkonstruktion
Vertikalschnitt, EntlUftung Anschluss
Attika, offene Schattenfuge

StoVentec
Stone Massive

EAS 300
28

o
q:;uoo

min.
40

D = Dicke Natursteinplatte gemaR Material und Statik

P = Gesamtaufbau Natursteinelement von Vorderkante T-Profil

R = Randabstand Hinterschnittanker geman Statik

t=  Aufbautiefe Rickseite Stein zu Vorderkante T-Profil (38mm System Keil)
X = minimaler Randabstand nach Dibelzulassung

Gebé&udehdhe B

< 8m min. 50mm (geman Fachregeln
8-20m min. 80mm fur Metallarbeiten

> 20m min. 100mm im Dachdeckerhandwerk)

Attikaabdeckung bauseits

Sto-Wandhalter Edelstahl

StoVentec-Stellschraube M5x10

Hinterschnittanker mit Distanzscheibe,
System Keil

StoVentec-Fassaden-
Selbstbohrschraube 5,5x19mm

Sto-Steintragprofil
Sto-Agraffenprofil

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
5,5x19mm

Sto-Fassadenschraubdiibel
nach Statik

Sto-Aluminium-T-Profil

StoVentec Stone Massive

Sto-Stein- / Glaswolleplatte VHF
vlieskaschiert

AuBenwand

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben

eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der

Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec Stone Massive, Edelstahl/ | pag 402 C
Aluminium-Unterkonstruktion Siovrtec | |—
Horizontalschnitt, Laibungsausbildung
mit Aluminium-Zarge, verdeckte Fasche
und Rohbaulaibung

—— AuRenwand

—— Sto-Stein- / Glaswolleplatte
VHF vlieskaschiert

—— Sto-Fassadenschraubdiibel

w nach Statik

—— Sto-Agraffenprofil

min.
20 — —— StoVentec-Fassaden-
Selbstbohrschraube 5,5x19mm

— Sto-Wandhalter Edelstahl

—— Sto-Aluminium-T-Profil

—— Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
5,5x19mm

—— StoVentec-Stellschraube M5x10

H— —— Hinterschnittanker mit Distanzscheibe,
System Keil

—— Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
5,5x19mm oder Fixierstift (einseitig)

Sto-Steintragprofil

min. 10
(>
R

| { —
|

—— StoVentec Stone Massive

min
10

15

min.

— 4 Aluminium Fensterbank

mit dichtgeschweilter und

|

I

20, 1)
ausgeklinkter seitlicher

Aluminium-Laibungszarge bauseits Aufkantung bauseits

Aluminium-F-Profil bauseits

Sto-Fensterbankband

Edelstahlschraube bauseits

F = Spannweite Sto-Agraffenprofil gemaf Statik

= Hinterliftungsspalt nach DIN 18516, 20mm <h 150mm,
bei Fassadenplanung z 30mm wahlen.

= Kragarm Sto-Agraffenprofil gemaf Statik
P = Gesamtaufbau Natursteinelement von Vorderkante T-Profil
R = Randabstand Hinterschnittanker gemaf Statik
X = minimaler Randabstand nach Diibelzulassung

Winddichtigkeit und Befestigung Fenster nach Herstellerangaben

o Bearbeitung Stirnkante analog Oberflache Natursteinelement in Abstimmung mit Systemlieferant

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der

Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec Stone Massive, Edelstahl/ EAS 452

Vertikalschnitt, Sturzausbildung mit ra—
Aluminium-Zarge, verdeckte Fasche
und Rohbausturz

Aluminium-Unterkonstruktion Stoventac FB
A

AuBenwand

Sto-Stein- / Glaswolleplatte
VHF vlieskaschiert

Sto-Fassadenschraubdiibel
nach Statik

Sto-Wandhalter Edelstahl

Sto-Steintragprofil

Sto-Agraffenprofil

—— Hinterschnittanker mit
Distanzscheibe, System Keil

—— StoVentec-Fassaden-
Selbstbohrschraube 5,5x19mm

—— Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube ;
5,5x19mm

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
—— Sto-Aluminium-T-Profil i
i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

—— StoVentec Stone Massive

<
=<0
v

max. ° o
20 ° 1)

Aluminium-Sturzzarge
mit Entwasserungsbohrungen
bauseits

Aluminium-F-Profil bauseits

Sto-Fensterbankband

Edelstahlschraube bauseits

= Dicke Natursteinplatte gemaf Material und Statik
= Gesamtaufbau Natursteinelement von Vorderkante T-Profil
R = Randabstand Hinterschnittanker geméaR Statik
= Aufbautiefe Riickseite Stein zu Vorderkante T-Profil (38mm System Keil)
= minimaler Randabstand nach Diibelzulassung

Winddichtigkeit und Befestigung Fenster nach Herstellangaben

" Bearbeitung Stirnkante analog Oberflache Natursteinelement in Abstimmung mit Systemlieferant

Rev.-Nr. 01/06.11

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec Stone Massive, Edelstahl/ ' pag 500 C
Aluminium-Unterkonstruktion Siovertec | [
Vertikalschnitt, Entluftung Anschluss

Fensterbank, offene Schattenfuge

Aluminium-Leibungszarge bauseits
geman S 401

Aluminium-F-Profil bauseits

Sto-Fensterbankband

Edelstahlschraube mit Dichtscheibe
bauseits

Aluminium Fensterbank bauseits

— Fensterbankanker bauseits

— StoVentec Stone Massive

— StoVentec-Stellschraube M5x10
— Sto-Steintragprofil

StoVentec-Fassaden-
Selbstbohrschraube 5,5x19mm
Hinterschnittanker mit Distanzscheibe,
System Keil

Sto-Agraffenprofil
Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
5,5x19mm

Sto-Wandhalter Edelstahl
Sto-Fassadenschraubdiibel

nach Statik

Sto-Aluminium-T-Profil

Sto-Stein- / Glaswolleplatte VHF
vlieskaschiert

AuBRenwand

= Dicke Natursteinplatte gemafR Material und Statik
P = Gesamtaufbau Natursteinelement von Vorderkante T-Profil
R = Randabstand Hinterschnittanker gemaR Statik
t= Aufbautiefe Riickseite Stein zu Vorderkante T-Profil (38mm System Keil)
X = minimaler Randabstand nach Dubelzulassung

Winddichtigkeit und Befestigung Fenster nach Herstellerangaben

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehérde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

Ubersicht Sto-Standarddetails VHF: System StoVentec R

Nr. Detailbeschreibung

VAR 1XX Sockel

VAR 101 Vertikalschnitt, Sockelanschluss mit Sockelddmmung

VAR 2XX AuBenwand/Systemilbergange

VAR 200 Horizontalschnitt, AuBenecke VHF

VAR 204 Horizontalschnitt, AuBenecke VHF / WDVS

VAR 220 Horizontalschnitt, Innenecke

VAR 3XX Dach/Attika

VAR 300 Vertikalschnitt, Entliiftung Anschluss Attika, offene Schattenfuge

VAR 4XX Fenster/Tiir

VAR 403 Horizontalschnitt, Laibung mit Steinwolleddmmung und Rohbaulaibung
VAR 405 Horizontalschnitt, Laibung ohne Rohbaulaibung, Systemaufbau max. 20 cm
VAR 453 Vertikalschnitt, Sturz mit Steinwolleddmmung und Rohbausturz

VAR 454 Vertikalschnitt, Sturz ohne Rohbausturz, Systemaufbau max. 20 cm
VAR 5XX Fensterbank

VAR 500 Vertikalschnitt, Entliiftung Anschluss Fensterbank, offene Schattenfuge
VAR 7XX Decke

VAR 700 Vertikalschnitt, Anschluss StoVentec R Decke / abgehende Fassade

VAR 701 Vertikalschnitt, Anschluss StoVentec R Decke / aufgehende Fassade

VAR 720 Vertikalschnitt, Anschluss StoVentec R Decke / abgehendes WDVS

VAR 721 Vertikalschnitt, Anschluss StoVentec R Decke / aufgehendes WDVS

VAR 8XX Gebéaudedehnfugen

VAR 810 Horizontalschnitt, vertikale Gebaudedehnfuge ebene Wand, geschlossen
VAR 850 Vertikalschnitt, horizontale Feldbegrenzungsfuge, geschlossen

VAR 852 Horizontalschnitt, vertikale Feldbegrenzungsfuge ebene Wand, geschlossen

Die beigefligten Konstruktionsdetails zeigen nur einen Auszug aus unserem Sortiment.
Weitere Detailzeichnungen finden Sie auch zum Download unter www.sto.de in der Rubrik Architekten.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec R, Edelstahl/Aluminium- VAR 101
Unterkonstruktion

-
]

StoVentec R

Vertikalschnitt, Sockelanschluss mit
Sockeldammung

[[D

Sto-Fassadenschraubdubel
nach Statik

Sto-Wandhalter Edelstahl

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
5,6x19 mm

Sto-Aluminium-T-Profil

StoVentec Tragerplatte, 12 mm

Systembeschichtung
(gem. Zulassung Z-33.2-394)

Sto-Stein- / Glaswolleplatte VHF
vlieskaschiert

Sto-Fassaden-Bohrschraube
5,5x24 mm

Sto-Luftungsprofil Alu

50-60 %

Sto-Kantenschutzprofil PVC weil®

Sto-Sockelleiste universal
mit Thermostop

Sto-Fugendichtband 2D

min. 150 "

Systemaufbau gemal W 135
Sto-Schlagdiibel S UEZ 8

Aufienwand

" Fir Einsatz der Fassade in Einbausituationen, in denen Fassadenunterkante in den Spritzwasserbereich ragt,
bauseits, konstruktiv oder im Unterhalt MaBnahmen treffen, welche sicherstellen, dass Systembellftung sténdig
gewahrleistet ist und Fassadenbekleidung nicht durch Spritzwasser aus angrenzenden Horizontalflachen oder
Oberflachenwasser / Feuchte belastet wird. Wiederholte Durchfeuchtung, welche das Maf ublicher
Schlagregenbelastung libersteigt, kann zu Systemschaden flihren. Hohe und Lage Spritzwasserbereich in
bauseitiger Planung unter Berticksichtigung objektspezifischer Besonderheiten festlegen.

2 zusatzliche Verschraubung nach VA 020 und VA 021 bei vertikalem Schraubenrandabstand > 50 mm.

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

2l
=

StoVentec R, Edelstahl/Aluminium- VAR 200
Unterkonstruktion
Horizontalschnitt, AuBBenecke VHF

StoVentec R

—— AwBenwand !

Sto-Fassadenschraub-
dlibel nach Statik

Sto-Stein- /
Glaswolleplatte VHF
vlieskaschiert

Sto-Wandhalter Edelstahl

—_ 7

Sto-Aluminium-T-Profil

Sto-Fassaden-Selbstbohr-
schraube 5,5x19 mm

Sto-Fassaden-
Bohrschraube 5,5x24 mm

StoVentec Tragerplatte,
12 mm

Systembeschichtung
(gem. Zulassung Z-33.2-394)

Sto-Fassaden-Selbstbohr-
schraube 5,5x19 mm

X = minimaler Randabstand nach Diibelzulassung |

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec R, Edelstahl/Aluminium- VAR 204
Unterkonstruktion stoventec R

-
]

Holzschnitt, Aussenecke VHF / WDVS .

[[D

Aulenwand

— -
|

Sto-Fassadenschraub-

dlbel nach Statik

Sto-Fassaden-
Bohrschraube 5,5x24 mm

—  Sto-Aluminium-T-Profil

—— Sto-Wandhalter Edelstahl

—— Sto-Sturzhalter Edelstahl

i
i
|
i
i
|
i
i
|
|
i
|
|
i
|
Sto-Stein- / !
Glaswolleplatte VHF !
vlieskaschiert I
|

i

|

|

i

i

|

i

i

|

i

i

|

i

i

|

|

i

max. 300
|

—— Sto-Fassaden-Selbstbohr-
schraube 5,5x19 mm

Sto-Aluminium-L-Profil

S
2

Systembeschichtung
(gem. Zulassung Z-33.2-394)

ca. 40 min.

*T
|

max. 150
|

StoVentec Tragerplatte,
12 mm

— Sto-Gewebewinkel

Sto-Putzg rund (falls erforderlich):
WDVS

(geman Systemzulassung)

X = minimaler Randabstand nach Dibelzulassung

Rev.-Nr. 01/09.10

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

£8
=

StoVentec R, Edelstahl/Aluminium- VAR 220
Unterkonstruktion stoventec R
Horizontalschnitt, Innenecke ;

StoVentec Tragerplatte, 12 mm

min. 40

max. 150

Systembeschichtung
(gem. Zulassung Z-33.2-394)

Sto-Wandhalter Edelstahl

|

|

|

|

|

|

|
Sto-Fassaden-Bohrschraube I
5,5x24 mm |
|

|

|

|

|

|

|

|

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
5,56x19 mm

Sto-Stein- / Glaswolleplatte VHF
vlieskaschiert

Sto-Fassadenschraubd(ibel
nach Statik

-
:
|
|

Auflenwand

T r————1—

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec R, Edelstahl/Aluminium- VAR 300
Unterkonstruktion

StoVentec R

Vertikalschnitt, Entliftung Anschlusss
Attika, offene Schattenfuge

Attikaabdeckung bauseits

Sto-Regenabweisprofil PVC weil®

Sto-Fassaden-Bohrschraube
5,5x24 mm

Sto-Wandhalter Edelstahl

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
5,5x19 mm

Sto-Fassadenschraubdiibel
nach Statik

Sto-Aluminium-T-Profil

StoVentec Tragerplatte, 12 mm

Systembeschichtung
(gem. Zulassung Z-33.12-394)

Sto-Stein- / Glaswolleplatte VHF
vlieskaschiert

AuBenwand
....................................... J
X = minimaler Randabstand nach Dubelzulassung
Gebaudehdhe A B
< 8m min. 20 mm min. 50 mm (gemaR Fachregeln
8-20 m min. 30 mm min. 80 mm fiir Metallarbeiten
> 20m min. 40 mm min. 100 mm im Dachdeckerhandwerk)

" Zusétzliche Verschraubung nach VA 020 und VA 021 bei vertikalem Schraubenrandabstand > 50 mm.

Rev.-Nr. 01/10.09

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec R, Edelstahl/Aluminium- | /AR 403
Unterkonstruktion

Horizontalschnitt, Laibung mit Stein-
wolledammung und Rohbaulaibung

!}
=

StoVentec R ’

N

Aussenwand

Sto-Stein-/ Glaswolle- |
platte VHF vlieskaschiert

StoVentec Tragerplatte,

i

|

|

[

12 mm :
: i
i

|

|

|

Systembeschichtung
(gem. Zulassung Z-33.2-394)

Sto-Fassadenschraub-
dibel nach Statik

Sto-Fassaden- I
Bohrschraube 5,5x24 mm |
|
Sto-Wandhalter Edelstahl |
|
— Sto-Aluminium-T-Profil :

— Sto-Fassaden-Selbstbohr-|
schraube 5,5x19 mm I

— Sto-Steinwolleplatte 040

max. 150

min
25

— Sto-Aluminium-L-Profil

rr;ig L Sto-Gewebewinkel

|
i
I
I
i
|
i
i
i
!
max. 200 !
I
I
i
i
|
i
I
i
|

StoLevell Uni

Sto-Kantenschutzprofil
PVC weil’

Sto-Fugendichtband 2D

L Edelstahlschraube "

- Sto-Fensterbank Profil
mit Bordprofil

S— I S S —

X = minimlaler Randabstand nach Dibelzulassung
Leibungsplatte mit Sto-Fugendichtband 2D an Fensterbankbordprofil anschlief3en.

Winddichtigkeit und Befestigung Fenster nach Herstellerangaben.

1)Zuléissigkeit der Verschraubung am Blendrahmen vor Montage abklaren.

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec R, Edelstahl/Aluminium-
Unterkonstruktion

Horizontalschnitt, Laibung ohne Roh-
baulaibung, Systemaufbau max. 20 cm

VAR 405

StoVentec R

-
[LD -]

AulRenwand

Sto-Stein- / Glaswolle-
platte VHF vlieskaschiert

Sto-Fassaden-
Bohrschraube 5,5x24 mm

min.
25

Sto-Wandhalter Edelstahl

— Sto-Aluminium-T-Profil

— Sto-Fassaden-Selbstbohr-

2

{ — Sto-Fassadenschraub-
o
Tp]

ﬁ: — StoVentec Tragerplatte,
©
€

schraube 5,5x19 mm

dibel nach Statik

12 mm

— Systembeschichtung

(gem. Zulassung Z-33.2-394)

— Sto-Aluminium-L-Profil

- Sto-Gewebewinkel

Sto-Kantenschutzprofil
PVC weil}

Sto-Fugendichtband 2D

Edelstahlschraube

Sto-Fensterbank Profil

mit Bordprofil

J

X = minimaler Randabstand nach Dibelzulassung

Laibungsplatte mit Sto-Fugendichtband 2D an Fensterbankbordprofil anschlielRen.

Winddichtigkeit und Befestigung Fenster nach Herstellerangaben.

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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StoVentec R, Edelstahl/Aluminium-
Unterkonstruktion

Vertikalschnitt, Sturz mit Steinwolle-
dammung und Rohbausturz

3. Details

Standarddetails VHF

VAR 453

StoVentec R ‘

!}

=

max. 200

X = minimaler Randabstand nach Diibelzulassung

Winddichtigkeit und Befestigung Fenster nach Herstellerangaben.

" Zusétzliche Verschraubung nach VA 020 und VA 021
bei vertikalem Schraubenrandabstand > 50 mm.

2)Zuléissigkeit der Verschraubung am Blendrahmen vor Montage abklaren.

Aussenwand

Sto-Fassadenschraubduibel
nach Statik

Sto-Wandhalter Edelstahl

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube

5,5x19 mm
Sto-Aluminium-T-Profil
StoVentec Tragerplatte,12 mm

Systembeschichtung
(gem. Zulassung Z-33.2-394)

Sto-Sturzhalter Edelstahl

Sto-Stein- / Glaswolleplatte VHF
vlieskaschiert

StoLevell Uni
Sto-Steinwolleplatte 040

Sto-Fassaden-Bohrschraube
5,5x24 mm

Sto-Kantenschutzprofil PVC weil}

Sto-Aluminium-L-Profil

Sto-Fugendichtband 2D
Edelstahlschraube 2

S VPP J

Variante mit

Sto-Dachbeltftungsprofil VE

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines

WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben

eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec R, Edelstahl/Aluminium-

Unterkonstruktion

Vertikalschnitt, Sturz ohne Rohbausturz,

Systemaufbau max. 20cm

VAR 454

StoVentec R

[ L]

min
10

50-60 "

o
o7 s

max. 200

X = minimaler Randabstand nach Dibelzulassung

Winddichtigkeit und Befestigung Fenster nach Herstellerangaben.

) Zusétzliche Verschraubung nach VA 020 und VA 021
bei vertikalem Schraubenrandabstand > 50 mm.

2) Freie Dehnlange in Richtung Sturz auf maximal 1,0 m begrenzen
(siehe VA 012 und VA 013).

Auflenwand

Sto-Fassadenschraubdiibel
nach Statik

Sto-Wandhalter Edelstahl

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
5,56x19 mm

Sto-Aluminium-T-Profil ?
StoVentec Tragerplatte, 12 mm

Systembeschichtung
(gem. Zulassung Z-33.2-394)

Sto-Stein- / Glaswolleplatte VHF
vlieskaschiert

Sto-Aluminium-L-Profil mit Winkel,
zwangungsfrei montiert

Sto-Fassaden-Bohrschraube
5,5x24 mm

Sto-Kantenschutzprofil PVC weil3

Sto-Fugendichtband 2D

Edelstahlschraube

Variante mit

O POy PO Py PP 9

Sto-Dachbeliiftungsprofil VE

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

[

StoVentec R, Edelstahl/Aluminium- | \/AR 500
Unterkonstruktion

Vertikalschnitt, Entliftung Anschluss
Fensterbank, offene Schattenfuge

StoVentec R

€«

o —

1
Edelstahlschraube mit Dichtscheibe|

Sto-Fugendichtband 2D /
Sto-Anputzleiste nach TM

Sto-Fensterbankband
Sto-Fugendichtband 2D

Sto-Fensterbank Profi
mit Bordprofil

Fensterbankanker

10-20

3‘ °—|. | —— Sto-Regenabweisprofil PVC weil}
(=]
8 Al o\ €
min.\ 3

min.
( 10

(o)

S

5,5x24 mm
Sto-Fassadenschraubdbel

nach Statik

Sto-Wandhalter Edelstahl

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
5,56x19 mm

Sto-Aluminium-T-Profil

o StoVentec Tragerplatte, 12 mm

B Systembeschichtung
i (gem. Zulassung Z-33.2-394)

|
[
|
[
[
[
|
[
[
[
|
[
[
[
|
i
i
!
Sto-Fassaden-Bohrschraube I
|
[
[
|
|
[
[
|
|
[
[
|
|
[
[
|
vlieskaschiert |
|

1 Sto-Stein- / Glaswolleplatte VHF

L Auflenwand

Empfehlung: Horizontale Entliiftungsfuge beidseitig, ca. 5 cm schmaler als lichte Fensterbankbreite.
Winddichtigkeit und Befestigung Fenster nach Herstellerangaben.

" Zusatzliche Verschraubung nach VA 020 und VA 021 bei vertikalem Schraubenrandabstand > 50 mm.

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsétzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec R, Edelstahl/Aluminium-

Unterkonstruktion

Vertikalschnitt, Anschluss StoVentec R

Decke / abgehende Fassade

VAR 700

StoVentec R

1
L:l(-

i

Rohdecke

zugzonentaugliche
Verankerungsmittel

gcauD

50-60 1)_

nach Statik
TR '
| |
‘ !
i i
| 4
|
|
min. %
f 10 & O
ca. 40 : -
1)
50-60 Deckenuntersicht

10-20
Sto-Kantenschutzprofil PVC weil

Sto-Fassaden-Bohrschraube

5,5x24 mm

Systembeschichtung
(gem. Zulassung Z-33.2-394)

StoVentec Tragerplatte,12 mm

Sto-Wandhalter Edelstahl

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
5,5x19 mm

Sto-Fassadenschraubdubel
nach Statik

Sto-Stein- / Glaswolleplatte VHF
vlieskaschiert

Unterkonstuktion Deckenuntersicht siehe VA 005 bis VA 008 |

1) zusétzliche Verschraubung nach VA 020 und VA 021
bei vertikalen Schraubabstand >/= 50 mm.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i
Sto-Aluminium-T-Profil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Variante mit Sto-Dachbelliftungsprofil

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec R, Edelstahl/Aluminium-  \/AR 701
Unterkonstruktion Soverec
Vertikalschnitt, Anschluss StoVentec R Lo
Decke / aufgehende Fassade

:

L:l(-

i

Rohdecke

Sto-Fassadenschraubdiibel

p nach Statik

T
|
| 9

| ‘

i) ~ A Sto-Wandhalter Edelstahl
[ v
|

i Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube ;

zugzonentaugliche = [ — i 5,5x19 mm

Verankerungsmittel X = f Sto-Aluminium-T-Profil

nach Statik

Y === I Systembeschichtung
(gem. Zulassung Z-33.2-394)

— : Sto-Stein- / Glaswolleplatte VHF
min. min. g vlieskaschiert
10 =] 10

HH . Sto-Fassaden-Bohrschraube
5,5x24 mm

60"

S
Ci
50

ca. 40

|

i 5060 "] 2\ 10-

i Deckenuntersicht mo"
i

Sto-Kantenschutzprofil PVC weily

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!
StoVentec Tragerplatte,12 mm :
i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

X =minimaler Randabstand nach Dibelzulassung
Unterkonstruktion Deckenuntersicht siehe VA 005 bis VA 008

1) zusétzliche Verschraubung nach VA 020 und VA 021
bei vertikalen Schraubabstand >/= 50 mm.

Sto-Dachbeliftungsprofil VE

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec R, Edelstahl/Aluminium-
Unterkonstruktion

Vertikalschnitt, Anschluss StoVentec R
Decke / abgehendes WDVS

VAR 720

StoVentec R

L:l(-

i

Rohdecke zugzonentaugliche
Verankerungsmittel
nach Statik

Sto-Stein- / Glaswolleplatte VHF

vlieskaschiert

AN\

m o 40 | min-10 i s

o at

goooD

o
o

Unterkonstuktion Deckenunstersicht siehe VA 005 bis VA 008.
Vor Montage Deckenuntersicht Systembeschichtung WDVS.

1) zusétzliche Verschraubung nach VA 020 und VA 021
bei vertikalen Schraubabstand >/= 50 mm.

Deckenuntersicht

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube

5,5x19 mm

Sto-Wandhalter Edelstahl

Sto-Aluminium-T-Profil

StoVentec Tragerplatte, 12 mm

Systembeschichtung
(gem. Zulassung Z-33.2-394)

Sto-Fassaden-Bohrschraube

5,5x24 mm

Sto-Kantenschutzprofil PVC weil}

WDVS (gemaR Systemzulassung)

Aussenwand

Variante mit Sto-Dachbeluftungsprofil VE

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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StoVentec R, Edelstahl/Aluminium-
Unterkonstruktion

Vertikalschnitt, Anschluss StoVentec R
Decke / aufgehendes WDVS

3. Details
Standarddetails VHF

VAR 721 >
2

StoVentec R

Tl

Rohdecke Verankerungsmittel X
nach Statik,
zuzonentauglich

WDVS (geman Systemzulassung)

Sto-Sturzhalter Edelstahl

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube

5,5x19 mm

Sto-Aluminium-L-Profil

Sto-Fassaden-Bohrschraube

5,5x24 mm "

Sto-Putzgrund
(falls erforderlich)

Deckenuntersicht

L °\10-20
o °

° 50

StoVentec Tragerplatte,12 mm

Sto-Tropfkantenprofil

Sto-Gewebewinkel

Sto-Kantenschutzprofil PVC weil
Sto-Aluminium-L-Profil

Sto-Stein- / Glaswolleplatte VHF
vlieskaschiert

Sto-Aluminium-T-Profil

StoVentec Tréagerplatte, 12 mm

Variante mit
Sto-Dachbeliiftungsprofil VE

Systembeschichtung
(gem. Zulassung Z-33.2-394)

Sto-Wandhalter Edelstahl FP/GP

(ausgefiihrt als Festpunkt nach VA 014)

X = minimaler Randabstand nach Diibelzulassung 1) Schraubbild siehe VA 020 und VA 021
Vor Montage Deckenuntersicht Systembeschichtung WDVS.
Unterkonstruktion Deckenuntersicht siehe VA 005 und VA 006.

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec R, Edelstahl/Aluminium- VAR 810
Unterkonstruktion

StoVentec R

Horizontalschnitt, vertikale Gebaude-
dehnfuge ebene Wand, geschlossen

Aussenwand

Sto-Fassadenschraubdiibel
nach Statik

Sto-Fassaden-Bohrschraube
5,5x24 mm

lll

£300

SK

80

min. 40

r
i
|
i Sto-Wandhalter Edelstahl

(0\
F

Sto-Dehnfugenprofil Typ E

l Sto-Aluminium-L-Profil
K ; bei K> 150 mm

min. 40

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
5,5x19 mm

Sto-Aluminium-T-Profil

StoVentec Tragerplatte, 12 mm

Systembeschichtung
(gem. Zulassung Z-33.2-394)

e ; Sto-Stein- / Glaswolleplatte VHF

vlieskaschiert

X = minimaler Randabstand nach Dibelzulassung. )
K max. | L-Profil | max. Windlast
K = freier Plattenkragarm mm KN/m2

F = Fugenbreite nach Vorgabe Statiker gemaf zu erwartender 150 - 2,2
Verformungen. 200 X 2,6

300 X 1,6

Max. zulassige fugenlose Kantenlange der Bekleidung 25 m.

Rev.-Nr. 02/09.10

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec R, Edelstahl/Aluminium- | \/AR 850
Unterkonstruktion

Vertikalschnitt, horizontale Feldbegren-
zungsfuge, geschlossen

:

[

StoVentec R

[ D

Aulenwand

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
5,5x19 mm

Sto-Wandhalter Edelstahl

Sto-Fassadenschraubdibel
nach Statik

Sto-Fassaden-Bohrschraube
5,5%x24 mm

Sto-Dehnfugenprofil GO Typ E

Sto-Stein- / Glaswolleplatte VHF
vlieskaschiert

Sto-Aluminium-T-Profil

‘ StoVentec Tragerplatte,12 mm I
“““ 11 Systembeschichtung i
ﬁ (gem. Zulassung Z-33.2-394) 1
&
....................................... |

F = Fugenbreite nach Vorgabe Statiker geman zu erwartender Verformungen.
Max. zulassige fugenlose Kantenlange der Bekleidung 25 m.

" zusatzliche Verschraubung nach VA 020 und VA 021 bei vertikalem Schraubenrandabstand > 50 mm.

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec R, Edelstahl/Aluminium- VAR 852
Unterkonstruktion

1
[_je

StoVentec R

Horizontalschnitt, vertikale Feldbegren-
zungsfuge ebene Wand, geschlossen

[[D

Auftenwand

Sto-Fassadenschraubdiibel
nach Statik

Sto-Fassaden-Bohrschraube
5,5x24 mm

Sto-Wandhalter Edelstahl

S K= 300

80

min. 40

Sto-Dehnfugenprofil Typ E

F

Sto-Aluminium-L-Profil
bei K> 150 mm

min. 40

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
5,5x19 mm

Sto-Aluminium-T-Profil

StoVentec Tragerplatte,12 mm

Systembeschichtung
(gem. Zulassung Z-33.2-394)

Sto-Stein- / Glaswolleplatte VHF
vlieskaschiert

F = Fugenbreite nach Vorgabe Statiker gemaR zu erwartender K'max. | L-Profil | max. Windlast
Verformungen. mm kN/m?
K = freier Plattenkragarm 150 - 2,2

200 X 2,6
Max. zulassige fugenlose Kantenlange der Bekleidung 25 m, 300 X 16

Gebaudedehnfugen tbernehmen.

Rev.-Nr. 02/09.10

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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Ubersicht Sto-Standarddetails VHF: System StoVentec M

Nr.

VAM 1XX
VAM 101
VAM 2XX
VAM 200
VAM 220
VAM 3XX
VAM 300
VAM 4XX
VAM 406
VAM 455
VAM 5XX
VAM 500
VAM 8XX
VAM 850
VAM 852

Detailbeschreibung

Sockel

Vertikalschnitt, Sockelanschluss mit Sockelddmmung
AuBenwand/Systemiibergange

Horizontalschnitt, AuBenecke VHF

Horizontalschnitt, Innenecke VHF

Dach/Attika

Vertikalschnitt, Entliiftung Anschluss Attika, offene Schattenfuge
Fenster/Tiir

Horizontalschnitt, Laibung ohne Rohbaulaibung, Systemaufbau max. 30 cm
Vertikalschnitt, Sturz ohne Rohbausturz, Systemaufbau max. 30 cm
Fensterbank

Vertikalschnitt, Entliiftung Anschluss Fensterbank, offene Schattenfuge
Gebaudedehnfugen

Vertikalschnitt, horizontale Feldbegrenzungsfuge, dauerelastisch geschlossen

Vertikalschnitt, vertikale Feldbegrenzungsfuge, dauerelastisch geschlossen

Die beigefligten Konstruktionsdetails zeigen nur einen Auszug aus unserem Sortiment.
Weitere Detailzeichnungen finden Sie auch zum Download unter www.sto.de in der Rubrik Architekten.

3. Details
Standarddetails VHF




3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec M, Edelstahl/Aluminium- VAM 101
Unterkonstruktion
Vertikalschnitt, Sockelanschluss mit

StoVentec M

Sockeldammung

AuBenwand

Sto-Stein-/ Glaswolleplatte VHF
vlieskaschiert

Sto-Aluminium-T-Profil

Fassadenschraubdiibel
nach Statik

Sto-Wandhalter Edelstahl

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
55 x19 mm

StoVentec Tragerplatte, 12 mm

Sto-Putzgrund

StoLevell Uni und
Sto-Glasfasergewebe

StoColl FM-S
StoColl KM

Sto-Glass Mosaic, 8 mm

Sto-Fassaden-Bohrschraube

5,5 x 24 mm

Sto-Liftungsprofil Alu

——— Al-Abschluss-L-Profil 50 x 30 x 2 mm’,
Kantenausbildung und
dauerelastische Verfugung

geman VAV 032, 033

max. 76) )

Sto-Sockelleiste Universal
mit Thermostop
Sto-Fugendichtband 2D

Sto-Schlagdiibel S UEZ 8
Systemaufbau gemaR W 135 O

1) Fur Einsatz der Fassade in Einbausituationen, in denen Fassadenunterkante in den Spritzwasserbereich ragt,
bauseits, konstruktiv oder im Unterhalt Manahmen treffen, welche sicherstellen, dass Systembelliftung sténdig
gewahrleistet ist und Fassadenbekleidung nicht durch Spritzwasser aus angrenzenden Horizontalflachen oder
Oberflachenwasser / Feuchte belastet wird. Wiederholte Durchfeuchtung, welche das MaR dblicher Schlagregen-
belastung Ubersteigt, kann zu Systemschaden fiihren. Hohe und Lage Spritzwasserbereich in bauseitiger Planung
unter Berlicksichtigung objektspezifischer Besonderheiten festlegen.

2) zusatzliche Verschraubung nach VA 020 und VA 021

% bei Sto-Glass Mosaic 4mm Ausladung L-Profil anpassen!

Rev.-Nr. 03/06.11

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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StoVentec M, Edelstahl/Alumini
Unterkonstruktion
Horizontalschnitt, AuBenecke VHF

um-

3. Details
Standarddetails VHF

VAM 200
28

StoVentec M

ca.

27

— AuBenwand

— Sto-Stein-/ Glaswolleplatte VHF
vlieskaschiert

— Sto-Fassadenschraubdiibel
nach Statik

— Sto-Wandhalter Edelstahl

— Sto-Aluminium-T-Profil

X | — Sto-Fassaden-Bohrschraube
: 5,5 x 24 mm
1S
x| H — Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
i
kil O 5,5x19 mm
I X — Sto-Glass Mosaic, 8 mm
< |l % I
| S
| [ S
|l )
! W | |~ StoColl KM
! ! — StoColl FM-8
! — StoLevell Uni und
| v Sto-Glasfasergewebe
i — Sto-Putzgrund
i — StoVentec Tragerplatte, 12 mm
4 — Sto-Fassaden-Bohrschraube
! m 5,5 x 24 mm
f Bils — Sto-Aluminium-L-Profil
| ’ i NES — dauerelastische Verfugung
—ﬁ ” i=' T - T =N £ nach Vorgabe Systemlieferant
NN NN JRS NN JR
H . L —T
! 300£20 min. 25 R Sto-Gewebewinkel
| L
|
N
L= Achsabstand Feldbegrenzungsfuge L F Vorlegeband 2
X = minimaler Randabstand nach Diibelzulassung bis 2,00 m min.6mm | Typ 81 é
[}
bis 3,00m min.8mm | Typ 101 5
bis 3,50 m min. 9 mm Typ 1011 #
bis 4,00 m min. 11 mm Typ 15/1 RS —
bis 5,00 m min. 13 mm Typ 15/1
bis 6,00 m min. 16 mm Typ 20/1

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec M, Edelstahl/Aluminium- VAM 220
Unterkonstruktion

StoVentec M ‘

Horizontalschnitt, Innenecke VHF

Sto-Fassadenschraubdiibel
nach Statik

i
=

Sto-Stein- / Glaswolleplatte VHF
vlieskaschiert

| DS

in. 100 / max. 150

M [1:7 L dauerelastische Verfugung

nach Vorgabe Systemlieferant

e

min. 100 / max. 150

Sto-Fassaden-Bohrschraube
5,5 x 24 mm

Sto-Aluminium-T-Profil

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
5,5 x19 mm

Sto-Wandhalter Edelstahl

Sto-Glass Mosaic, 8 mm
StoColl KM
StoColl FM-S

StoLevell Uni und Sto-Glasfasergewebe
Sto-Putzgrund

StoVentec Tragerplatte, 12 mm

il
Sto-Fu?Aendichtband
nach T
L= Achsabstand Feldbegrenzungsfuge L F |Vorlegeband
bis 2,00m min.6mm | Typ 151
bis 3,00m min.8mm | Typ 151
bis 3,50 m min.9mm | Typ 1511
bis 4,00m min. 11 mm | Typ 201
bis 5,00m min. 13mm | Typ 201
bis 6,00m min. 16mm | Typ 201

Rev.-Nr. 03/06.11

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

28
E=

StoVentec M, Edelstahl/Aluminium- | \yanm 300
Unterkonstruktion

Vertikalschnitt, Entliftung Anschluss
Attika, offene Schattenfuge

StoVentec M

Attikaverblechung, bauseits

° ° \—if———— Al-Abschluss-L-Profil

B 50 x 40 x2 mm ?,
Kantenausbildung und

. dauerelastische Verfugung
\v4 gemafl VAV 032, 033

Ul

max. 70
B

I[N\

Sto-Fassaden-Bohrschraube
5,5 x 24 mm

5 Aullenwand

o

5 Sto-Aluminium-T-Profil

Sto-Wandhalter Edelstahl

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
55x19 mm

Sto-Fassadenschraubdiibel
nach Statik

Sto-Stein- / Glaswolleplatte VHF
4 vlieskaschiert

Sto-Glass Mosaic, 8 mm

. StoColl KM
< StoColl FM-S

StoLevell Uni und
Sto-Glasfasergewebe

Sto-Putzgrund

StoVentec Tragerplatte, 12 mm i

ca.
27

X = minimaler Randabstand nach Diibelzulassung

Gebaudehohe A B

< 8m min. 30 mm min. 50 mm (in Anlehnung an Fachregeln
8-20m min. 30 mm min. 80 mm fur Metallarbeiten
> 20m min. 40 mm min. 100 mm im Dachdeckerhandwerk)

Montage Attikaverblechung nach dauerelastischer Verfugung Anschlussfuge und Verfugung Sto-Glass Mosaic.
In Bauphase provisorische obere Abdeckung, Feuchteeintritt in das System ausschlieRen.

) zusétzliche Verschraubung nach VA 020 und VA 021

2 bei Sto-Glass Mosaic 4mm Ausladung L-Profil anpassen!

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec M, Edelstahl/Aluminium- VAM 406

Horizontalschnitt, Laibung ohne Roh-

Unterkonstruktion — FB
()
baulaibung, Systemaufbau max. 30 cm -

max. 300

ca.
27

AuRenwand

~__"

Sto-Stein- / Glaswolleplatte
VHF vlieskaschiert

StoVentec Tragerplatte, 12 mm

Sto-Putzgrund

StoLevell Uni und
Sto-Glasfasergewebe

StoColl KM
Sto-Glass Mosaic, 8 mm
StoColl FM-S

Sto-Fassadenschraubdiibel
nach Statik

— Sto-Aluminium-T-Profil

—— Sto-Fassaden-Bohrschraube
5,5 X 24 mm

—— Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
5,5x19 mm

Sto-Fassadenschraubdiibel
nach Statik

—— Sto-Wandhalter Edelstahl

— Sto-Aluminium-Sturzhalter
mit Thermostop

—— Sto-Fassaden-Bohrschraube
5,5x 24 mm

—— Sto-Aluminium-L-Profil

min.
30
>

—— Sto-Gewebewinkel

*—— Sto-Fensterbank Profi
mit Bordprofil

-_-[; dauerelastische Verfugung
nach Vorgabe Systemlieferant

Sto-Fugendichtband
nach TM

6 | — PE-Vorlegeband
Typ 8/

X = minimaler Randabstand nach Dubelzulassung
Laibungsplatte mit Sto-Fugendichtband nach TM an Bordprofil anschliefen

Materialvertraglichkeit zwischen Bauelement, Dichtstoff und Primer bauseits priifen

Winddichtigkeit und Befestigung Fenster nach Herstellerangaben

Rev.-Nr. 03/06.11

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec M, Edelstahl/Aluminium- VAM 455 r
Unterkonstruktion — Al
Vertikalschnitt, Sturz ohne Rohbausturz, "
Systemaufbau max. 30 cm

ca.
27

AuBenwand

=i Sto-Stein-/ Glaswolleplatte VHF
vlieskaschiert

Sto-Wandhalter Edelstahl

Sto-Fassadenschraubdtibel v

nach Statik ————— Sto-Fassaden-Bohrschraube
4 4 . : 5,5x19 mm

StoVentec Trégerplatte, 12 mm

Sto-Aluminium-T-Profil

Sto-Glass Mosaic, 8 mm

Sto-Putzgrund

sifky——— StoLevell Uni und

e 5 Sto-Glasfasergewebe

StoColl FM-S

—————— *|lN————— StoColl KM

Sto-Aluminium-Sturzhalter

mit Thermostop

v Sto-Aluminium-L-Profil
Sto-Aluminium-L-Profil mit Winkel,
zwangungsfrei montiert
Sto-Fassaden-Bohrschraube
5,5x24 mm

1

o

max. 70

dauerelastische Verfugung ——  Abschluss-L-Profil 60 x 30 x 2 mm
nach Vorgabe Systemlieferant und 50 x 30 x 2 mm?,

va min. 160 %/ . Kantenausbilduljg und dauerelastische

Verfugung geman VAV 032, 033
max. 300

Sto-Fugendichtband dauerelastische Verfugung

nach TM ___J; nach Vorgabe Systemlieferant
|
6|— ?}i\éﬂlegebsnd
6 6

X=minimaler Randabstand nach Diibelzulassung
Leibungsplatte mit Sto-Fugendichtband nach TM an Bordprofil anschlieRen

Materialvertraglichkeit zwischen Bauelement, Dichtstoff und Primer bauseits priifen
Winddichtigkeit und Befestigung Fenster nach Herstellerangaben

) zusétzliche Verschraubung nach VA 020 und VA 021

2 bei Sto-Glass Mosaic 4 mm Ausladung L-Profil anpassen!

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktlon bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.



3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec M, Edelstahl/Aluminium- VAM 500

Vertikalschnitt, Entliftung Anschluss

Unterkonstruktion Sovere FB
()
Fensterbank, offene Schattenfuge g

/ / /g Sto-Fensterbankschraube h

dauerelastische Verfugung
nach Vorgabe Systemlieferant

Sto-Glass Mosaic, 8 mm

StoColl FM-S

Sto-Fensterbankband
Fensterbankanker

e ~——|——— Sto-Fensterbank Profi Bordprofil

—
Sto-Stein- / Glaswolle-

—  Al-Abschluss-L-Profil 50 x 40 x 2 mm?
platte VHF vlieskaschiert i

Kantenausbildung und
dauerelastische Verfugung
geman VAV 032, 033

min. 10

ca. 55

i1 NN
SERSE
max. 70 " ‘

AuBenwand

x o WA———— StoColl KM
|l © ol StoLevell Uni und
2 Sto-Glasfasergewebe
! Jﬂﬂﬂﬂﬂmw g Sto-Putzgrund

StoVentec Tréagerplatte, 12 mm

Sto-Wandhalter Edelstahl

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
5,5x19 mm

@ O
N

Sto-Aluminium-T-Profil

|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
o2& . —— Sto-Fensterbank Profi |
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Sto-Fassadenschraubdiibel |
nach Statik J

T

ca.
27

X = minimaler Randabstand nach Diibelzulassung

Leibungsplatte mit Sto-Fugendichtband nach TM an Bordprofil anschlieRen

Materialvertraglichkeit zwischen Bauelement, Dichtstoff und Primer bauseits priifen

Winddichtigkeit und Befestigung Fenster nach Herstellerangaben

Empfehlung: Horizontale Entliftungsfuge beidseitig ca. je 5 cm schmaler als lichte Fensterbankbreite

1) zusatzliche Verschraubung nach VA 020 und VA 021

2 pei Sto-Glass Mosaic 4 mm Ausladung L-Profil anpassen!

Rev.-Nr. 03/06.11

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details

Standarddetails VHF

StoVentec M, Edelstahl/Aluminium- | \yan 850 rw|_
Unterkonstruktion S Al
Vertikalschnitt, horizontale Feldbegren-

zungsfuge, dauerelastisch geschlossen 9
-

————- P PP 9

= ! AuBenwand i

IS i

| Sto-Fassadenschraubduibel !

! nach Statik !

|

| !

IS Sto-Wandhalter Edelstahl !

| |

|- :

I)———| —— Sto-Fassaden-Bohrschraube |

: 5,5 x 24 mm |

I |

' i

N |

. 3— Sto-Fugendichtband nach TM i

! o (nach Systemarmierung einlegen) |

N, 8 i

i

| = !

at g i

! |

i L8| — dauerelastische Verfugung |

2 nach Vorgabe Systemlieferant i

b mit OTTO SEAL S70 i

B i

i !

o7 !

,' Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube |

1 I 5,5x19 mm |

- |

| gg—— | —— Sto-Aluminium-T-Profil |

! !

i StoVentec Tragerplatte,12 mm |

IR |

" i

i?% Systembeschichtung i

: (gem. Zulassung Z-33.2-776) i

' Sto-Stein- / Glaswolleplatte VHF |

: 2 vlieskaschiert !

11172/ P P S |

L = Achsabstand Feldbegrenzungsfuge L F Vorlegeband :_ _:

Gebaudedehnfugen tibernehmen bis 2,00 m min. 6 mm | Typ 10/1 | I

" zusatzliche Verschraubung nach VA 020 bis 3,00 m min. 9 mm | Typ 15/1 : EE-Xodege- :

und VA 021 bei vertikalem } . ;oan my

Schraubenrandabstand > 50 mm. peasm mn Tmm | T e : Sto-Fugen- —] :I:

i dichtband 1Y < |

i nach TM j ; é i

! HINESE

I 15\ |

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails VHF

StoVentec M, Edelstahl/Aluminium- VAM 852
Unterkonstruktion

StoVentec M

Vertikalschnitt, vertikale Feldbegren-
zungsfuge, dauerelastisch geschlossen

............... ——— _m_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._I
% Aulenwand i

I Sto-Fassadenschraubdiibel |

~__/ . nach Statik !

i Sto-Fassaden-Bohrschraube :

:3 5,5x24 mm I

Rl Sto-Wandhalter Edelstahl :

| !

é'\_/ o t I
IN i

H o !

1 S |

s =1 !

“1H Vil |

i ~ |

k? vil H

H 8| —— Sto-Fugendichtband nach TM !

i (nach Systemarmieung einlegen) :

B —— | —— dauerelastische Veﬁuqung |

| n nach Vorgabe Systemlieferant |

= | mit OTTO SEAL S70 i

L i

i ——  Sto-Aluminium-L-Profil |

Ha ° bei K > 150 mm i

H < I

| £ i

H £ |

i !

4 !

{1 i

i !

_______ P 1 Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube |

| 5,5x19 mm i

H Sto-Aluminium-T-Profil |

|

ﬂt?i StoVentec Tragerplatte,12 mm |

N Systembeschichtung |

H (gem. Zulassung Z-33.2-776) |

. i Sto-Stein- / Glaswolleplatte VHF |

Z vlieskaschiert |

............... 4. 2 Py S |
o =1

L = Achsabstand Feldbegrenzungsfuge L F |Vorlegeband | A i
Gebaudedehnfugen ibernehmen bis 2,00 m min.6mm | Typ1o1 || 1 |
bis 3,00 m min. 9 mm Typ 151 : PE-Vorlege- :

- - . band ™ .

K max. |L-Profil | max. Windlast | 2% min11mm | Typisi || ey
5 . | | Sto-Fugen- —| |

mm kN/m bis 4,00 m min. 13 mm Typ 1511 | dichtband L4l < |
150 - 2,2 bis 5,00 m min.16mm | Typ20r || nach T IN | i
200 X 26 i SN
300 X 1,6 bis 6,00 m min. 19 mm Typ 20/1 L < !E 5

Rev.-Nr. 03/06.11

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu prifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehorde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails StoDeco

Ubersicht Sto-Standarddetails StoDeco

Nr. Detailbeschreibung
Systemschnitte
DB 1 Bossenfassade - Vertikalschnitt
DH 2 Alternative StoDeco Befestigungsvorschlag Hohlprofil
DH 4 StoDeco Hohlkérper (Breite 250 - 400 mm) mit Konsolenbefestigung und Blechabdeckung

AuBenwand/Systemiibergange

DGS 2 Gurtgesims auf WDVS mit Blechabdeckung

DVF 1 Profilbefestigungsvorschlag an StoVentec Fassade
Fensterbank

DF 1 StoDeco Fensterbankanschluss

DF 2 StoDeco Laibungsanschluss Horizontalschnitt

Die beigefligten Konstruktionsdetails zeigen nur einen Auszug aus unserem Sortiment.
Weitere Detailzeichnungen finden Sie auch zum Download unter www.sto.de in der Rubrik Architekten.




3. Details
Standarddetails StoDeco

StoDeco Profil
Bossenfassade — Vertikalschnitt

DB 1 B
|

StoDeco

-

I -

1D

Mauerwerk

ALY

—

-

Bei der Bearbeitung von Bossen miissen die zu stoBenden Elemente bauseitig angefast
werden. Auch bei der Verwendung als Fensterumrahmung den StoB mit Anfasung ausfiihren.
AnschlieBend den StoB mit StoDeco Coll verfiillen (Breite ca. 3 mm).

Es soll bewusst eine sichtbare Vertiefung im StoB erstellt werden. Die maximal
aneinandergestoBene Gesamtldnge betrdgt 10 m.

Die Fugenausbildung erfolgt als offene oder geschlossene Fuge mit StoSeal F 505.

Schlussbeschichtung

Hohlkehle

StoDeco Gurtgesims

Wdrmeddmmung

StoDeco Bossen

Armierung mit
Sto—Glasfasergewebe

Grund—, Zwischen— und
Schlussbeschichtung

Klebefuge
StoDeco Coll

beschichten:

1. Grundbeschichtung mit
Sto—Putzgrund

2. Profil im erdbodenberiihrten
Bereich und Spritzwasser—
bereich vollstdndig mit
Sto—Flexyl schldmmen.

3. Schlussbeschichtung:
Grund—, Zwischen— und
Schlussbeschichtung

Anschllisse an bestehende Bauteile, sowie Ausklinkungen bei Fensterbdnken sind durch ein
Sto—Fugendichtband Typ 20/4 zu trennen! Die Anschlussfugen sind mit einer Hohlkehle
auszubilden! Es ist auf eine ausreichende Tropfkantenausbildung zur Wand zu achten!

Zeichnungen nicht maBstdblich; angrenzende Gewerke sind schematisch dargestellt.

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails StoDeco

T

StoDeco ‘
vorschlag Hohlprofil (o
I =

Bei groBeren Ausladungen (300 mm) ist eine entsprechende dichte
bauseitige Blechabdeckung vorzugeben, dies ist im Einzelfall zu priifen.

StoDeco Profil DH 2
Alternative StoDeco Befestigungs-

Schlussbeschichtung

Armierung mit
Sto—Glasfasergewebe

] Wdrmeddmmung

Hohlkehle

TR

A

KRR Schlussbeschichtung

%

Zwischenbeschichtung

Grundbeschichtung

Mauerwerk

StoDeco Hohlkdrper im
StoBbereich vor der Ver—

klebung mit einer Rippe
verschlieBen
bauseits angebrachtes Loch

(z.B. mit Steckdosenfrdser)
Befestigung m. Diibel, danach
Deckel wieder einbringen und
mit StoDeco Coll verkleben

StoDeco Coll

Hohlkehle

Schlussbeschichtung

Anschliisse an bestehende Bauteile, sowie Ausklinkungen bei Fensterbdnken sind durch ein I

Sto—Fugendichtband Typ 20/4 zu trennen! Die Anschlussfugen sind mit einer Hohlkehle
auszubilden! Es ist auf eine ausreichende Tropfkantenausbildung zur Wand zu achten!

Zeichnungen nicht maBstdblich; angrenzende Gewerke sind schematisch dargestellt.

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails StoDeco

StoDeco Profil DH 4

StoDeco Hohlkdrper (Breite 250 - — FB
400 mm) mit Konsolenbefestigung -

und Blechabdeckung '[ﬁ’“ Eg*

X
\

Schlussbeschichtung

H
o
o

A

ca. 2250-400 mm

Sto—Ubergangsprofil

Mauerwerk

horizontale Anschlussfuge
als Hohlkehle ausbilden

selbstbohrende Schraube

A Gefille
3-5

VY

W

/

Blechabdeckung ab 300 mm
Ausladung — bauseits

Sto—Fugendichtband

StoDeco Hohlkdrper im
StoBbereich vor der Ver—
klebung mit einer Rippe
verschlieBen

Oberfldche bei Hohlkdrper—
rundungen vieleckig,

bei Bedarf mit StoDeco Coll
aus optischen Griinden
spachteln

Grund—, Zwischen— und
Schlussbeschichtung

VAN

korrosionsbestdndige Unter—
konstruktion nach statischen

Erfordernissen (Hilti o. &.)

Klebefuge StoDeco Coll

Hohlkehle

Legende:
1: Blechabdeckung bauseits auf Unterseite reinigen und entfetten.

2: Blechabdeckung ist bauseits thermisch unabhdngig zu befestigen.
3: Blechabdeckung bauseits spannungsfrei montieren (max. Einzelldnge).
4: Endstiicke bauseits schlieBen.

Armierung mit
Sto—Glasfasergewebe

Anschliisse an bestehende Bauteile, sowie Ausklinkungen bei Fensterbdnken sind durch ein
Sto—Fugendichtband Typ 20/4 zu trennen! Die Anschlussfugen sind mit einer Hohlkehle
auszubilden! Es ist auf eine ausreichende Tropfkantenausbildung zur Wand zu achten!

Zeichnungen nicht maBstdblich; angrenzende Gewerke sind schematisch dargestellt.

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails StoDeco

StoDeco Profil DGS 2 r*
Gurtgesims auf WDVS mit | B
StoDeco
Blechabdeckung
& =
Bei grdBeren Ausladungen (300 mm) ist eine entsprechende
dichte Blechabdeckung vorzugeben, dies ist im Einzelfall zu priifen.
Wdrmeddammung

N
I 3]3_ 3 _ 3. 3_3.49

YyYyY

HY

X

[\VA &
VAV

A

Mauerwerk

Legende:
1: Blechabdeckung bauseits auf Unterseite reinigen und entfetten.

2: Blechabdeckung ist bauseits thermisch unabhdngig zu befestigen.
3: Blechabdeckung bauseits spannungsfrei montieren (max. Einzelldnge).

Schlussbeschichtung

Egalisation mit
Armierungsputz

Sto—Ubergangsprofil

Blechabdeckung — bauseits
(siehe Legende)

Sto—Fugendichtband

Schlussbeschichtung

Zwischenbeschichtung
Grundbeschichtung
StoDeco Gurtgesims

StoDeco Coll

StoDeco Schraubdiibel LZ 10
+Schaumstoffkappe
+StoDeco Coll

Schlussbeschichtung

Armierung mit
Sto—Glasfasergewebe

Anschliisse an bestehende Bauteile, sowie Ausklinkungen bei Fensterbdnken sind durch ein
Sto—Fugendichtband Typ 20/4 zu trennen! Die Anschlussfugen sind mit einer Hohlkehle
auszubilden! Es ist auf eine ausreichende Tropfkantenausbildung zur Wand zu achten!

Zeichnungen nicht maBstdblich; angrenzende Gewerke sind schematisch dargestellt.

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben

eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der

Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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3. Details
Standarddetails StoDeco

StoDeco Profil DVF 1

Profilbefestigungsvorschlag an
StoVentec Fassade

StoDeco

(o

—
L]

[ D

Bei gréBeren Ausladungen (300 mm) ist eine entsprechende dichte
bauseitige Blechabdeckung vorzugeben, dies ist im Einzelfall zu priifen.

7

| Mauerwerk

N

—

Deta
1:4

Schlussbeschichtung

Hohlkehle
StoDeco Profil

Grund—, Zwischen— und
Schlussbeschichtung

mech. Befestigung
durch Verschraubung

in der Unterkonstruktion
+Schaumstoffkappe
+StoDeco Coll

StoDeco Coll
Hohlkehle

StoVentec
Trdgerplatte 12 mm

Armierung mit
Sto—Glasfasergewebe

Schlussbeschichtung

Wdrmeddmmung

Schaumstoff—
kappe

[[[|StoDeco Coll

Anschliisse an bestehende Bauteile, sowie Ausklinkungen bei Fensterbdnken sind durch ein
Sto—Fugendichtband Typ 20/4 zu trennen! Die Anschlussfugen sind mit einer Hohlkehle

auszubilden! Es ist auf eine ausreichende Tropfkantenausbildung zur Wand zu achten!

Zeichnungen nicht maBstdblich; angrenzende Gewerke sind schematisch dargestellt.

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben

eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der

Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-

beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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StoDeco Profil

StoDeco Fensterbankanschluss

3. Details
Standarddetails StoDeco

DF 1 FB

StoDeco ‘

Detail "Y”

Sto—Fugendichtband

+StoSeal F 505

Wetterschenkel

Bei groBeren Ausladungen (300 mm) ist eine entsprechende dichte
bauseitige Blechabdeckung vorzugeben, dies ist im Einzelfall zu prifen.

Dauerelastische

Fugenabdichtung
mit StoSeal F 505

Sto—Fugendichtband

Mauerwerk
Hohlkehle
7] Y
Gefdlle
3-5
—

X

Anschliisse an bestehende Bauteile, sowie Ausklinkungen bei Fensterbdnken sind durch ein
Sto—Fugendichtband Typ 20/4 zu trennen! Die Anschlussfugen sind mit einer Hohlkehle
auszubilden! Es ist auf eine ausreichende Tropfkantenausbildung zur Wand zu achten!

Zeichnungen nicht maBstdblich; angrenzende Gewerke sind schematisch dargestelit.

. ()
A
w [
: g~
Detail "X"
Hohlkehle

Grund—, Zwischen— und
Schlussbeschichtung

StoDeco Plan

gilt nur fir gestoBene
Fensterbdnke:
Sto—Glasfasergewebe in
Sto—Armierungsputz einbetten

StoDeco Fensterbank

StoDeco Schraubdiibel LZ 10
+Schaumstoffkappe
+StoDeco Coll

StoDeco Coll
Hohlkehle

Schlussbeschichtung

Armierung mit
Sto—Glasfasergewebe

Wdrmeddmmung

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.




3. Details
Standarddetails StoDeco

StoDeco Profil
StoDeco Laibungsanschluss
Horizontalschnitt

DF 2 r
|

StoDeco

(3

[1D ~]

Bei groBeren Ausladungen (300 mm) ist eine entsprechende dichte

bauseitige Blechabdeckung vorzugeben, dies ist im Einzelfall zu priifen.

Mauerwerk
Aussen
Sto—Fugendichtband
+dauerelastische
Fugenabdichtung - - -
mit StoSeal F 505 - - -
umlaufend
Innen -
Y

Armierung mit
Sto—Glasfasergewebe

Schlussbeschichtung

Wdrmeddmmung

Hohlkehle

Grund—,
Zwischen— und
Schlussbeschichtung

StoDeco Plan

StoDeco Coll

StoDeco Fensterbank

StoDeco Profil

Anschliisse an bestehende Bauteile, sowie Ausklinkungen bei Fensterbdnken sind durch ein
Sto—Fugendichtband Typ 20/4 zu trennen! Die Anschlussfugen sind mit einer Hohlkehle

auszubilden! Es ist auf eine ausreichende Tropfkantenausbildung zur Wand zu achten!

Zeichnungen nicht maBstdblich; angrenzende Gewerke sind schematisch dargestellt.

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsatzlichen Funktionsweisen eines
WDVS beziehungsweise einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden im jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der
Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehdrde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verar-
beiters/Kunden. Alle MaBe sind bauseits zu prifen und festzulegen.
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Produkte und Systeme

Einleitung - Strukturen und Oberflachen von glatt bis sehr grob - Fassadenddmmsysteme
Fassadenputze - Fassadenfarben - Oberflachengestaltung - Lacke und Lasuren
Sanierung und Denkmalschutz - Balkonbeschichtungen

Sto-Referenzen

Architekturbeispiele mit Sto-Produkten und -Systemen

Details

Detail-Lésungen mit Fassadend@dmmsystemen von Sto

StoColor System

Farbtonvielfalt nach dem StoColor System
die 3-stufige Aufbaulogik des StoColor Systems: der menschliche Farbwahrnehmungs-
bereich, der Farbtonkreis mit 24 Basistonen, die fiinf Farbtonreihen

Leistungsverzeichnisse

UnterstUtzung bei der Projektplanung - Nitzliche Links im Internet

Basiswissen Fassade

Energieeffiziente Warmeddmmung - Vorteile und Nutzen der Sto-Fassadendamm-
systeme - Warmeschutz - Feuchteschutz - Schallschutz - Brandschutz - Windlasten
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Das StoColor System -
Emotional und funktionell

4. StoColor System

Jegliche Materie oder Energie

ist farblos. Erst im menschlichen
Gehirn entsteht Farbe als Sinnesemp-
findung. Dieser Dualitat aus Wahr-
nehmung und den asthetischen
Belangen einer architekturgerech-
ten Farbgestaltung tragt das
StoColor System explizit Rechnung.

Nach dem Prinzip des farbtongleichen
Dreiecks (vielfache Ausmischung mit
WeiB, Grau und Schwarz) entstehen
772 Farbtdne. Erganzt um 28 Grau-
téne bilden insgesamt 800 Farbtone
das StoColor System. Dabei orientieren
sich die Farbnuancen am Empfinden
des Menschen, nicht an einer strengen
Farbmetrik.




4. StoColor System

Einfach kreativ -
Die 3-stufige Aufbaulogik des StoColor Systems

Stufe 1

Der menschliche Farbwahrnehmungsbereich

Primar unterscheidet die menschliche Wahrnehmung die
Farben Gelb, Orange, Rot, Violett, Blau und Griin. Dieses
Wahrnehmungsschema mit den sechs Farbbereichen
bildet den Ausgangspunkt des StoColor Systems.

S
Stufe 2 N

Der Farbtonkreis mit 24 Basisténen

Durch die Differenzierung der sechs Farbbereiche in je
vier Farbtonstufen entsteht ein 24-teiliger Farbtonkreis:
die Basisfarbtone

// 13J0IN ~\

1 Hellklare Farbtonreihe

2 Verhiillungsreihe 1

3 Verhiillungsreihe 2

- 4 Schattenreihe
- 5 Dunkelklare Farbtonreihe

Stufe 3

Die fiinf Farbtonreihen der 24 Basistone

. o o o 31102 @56 2 O A
Jeder Basiston besitzt finf Farbtonreihen, die nach dem Prinzip

eines farbtongleichen Dreiecks ausgemischt sind.
Aufbau der Farbtonreihen: 31 1 02 [I 56 C2 O A

1 Hellklare Farbtonreihe
Basisfarbe gemischt nach Weif Farbton-Nr.

Farbkodierung/Bestell-Nr.

2 Verhiillungsreihe 1
Basisfarbe gemischt nach Grau

Hellbezugswert

Wert der Lichtmenge, die von der Oberflache
3 Verhiillungsreihe 2 reflektiert wird. Gemessen in Prozent:
Basisfarbe gemischt nach Grau 100% = weiB, 0% = schwarz
Farbtonklasse

4 Schattenreihe

Definition des Farbtonzuschlags — siehe Preisliste
Ein Farbton der hellklaren Farbtonreihe gemischt mit einem 9

Farbton der dunkelklaren Farbtonreihe. StoLotusan K/MP, StoSilco K/R/MP
Sto-Silikatprodukte
5 Dunkelklare Farbtonreihe Farbton ist geeignet

Basisfarbton gemischt nach Schwarz Lotusan. StoSilco Color

Farbton ist geeignet

2 Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten



StoColor Prasentationsmedien —
Einfach Uberzeugend

Professionelle Farbgestaltung
bendtigt nicht nur ein méglichst
ausgeglichen aufgebautes
Farbsystem, sondern auch die
Gewissheit, dass das entwickelte
Gestaltungskonzept exakt
realisierbar ist. Dem folgen auch
die Prasentationsmedien. Nicht
farbmetrische oder systemtheo-
retische Uberlegungen stehen im
Vordergrund. Ziel ist vorrangig
die Entwicklung von Gestal-
tungswerkzeugen, die auf unter-
schiedlichste Architekturen, Stil-
richtungen und Farbmaterialien
anwendbar sind.

Mit umfangreichem Service-Material
von der CD-Rom bis zur Farbton-
musterbox bekommen Architekten
eine ideale Unterstttzung fur Pla-
nung und Beratung.

Bestellung und Information unter:
infoservice@stoeu.de oder
Telefon: +49 7744 57-1010

4. StoColor System

Farbtonfacher

Das Basisinstrument fiir die Auswahl
und Farbtonkombination. Trennregister
gruppieren das Farbtonsystem in sechs
Wahrnehmungsbereiche. Die wichtigs-
ten Informationen sind den einzelnen
Farbténen direkt zugeordnet.

Farbtonmusterbox

Sie unterstltzt Gestalter beim Ent-
wurf von Farbplanen und Collagen.
Die Farbtonmusterbox beinhaltet alle
Farbtone des StoColor Systems als
vollflachige DIN-A5-Einzelblatter. Sie
sind nach den sechs Wahrnehmungs-
bereichen durch Trennregister system-
logisch gruppiert. Alle Blatter kénnen
einzeln nachbestellt werden.

Farbtonedition

Sechs Farbtonfacher fir die Planung
von Farbigkeiten. Jeder Facher
prasentiert einen der sechs Wahr-
nehmungsbereiche. Die Farbtone
sind vollflachig als Einzelblatter ange-
legt, um Auswahl, Kombination, Ver-
gleich und Festlegung von Farbtdnen
zu ermdglichen. Ergédnzend dazu
beinhaltet jeder Facher die Graureihen
und stellt diese wie die Farbténe
vollflachig auf den Blattern dar.

L= I'E:"‘"‘:--
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CD-ROM Farbpaletten

Digitale Farbpaletten fur folgende
Computerprogramme: Adobe Photo-
shop, Corel Draw, Micrografx Picture
Publisher, Nemetschek Allplan FT, Arc-
plus, ArCon, Auto CAD und Arriba
CAD; auBerdem beinhaltet die CD
die RGB- und Lab-Werte des StoColor
Systems.



4. StoColor System

AC - Architectural Colours

FUr eine zeitgemal3e architektonische Farbgestaltung

AC - Architectural Colours - ist
die neue Farbtonkollektion von
StoDesign mit 300 Farbtonen fiir
eine zeitgemaBe, architektur- und
materialbezogene Farbgestaltung
von Gebauden.

Die Auswahl und Zusammenstellung
der Farbt®ne orientiert sich mehr an
europaischen Farbtraditionen als an
kurzfristigen Trends. Farbige Erden
bilden die Basis fur die gewahlten
Farbtdne. Zusammen mit den daraus
entwickelten Aufhellungen und Ver-
hallungen lassen sich glaubwdurdige,
langfristig ausgerichtete Farbkon-
zepte fur Gebdude entwickeln, die
regionaltypische und stadtebauliche
Aspekte in den Mittelpunkt stellen.

Bei der Entwicklung der Kollektion
waren die technische Machbarkeit
und Bestandigkeit der Farbténe
ebenso wichtige Faktoren wie die
Asthetik. Aufgrund der anorgani-
schen, sehr gut lichtbestandigen Pig-
mente in allen 300 Farbtdnen weisen
die entsprechenden Beschichtungen
die héchstmdgliche Farbtonbestan-
digkeit A1 nach dem Fb-Code auf.
Produkte wie beispielsweise die
Silikonharz-Fassadenfarben von Sto
sowie Lotusan — die Fassadenfarbe

mit Lotus-Effect® — sind in allen 300
Farbtonen lieferbar. Ein GroBteil
der Farbtone ist fir organische und
anorganische Warmedamme-Ver-
bundsysteme geeignet.

Die AC-Kollektion folgt der Tradition
der mineralischen Farbtonfacher der

Sto AG und ist die ideale Ergédnzung

zum bewahrten StoColor System

mit seinen 800 Farbtdnen sowie zur

Trendfarbtonkarte DC — DesignerCol-
lection von StoDesign.
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5. Leistungsverzeichnisse

Leistungsverzeichnisse
Richtig geplant mit Sto

Als Profi in der Planung und Ausschreibung ist
fiir Sie die Nutzung von Software in der tag-
lichen Arbeit sehr wichtig. Unter www.sto.de/
Architekten/Leistungsverzeichnis finden Sie alle
Sto-Leistungstexte zur Ubernahme in lhr AVA-
Programm oder zur Nutzung in Textverarbei-
tungsprogrammen wie zum Beispiel MS-Word.

¢ Ausschreibungs-Assistent
Der Ausschreibungs-Assistent unterstltzt optimal
bei der schnellen und einfachen Anzeige der Aus-
schreibungstexte. Ganz bequem fuhrt Sie die Navi-
gation in die einzelnen Bereiche Fassade, Innenraum
und Beton und ermdglicht so die Ansicht, den Aus-
druck und den Download ausgewahlter Textbau-
steine.

e Download GAEB90 KE81
Als Import-Format im Bereich AVA-Programme hat
sich mittlerweile GAEB durchgesetzt. Im Internet auf
der Sto-Homepage www.sto.de finden Sie die Sto-
Ausschreibungstexte im Format GAEB KE81.

¢ Download Excel-Tabellen
Falls Sie keine AVA-Software verwenden, finden Sie
dort auBerdem alle unsere Texte im MS-Excel-Tabel-
lenformat.
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7. Weitere Informationen
Basisinformationen

Die sechs wichtigsten Punkte der Planung
eines Warmedamm-Verbundsystems

Entscheidend fiir den reibungslosen Ablauf von Planung und Bauausfiihrung ist, dass ausschlieBlich die
vorgegebenen Komponenten aus dem gleichen System verwendet werden. Welche Punkte bei der Planung
beachtet werden miissen, haben wir fiir Sie kompakt und iibersichtlich auf zwei Seiten zusammengestelit.

1 Gebaudetyp
Alt-/Neubau

Gebadudehohe
Wandbaustoff

2 Bauphysik

e Brandschutz
Feuchteschutz
Schallschutz

e \Warmeschutz
Standsicherheit

tk l

-
o=

3 Basisdaten

e Dammstoff

e Befestigungsart
Bauaufsichtliche Zulassung

4 Fassadenoptik
Schlussbeschichtungsart
Farbgestaltung

5 Details
Anschlisse
Fassadenoffnung
Balkone

Spritzwasserschutz

_—— "?"""--'.-

e —— ———— -
o o .

6 Verarbeitung
siehe , Checkliste fur die
Planung von WDVS" auf
der Ruckseite

Firmengebaude Stoll GmbH & Co.,
D-Reutlingen-Betzingen
(Burk und Partner, D-Calw)




7. Weitere Informationen
Basisinformationen

Checkliste fiir die Planung von WDVS
WDVS-Fassadendammung bei Alt- und Neubauten

Diese Checkliste hilft dem Planer zum Objektcheck bei der Planung und Erstellung des Leistungsverzeichnisses.

Objektbezeichnung.........cccvviiiiiiiniiniincee,

SErABE e s

Beschattung Geriist (WLG 032)........cccccevverrernannne

Ausflihrungszeitraum .........c.cccvvervmsnscsnsesenes

Geriistabstand..........ccccoeecriiiniicenrcseee e

Tragfahigkeit Untergrund
Untergrund tragfahig
Untergrund bedingt tragfahig
Untergrund nicht tragfahig

oogd=

Untergrundbeurteilung
Schmutz, Verunreinigungen
Baufeuchte

Hohlstellen

mangelhafte Haftung innerhalb
der Putz- und Anstrichschichten
Lot und flutrechte Wand
Setzrisse, Schubrisse

Salze

Algen, Pilze

Bewuchs

aufsteigende Feuchtigkeit
Wandfeuchte durch Risse
Undichte Installationen

Oooogn.e

Ooooooog

Gebaudedetails

Sockelausbildung

Einbindung ins Erdreich

Einbindung an nicht geddmmte Flachen
bzw. andere Bauteile

Fensterbanke
Fenster-Laibungsddmmung
Fensterbank/Gesims-Uberstand ausreichend
Fenster-Rollladenschiene
Anschlussfugen

Gebaudedehnfugen

Attikaausbildung

Gleitlagerfugen

OooQ0Ow

Ooooooono

Befestigungsart
Geklebt

Geklebt und gedubelt
Schienenbefestigung

oogs

Farbtonwunsch ...

[0 <= o { - Tl =

BrandKIasse .......cccucerverrerieesesse s s ssees e seseeseneans

Oo00oDo0oooooooboooogge

Ooogge

O~

Befestigungen

Lampen, Schalter, Steckdosen
Briefkasten
Beschilderungen
Klimaanlage

Luftungsgitter

Markisen, Sonnenschutz
Blitzableiter

Gelénder, einbindende
Rohrelemente
Klappladenkolben

Klingel- und Sprechanlagen
Regenfallrohre
Wasserhdhne
Leuchtreklame

Ziergitter
Oltankentliftungsrohr

Gebdudedetails
Anschluss Balkonplatte
StoBgefdhrdeter Bereich
Untersichten

Vor- und Ruckspringe

WDVS-Systemaufbau
Systemkomponenten (und Dibelauswahl):







Hauptsitz

Sto AG
EhrenbachstraBe 1
79780 Stiihlingen
Telefon 07744 57-0
Telefax 07744 57-2178

Infoservice

Telefon 07744 57-1010
Telefax 07744 57-2010
infoservice@stoeu.com
www.sto.de

Qualitatsmanagementsystem
Sto AG, DIN EN ISO 9001, Reg.-Nr. 3651

Sto

£= Umweltmanagementsystem

&= Sto AG, DIN EN 15O 14001, Reg.-Nr. 3651
Standorte Stiihlingen, Donaueschingen,
Tollwitz, Riisselsheim, Kriftel

Bewusst bauen.

Vertriebsregionen Deutschland

Sto AG

Vertriebsregion
Baden-Wiirttemberg
August-Fischbach-StraBe 4
78166 Donaueschingen
Telefon 0771 804-222
Telefax 0771 804-206
VR.BW.de@stoeu.com

Sto AG

Vertriebsregion Bayern
MagazinstraBe 83

90763 Furth

Telefon 0911 76201-21
Telefax 0911 76201-48
VR.Bayern.de@stoeu.com

Sto AG

Vertriebsregion Mitte
UllsteinstraBe 98—106
12109 Berlin-Tempelhof
Telefon 030 707937-100
Telefax 030 707937-130
VR.Mitte.de@stoeu.com

Sto AG

Vertriebsregion Nord
Am Knick 22-26

22113 Oststeinbek
Telefon 040 713747-100
Telefax 040 713747-120
VR.Nord.de@stoeu.com

Sto AG

Vertriebsregion
Nordrhein-Westfalen
MarconistraBe 12—14
50769 Kdln-Feldkassel
Telefon 0221 70925-123
Telefax 0221 70925-148
VR.NRW.de@stoeu.com

Sto AG

Vertriebsregion Rhein-Main
GutenbergstraBe 6

65830 Kriftel

Telefon 06192 401-411
Telefax 07744 57-2995
VR.RheinMain.de@stoeu.com

Die komplette Ubersicht unserer iiber 90 Sto-VerkaufsCenter finden

Sie im Internet unter www.sto.de
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