
StoSilent Panel

Alkalmazástechnikai  

segédlet 

 |  Akusztika |  Akusztikai panelrendszerek |   



StoSilent Panel 

Kivitelezési irányelvek

Amennyiben egyes esetekben mégis olyan kérdések merülnek fel, melyeket 

nem fejtettünk ki részletesen tájékoztatónkban, kérjük, forduljanak  

szaktanácsadóinkhoz: 

telefon: +36 24 510 210
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-

1. A felfüggesztés rögzítése 

 -

-

 

 

 -

 

 A StoSilent Panel-t nyitott, körbefutó fugahézaggal kell az összes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 -
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 -

 

 

 

 

 

 A kereszttartó szerkezetet a faltól 50 mm távolságra rögzítjük a 

 2  

 100 m2  

 

 A kereszttartó szerkezetet a faltól 50 mm távolságra rögzítjük a 

 2  

 

 100 m2  
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 A StoSilent Panel-t nyitott dilatációs fugával kell az összes határoló  

 °C  

 A StoSilent Panel-t hosszanti irányban rögzítjük a kereszttartó  

 

  

rögzíthetjük a tartószerkezethez 

 

 

  

 

 

 

 
2

  

 

 

 

 A felesleges ragasztót rövid ideig hagyjuk száradni,  
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kereszttartóira, majd csúsztassuk neki a már felszerelt panelnek 

-

dása akkor biztosított, ha a StoSilent Coll a hézag teljes hosszában 

 A fennmaradó hézag szélessége nem lehet több 1 mm-nél, mivel ez 

az utókezelés ráfordításait megnövelné, és a ragasztó kiszáradását 

 

 

 

 

megadott légállapot mellett legalább 24 órán keresztül száradni 

 

2

 Az elkészült födémet száradás után tükörsimára csiszoljuk a  

 Az akusztikai lemez felületén nem maradhat javító anyag marad-
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 -

 

 Az akusztikai lemez felületén nem maradhat javítóanyag maradvány, 

 

 -

 A glettvas nem hintázhat vagy nem mutathat magasságbeli eltérést 

-

 

 

  

 

 

 

légkompresszoros szórópisztollyal  

 

 

vagy membrános szórópisztollyal  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 -
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információkat a részletes megoldásokról, tágulási fugák és oldalfalak 

 

 

  szabványok adatai:  

 

 

 

valamint a Sto Ag által kiadott, az adott termékekre vonatkozó 

 

 -

 

 -

Kelt: 2010 december 
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2330 Dunaharaszti,

Jedlik Ányos u. 17

Telefon +36 24 510 210

Telefax +36 24 490 770 

E-mail info.hu@stoeu.com

Honlap www.sto.hu

7630 Pécs,

Álmos u. 3.

Telefon +36 72 525 315

Telefax +36 72 525 314 

E-mail h.klits@stoeu.com


